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来 满足 广大 汽车 快 修 人 员 的 学 习 需 要 。 

本 书 络 合 汽车 快 修 保养 内 容 , 以 汽车 快 修 为 核心 、 以 解决 实际 问题 为 主线 ， 
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车 典型 故 隐 快 修 知 识 点 ， 便 于 快 修 人 员 阅 读 掌 握 。 
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文 持 和 协助 ， 并 参阅 了 大 量 的 相关 资料 ， 在 此 表示 诚挚 的 感谢 ! 
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第 一 部 分 发 动机 快 修 典 型 案例 
一 、 发 动机 机 械 快 修 案 例 


EO 


学 习 提 未 : 
气 红 热 烧 坏 后 主要 有 以 下 几 种 现象 : 
1. 气缸 盖 与 气缸 体 接 缝 处 有 局 部 漏 气 现象 ， 特 别 是 排 气管 口 附近 漏 气 严重 。 
2. 发 动机 工作 时 散热 器 冒 气泡 ， 气 泡 越 多 说 明 漏 气 越 严 重 。 当 和 气缸 热 烧 损 不 太 严重 时 ， 可 在 气缸 体 与 气 后 
i 盖 接 颖 处 的 周围 抹 些 机 油 ， 然 后 观察 接合 处 是 否 也 有 气泡 冒 出 ， 如 有 就 说 明 气 红 热 汤 气 。 
3. 发 动机 功率 下 降 。 当 气缸 热 烧 损 严重 时 ， 发 动机 起 动 困难 或 根本 无 法 起 动 。 
4. 当 气 所 热 在 油 道 和 水 道 的 中 间 地 方 烧 坏 时 ， 由 于 机 油 在 油 道 中 的 压力 比 冷却 液 在 水 道中 的 压力 大 ， 所 以 
i ”机油 会 从 油 道 通 过 气 纪 垫 烧 坏 的 地 方 进入 水 道 ， 导 致 冷却 液 中 有 机 油 。 
E 5. 当 气 红 热 烧 坏 后 ， 发 动机 往往 出 现 “ 开 锅 ” 或 发 动机 过 热 现象 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2010 年 款 标致 307 1.6L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 高 速 时 冷却 液 温度 过 高 ， 傅 速 时 冷却 液 温 
度 恢复 正常 ， 此 外 气缸 体 有 漏 油 的 痕迹 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 对 发 动机 进行 全 面 的 检 丛 ， 友 现 发 动机 冷却 液 呈 现 乳 日 色 ， 并 且 气 秃 体 有 洗 油 的 


痕迹 ， 根 据 经 验 判 断 是 由 于 发 动机 冷却 液 温 上 度 过 高 导致 的 气缸 热 烧 坏 造 成 。 
(2) 将 发 动机 的 冷却 液 排 抒 。 


(3) 将 与 缸 兽 有 关 的 附件 拆 下 ， 如 电 喷 系统 的 相关 附件 、 水 条、 水 管 、 














Di 


(4) 将 发 动机 的 机 油 抽 干 ， 如 图 1-1 所 示 。 (5) 拆 凶 有 动机 的 氏 访 总 成 ， 如 图 12 所 示 。 





图 1-1 抽 干 发 动机 机 油 


1-2 拆 外 人 所 盖 总 成 


(6) 将 旧 气 缸 执 取出， 如 图 1-3 所 示 。 (7) 将 气 氏 体 表 面 用 刮刀 清洁 干净 ， 如 图 
1-4 所 示 。 





图 1-3 ” 旧 气 气垫 图 1-4 清洁 气缸 体 表面 





汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 








(8) 将 气 氏 新 表面 用 刮刀 清洁 干净 ， 如 图 (9) 如 图 1-6 所 示 ， 选 择 狐 气 氏 热 ， 人 然后 
省 示 、 TE 









图 15 清洁 气 们 入 表 厅 图 1-6 新 气 钉 热 


(10) 将 气 氏 新 安装 至 气 氏 体 上 ， 如 图 1-7 (TO oR 州 加 本 | 必 二 则 
刚 间 后 进行 路 试 ， 发 动机 冷却 液 温度 正 第 。 

(14) 如 图 1-8 所 示 ， 再 次 升 起 车 辆 查看 ， 
发 动机 和 缸 体 漏 油 、 漏 水 现象 不 再 出 现 ， 故 障 彻 
底 排除 。 





区 7 
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0 





(12) 问 发 动机 内 添加 机 油 及 发 动机 冷却 i 
液 后 即 可 完成 气 氏 垫 的 安装 。 1-8 ”检查 缸 体 漏 油 、 漏 水 情况 


2. 发 动机 驱动 市 异常 、 严 重 开裂 





| 学 习 提示 : 
发 动机 驱动 带 异常 、 严 重 开裂 的 主要 原因 如 下 : 
1. 驱动 带 质量 存在 问题 。 
2. 驱动 带 安 装 位 置 不 正确 ， 导 致 驱动 带 寿 命 缩 短 。 
3. 发 动机 驱动 带 没有 按照 规定 的 保养 里 程 进行 更 换 等 。 


mm 


【故障 现象 】 
一 辆 2009 年 球 东 风 日 产 骊 威 1.6L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 9 万 km， 车 主 反 映 早 上 起 来 该 车 发 动 


机 无 法 起 动 ， 一 个 星期 前 在 4S 店 更 换 蓄电池 后 ， 故 障 依旧 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 起 动 发 动机 检查 ， 人 镶 速 时 发 电机 发 电 电 压 为 12.9V， 加 速 时 发 电 电压 依然 变化 不 大 ， 最 
a 

(2) 关闭 发 动机 ， 检 查 发 动机 驱动 带 ， 发 现 该 驱动 带 出 现 严 重 开裂 的 现象 ， 必 须 进行 更 换 。 
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(3) 如 图 1-9 所 示 ， 用 干 厂 项 项 起 车 辆 ， (4) 如 图 1-10 所 示 ， 用 扳手 转动 发 动机 能 
然后 把 车 轮 及 内 衬 板 拆 下 。 动 带 目 动 张 坚 器 ， 并 取 下 驱动 市 。 


到 TY 
~— SSy wy ， 
有 
K , 
/7 \ 
Bl 












图 1-9 ”拆卸 车 轮 及 内 裤 板 图 1-10 ”转动 自动 张 紧 器 
(5) 如 图 1-11 所 示 ， 拆 外 发 动机 驱动 带 。 (6) 如 图 1-12 所 示 ， 将 新 的 发 动机 驱动 市 


按照 原来 路 径 套 好 。 








1-11 拆 郝 发 动机 驱动 惠 1-12 安装 新 发 动机 驱动 市 





(7) 如 图 1-13 所 示 ， 转 动 目 动 张 紧 器 将 新 (8) 如 图 1-14 所 示 ， 用 手 按 下 驱动 市 检查 
驱动 市 安装 到 位 。 7 2 






1-13 转动 自动 张 紧 届 安装 驱动 审 1-14 检查 发 动机 驱动 市 预 紧 力 


(9) 起 动 发 动机 重新 检查 及 电机 的 发 电 电压 ， 达 到 13.5V 以 上 ， 说 明 发 电机 发 电 正 第 。 
(10) 将 拆 番 的 其 他 部 件 恢复 安装 ， 汽 车 恢复 正常 ， 故 障 排 除 。 








学 习 提 未 : 
发 动机 驱动 带 轮 跳动 量 过 大 的 主要 原因 如 下 : 
1. 发 动机 驱动 带 轮 破裂 或 损坏 。 
2. 发 动机 驱动 带 轮 安 装 位 置 变形 。 
3. 发 动机 驱动 带 轮 安 装 螺栓 松动 。 
4. 发 动机 驱动 带 轮 没 有 按照 规定 的 保养 里 程 进 行 更 换 等 。 
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【 故障 现象 】 
一 辆 2002 年 款 雅 阁 2.3L 轿车 ， 行 驶 里 程 达 到 30 万 km， 车 主 反 映 该 车 发 动机 工作 时 驱动 
带 产 生 严 重 的 异 响 。 


【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 打开 发 动机 盖 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 发 现 发 动机 工作 时 驱动 带 严重 异 啊 ， 并 且 驱 动 
市 频 驼 跳动 。 

(2) 将 发 动机 熄火 ， 认 真 查看 ， 发 现 发 动机 驱动 带 没 有 碰撞 到 其 他 部 件 。 在 检查 过 程 中 发 
现 发 动机 驱动 带 轮 〈 即 曲轴 带 轮 ) 产生 了 和 裂纹， 必须 进行 更 换 。 


(3) 如 图 1-15 所 示 ， 将 本 田 曲 轴 市 轮 座 工 (4) 如 图 1-16 所 示 ， 用 加 长 套 简 工具 拆 下 
具 安 装 到 曲轴 带 轮 。 曲轴 带 轮 螺栓 。 








图 1-15 安装 本 田 曲 轴 带 轮 座 工具 


(5) 如 图 1-17 所 示 ， 拆 下 曲轴 带 轮 上 的 驱 
Sn 

(6) 拆 下 曲轴 市 轮 后 ， 使 用 新 的 曲轴 带 轮 
并 按照 与 拆伙 相反 的 顺序 进行 安装 。 

(7) 起动 发 动机 重新 检 栓 ， 发 动机 异 啊 消 
除 ， 故 障 彻底 排除 。 





图 1-17 取 下 曲轴 带 轮 


4. 进 气 收 管 和 气缸 盖 之 间 漏 气 





| 学 习 提 示 : 


进 气 歧 管 和 气 握 盖 之 间 漏 气 将 会 导致 发 动机 急速 不 稳 、 发 动机 桂 动 、 发 动机 加 速 无 力 等 现象 ， 主 要 是 不 该 
。 进入 的 空气 或 汽油 蒸气 泄漏 ， 造 成 混合 气 过 波 或 过 稀 ， 使 发 动机 燃烧 不 正常 。 


0nnnaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaannaaaaaaasaananaaaaaaaanaaaaanananaaaaaananannaaanannaassnsanaaaannanannnnu 元 


【 故障 现象 】 

一 辆 2009 年 款 东风 日 产 骊威 1.6 世 轿车 ,行驶 里 程 为 9.$ 万 km, 车 主 反 映 该 车 发 动机 食 速 不 稳 ， 
在 4S 店 进 行 免 拆 清洗 后 ， 故 障 依旧 。 

【故障 诊断 排除 】 

(1) 使 用 故障 诊断 仪 读 取 故 障 码 ， 无 故障 但 显示 。 

a 

(3) 检查 真空 管 路 ， 未 发 现 漏 气 现象 ， 用 真空 表 检查 发 动机 真空 度 发 现 真 空 度 下 降 ， 说 明 
发 动机 有 泄漏 的 情况 。 

(4) 经 过 仔细 的 检查 ， 发 现 进 和 气 歧 管 和 气缸 盖 之 间 有 漏 气 ， 必 须 更 换 进 和 气 歧 管 衬 垫 。 
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(5) 拆 下 进 气 歧 管 相关 附件 ， 然 后 拆 下 进 G60 让 5 汪 将 色 化 鸭 坟 太守 从 
气 必 管 罕 固 螺栓 ， 如 图 1-18 所 示 。 垫 清理 掉 ， 如 图 1-19 所 示 。 





图 1-18 拆卸 进 气 旷 管 紧 固 螺栓 图 1-19 清理 进 气 歧 管 衬 垫 
(7) 将 狐 进 气 歧 管 对 垫 安 装 到 进 气 卜 管 (8) 安装 好 进 气 歧 沪 以 及 其 他 拆 凶 的 部 件 ， 
如 图 1-20 所 示 。 如 图 1-21 所 示 。 





(9) 起 动 发 动机 检查 及 动机 的 令 速 ， 发 动机 久 速 正音 。 
(10) 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 发 动机 加 速 状 况 展 好 ， 故 障 彻底 排除 。 


学习 提示 ， 
进 气 软 管 和 节气 门 体 之 间 密 封 不 当 将 会 导致 发 动机 仿 速 不 稳 、 发 动机 拌 动 、 发 动机 加 速 无 力 等 现象 ， 主 要 
是 不 该 进入 的 空气 造成 混合 气 过 稀 ， 使 发 动机 燃烧 不 正常 。 


I 


【故障 现象 】 

一 辆 2010 年 球 东 风 日 产 骊 威 1.6L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 6.5 万 km， 访 车 起 动 时 出 现 发 动机 慷 
速 拌 动 厉害 ， 有 时 甚至 烛 火 ， 而 中 、 高 速 时 运行 正常 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 连接 故障 诊断 仪 并 未 出 现 故 障 码 ， 检 查 火 花 塞 并 更 换 后 故障 依旧 。 

(2) 清洗 节气 门 体 、 尽 速 电 动机 后 ， 仿 速 时 车 辆 依然 抖动 ; 测量 系统 油 压 也 正常 ， 使 用 超 
声波 清洗 喷 油 器 的 同时 进行 雾 化 测试 ， 发 现 其 中 2 个 喷 油 器 雾 化 不 正常 ， 对 其 更 换 后 进行 起 动 
je 

(3) 检查 真空 管 路 ， 发 现 进 气 软 管 和 节气 门 体 之 间 密 封 不 当 ， 必 须 更 换 进 气 软 管 









































《4) 如 图 1-22 所 示 , 拆 下 进 气 软 党 相关 附件 。 (CS 
门 体 紧 固 卡 舌 。 





图 1-22 拆 下 进 气 软 管 相关 附件 图 1-23 ” 拆 下 节气 门 体 紧 固 卡 秆 

(6) 如 图 1-24 所 示 , 拆 下 损坏 的 进 气 软 管 

(7) 更 换 新 进 气 软 管 并 按照 拆 印 相反 顺序 
装 回 。 

(8) 起 动 发 动机 ， 检 查 发 动机 的 工作 情况 ， 
发 动机 工作 平稳， 人 屋 速 正常 。 

(9) 癌 驶 车 辆 进行 路 试 ， 发 动机 中 、 高 速 
时 均 正 常 ， 并 且 加 速 状 况 民 好 ， 故 障 彻 底 排除 。 











学 习 提 不 : 
进 气 层 管 变形 导致 密封 不 当 将 会 引起 发 动机 郑 速 不 稳 、 发 动机 拉动 、 发 动机 加 速 无 力 等 现 架 ,主要 是 不 该 
进入 的 空气 或 汽油 蒸气 泄漏 ， 造 成 混合 气 过 浓 或 过 稀 ， 使 发 动机 燃烧 不 正常 消 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2010 年 球 东 风 日 产 骊威 1.6L 轿车 , 行驶 里 程 为 6.5 万 km, 该 车 工作 时 出 现 发 动机 “ 啼 
吗 ” 的 漏 气 声响 ， 发 动机 加 速 无 力 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 打开 发 动机 盖 。 

(2) 起 动 发 动机 进行 检查 ， 发 现 发 动机 “ 喉 吗 ”的 漏 气 声响 来 自 进 气 攻 管 与 发 动机 剑 盖 的 
接合 处 ， 说 明 进 气 歧 管 或 进 气 歧 管 衬 垫 出 现 损坏 等 异常 情况 ， 必 须 拆 下 进行 检查 。 


(3) 拆 下 进 气 监 管 相 关 附 件 ， 然 后 拆 下 进 (4) 取 下 进 气 政 管 发 现 进 气 蚊 管 接 合 面目 四 
SVN 不 平 ,如 图 1-26 所 示 , 应 更 换 进 气 疏 管 来 排除 故障 。 




















1-25 拆 印 进 气 政 管 











(5) 如 图 1-27 所 示 ， 选 择 新 进 气 长 管 和 
进 气 靶 管 衬 垫 并 按照 与 拆 筑 相反 的 顺序 进行 安 
装 。 

(6) 起 动 发 动机 检查 其 工作 情况 ， 发 动机 
工作 平稳 ， 蜡 响 消 除 。 

(7) 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 发 动机 加 速 状 况 Sp" z 
民 好 ， 故 障 彻底 排除 。 图 1-27 新 进 气 歧 管 及 衬 执 
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学 习 提示 : 
气门 液压 挺 柱 响 的 主要 原因 如 下 : 
1. 油 底 过 中 机 油 液 面 过 高 或 过 低 。 
2. 机 油 夭 度 低 或 被 稀释 。 
3. 机 油 压 力 低 。 
4. 液压 担 柱 中 有 脏 物 。 
5. 液压 挺 柱 磨 损 。 
6. 压力 腔 内 存在 空气 或 进 油 孔 被 堵塞 等 。 


imma 条 


【 故障 现象 】 

一 辆 2009 年 球 江 淮 和 悦 RS 1.8L 轿车 ,车 主 反 映 该 车 在 仿 速 时 发 动机 气门 有 “ 哄 哄 ”的 异 啊 。 
【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 起 动 发 动机 ， 听 到 “ 哄 哄 ”的 啊 声 是 从 气门 章 关 中 发 出 ， 且 随 发 动机 转速 升 高 其 
(2) 检查 发 动机 机 油 量 及 机 油 番 度 均 正 荫 。 

(3) 连接 发 动机 机 油 压 力 表 测试 发 动机 机 油 压 力 ， 与 原矿 规定 相符 合 。 

(4) 根据 经 验 一 般 是 气门 液压 挺 柱 损坏 造成 的 ， 于 是 决定 拆 开 气门 室 盖 进 行 检 得 。 


(5) 如 图 1-28 所 示 ， 拆 下 气门 室 瘟 及 其 他 Go 0 
附件 。 压 挺 柱 与 导 筷 的 间 际 。 
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图 1-28 拆 印 气门 室 盖 

















(7) 在 气门 液压 挺 柱 与 导 孔 的 间隙 符合 标准 TI 
的 情况 下 ， 人 允许 有 轻微 响声 存在 ， 但 检查 时 发 现 | | 
间隙 超过 规定 值 ， 导 致 发 动机 工作 时 气门 液压 择 om 





柱 与 导 筷 之 间 发 出 撞击 声 ,应 更 换 , 如 图 1-30 所 示 。 
(8) 气门 液压 挺 柱 的 安装 投 与 拆 番 相反 顺序 

进行 , 然后 将 其 他 部 件 按照 原来 的 顺序 依次 安 猴 。 1-30 ”气门 液压 挺 柱 
(9) 起 动 发 动机 检查 工作 情况 ， 发 动机 工 

作 平 稳 ， 异 啊 消 除 。 

















学 习 扒 未: 


正 时 链条 过 度 磨 损 的 主要 原因 如 下 : 

1. 正 时 链条 使 用 达到 规定 年 限 未 更 换 。 

2. 机 油 压 力 不 足 造成 正 时 链条 润滑 不 良 ， 导 致 正 时 链条 过 度 磨 损 。 
3. 张 紧 器 及 链条 导 板 磨损 导致 正 时 链条 磨损 。 


TI 


【故障 现象 】 

一 辆 2007 年 款 雅 阅 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 13 万 km， 车 主 反 映 该 车 在 铺 速 时 发 动 
机 正 时 蔓 内 有 “ 喻 跨 ” 的 异 响 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 起 动 发 动机 ， 听 到 “ 噶 咯 ”的 啊 声 是 从 正 时 盖 中 发 出 ， 且 随 发 动机 转速 升 蜗 其 频 
率 增 局 。 

(2) 检查 发 动机 机 油 量 及 机 油 颖 度 均 正常 。 

(3) 询问 车 主 得 知 该 车 10 万 km 时 没有 按照 保养 规定 更 换 正 时 链条 ， 根 据 经 验 判 断 “ 噶 噶 ” 
声 应 为 正 时 链条 寞 啊 ， 于 是 决定 对 正 时 链条 进行 检查 。 

(4) 拆 下 气门 室 盖 ， 如 图 1-31 所 示 。 (5) 拆 下 正 时 链条 室 盖 ， 如 图 1-32 所 示 。 




















图 1-31 拆 下 气门 室 盖 


(6) 如 图 1-33 所 示 , 检查 链条 的 工作 情况 ， 





发 现 正 时 链条 过 度 磨损 。 于 是 决定 更 换 发 动机 
正 时 链条 及 张 罕 如 、 链 条 导 极 等 相关 部 件 。 

(7) 正 时 链条 的 安 六 与 拆 凶 顺序 相反 ， 但 
必须 确保 正 时 位 置 正确 。 

(8) 将 其 他 部 件 按照 原来 的 顺序 依次 安 闭 。 

(9) 起 动 友 动机 检查 工作 情况 ， 发 动机 工作 
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平稳 ， 正 时 链条 异 响 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 1_33 ”检查 正 时 链条 
9. 正 时 带 损坏 
学 习 提 示 : 


正 时 带 损 坏 的 主要 原因 如 下 : 

1. 正 时 带 使 用 达到 规定 里 程 6 万 ~ 10 万 km 时 未 更 换 。 
2. 正 时 带 质 量 不 过 关 ， 没 有 使 用 原 厂 规定 的 正 时 带 。 
3. 张 紧 轮 及 惰 轮 磨损 过 度 加 速 正 时 带 的 磨损 。 

4. 正 时 带 严 重 老 化 等 。 


TI i 
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【故障 现象 】 

一 辆 2011 年 款 别 区 凯越 1.6L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 7.2 万 km， 和 车主 反映 该 车 加 速 无 力 ， 并且 
一 个 星期 前 做 了 油 电 路 的 保养 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 起 动 发 动机 进行 路 试 检查 ， 发 现 该 车 跟 车 主 反 映 的 情况 一 致 ， 发 动机 加 速 无 力 。 

(2) 询问 车 主 发 现 该 车 即将 达到 更 换 正 时 带 的 时 间 ， 根 据 经 验 判 断 是 由 于 正 时 带 的 正 时 不 
对 造成 的 ， 于 是 决定 对 正 时 带 进行 检查 。 


(3) 如 图 1-34 所 示 ， 拆 下 用 动机 传动 市 及 (4) 如 图 1-35 所 示 ， 拆 下 正 时 带 张 崇 轮 、 
正 时 室 凋 单 等 相关 部 件 。 惰 轮 等 相关 部 件 。 























1-34 拆卸 正 时 室 盖 章 等 相关 部 件 1-35 ” 拆 引 正 时 带 张 紧 轮 


如 图 1-36 所 示 ， 取 下 正 时 市 。 (6) 如 图 1-37 所 示 ， 安 猴 新 情 轮 、 张 紧 轮 。 
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(5) 





1-37 ”安装 新 张 紧 轮 


1-36 拆 郝 正 时 训 


(7) 如 图 1-38 所 示 ， 对 好 正 时 并 套 上 正 时 (8) 如 图 1-39 所 示 ， 安 装 好 曲轴 带 轮 。 
带 ， 然 后 将 相关 的 部 件 安 装 好 。 FE 一 一 一 一 





图 1-38 安装 正 时 带 
图 1-39 安装 曲轴 带 轮 





(9) 如 图 1-40 所 示 , 安装 好 发 电机 传动 带 。 

CI00 思 动 友 动 和 会友 芭 机 HE 作 几 
Do 

(11) 进行 路 试 检 查 ,发 动机 加 速 性 能 良好 ， 
故障 彻底 排除 。 





10. 曲轴 前 油封 漏 油 





学 习 提 示 : 


曲轴 前 油封 漏 油 的 主要 原因 如 下 : 

1. 曲轴 前 油封 在 压 装 过 程 中 未 使 用 非 石油 基 润 滑 剂 ， 寻 致 发 动机 使 用 一 段 时 间 后 ， 油 封 松动 其 至 脱落 (如 
有 些 发 动机 生产 厂家 为 降低 制造 成 本 使 用 机 油 替 代价 格 相对 高 昂 的 非 石油 基 润 滑 剂 )。 

2. 曲轴 前 油封 压 装 面 对 于 油封 座 安 装 面 的 平行 度 没 有 达到 总 成 图 样 技 术 要 求 ， 使 得 油封 唇 口 受 力 变形 不 均 
匀 ， 发 动机 使 用 一 段 时 间 后 ， 油 封 唇 口 变形 甚至 整个 油封 扭曲 ， 造 成 油封 损坏 漏 机 油 。 

3. 发 动机 使 用 年 限 较 长 ， 曲 轴 油 封 自 然 老 化 ， 唇 口 处 产生 裂纹 导致 漏 机 油 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2011 年 丈 狐 君越 1.6L 轿车 ， 该 车 行驶 了 $.6 万 km， 车 主 有 反映 该 车 机 油 添 加 不 久 后 叉 
出 现 机 油 不 足 的 故障 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 将 车 辆 驶 入 维修 工 位 升 起 车 辆 进行 检查 。 

(2) 检查 发 动机 油 底 壳 、 放 油 螺 栓 、 气 垂 体 均 未 发 现 泄漏 ， 经 过 仔细 检查 发 现 曲 轴 前 油封 
处 出 现 漏 油 ， 必 须 更 换 曲 轴 前 油封 。 


C3 (4) 如 图 1-42 所 示 ， 拆 下 发 动机 驱动 市 及 
曲轴 带 轮 。 








图 1-41 拆 印 轮胎 图 1-42 拆 生 曲 轴 带 轮 
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(5) 如 图 1-43 所 示 ， 小 心地 拆 下 损坏 的 发 (6) 如 图 1-44 所 示 ， 涂 上 密封 腕 ， 安 猴 新 
动机 曲轴 前 油封 。 曲轴 油封 。 
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图 1-43 拆 抒 曲轴 前 油封 辣 1_44 安装 新 曲轴 前 油封 
(7) 如 图 1-45 所 示 ， 安 闭 曲 轴 市 熏 并 将 螺 (8) 如 图 1-46 所 示 , 安 疙 好 发 动机 驱动 市 ， 
栓 按 照 规定 力矩 打 紧 。 然后 安装 好 轮胎 即 可 。 





图 1-45 安装 曲轴 带 轮 螺栓 图 1-46 ”安装 发 动机 驱动 市 


(9) 起 动 发 动机 , 让 发 动机 运转 一 段 时 间 后 进行 检查 ,曲轴 前 油封 不 再 源 油 ， 故障 彻 展 排 除 。 


学 习 提 未 : : 
曲轴 后 油封 漏 油 的 主要 原因 如 下 : 
1. 曲轴 后 油封 在 压 装 过 程 中 未 使 用 非 石油 基 润 滑 剂 ， 导 致 发 动机 使 用 一 段 时 间 后 ， 曲 轴 后 油封 松动 甚至 脱 5 
落 ( 如 有 些 发 动机 生产 厂家 为 降低 制造 成 本 使 用 机 油 蔡 代价 格 相 对 高 昂 的 非 石 油 基 润滑 剂 )。 
2. 曲轴 后 油封 压 装 面 对 于 油封 座 安装 面 的 平行 度 没有 达到 总 成 图 纸 技术 要 求 ， 使 得 油封 技 口 受 力 变形 不 均 5 
匀 ， 发 动机 使 用 一 段 时 间 后 ， 油 封 唇 口 变形 甚至 整个 油封 扭曲 ， 造 成 油封 损坏 漏 油 。 
3. 发 动机 使 用 年 限 较 长 ， 曲 轴 油 封 自 然 老化 ， 唇 口 处 产生 裂纹 导致 漏 油 。 


【 故障 现象 】 

一 辆 2009 年 球 威 志 1.5L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 8.7 万 km， 曲 轴 后 油封 漏 油 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 将 车 辆 驶 入 维修 工 位 ， 升 起 车 辆 进行 检查 。 

(2) 检查 发 动机 油 底 这 、 放 油 螺 栓 、 气 氏 体 、 曲 轴 前 油封 均 正常 ， 而 曲轴 后 油封 处 出 现 严 
重 漏 油 ， 必 须 更 换 曲 轴 后 油封 。 





(4) 把 压 熏 上 的 6 个 螺栓 番 下 来 ， 取 下 离 


CPA 
合 器 ， 然 后 拆 下 曲轴 飞轮 ， 如 图 1-48 所 示 。 


相关 部 件 。 





1-48 拆 下 曲轴 飞轮 


(6) 如 图 1-50 所 示 ， 用 干净 布 清洁 曲轴 后 


(5) 如 图 1-49 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 援 拯 曲 轴 
油封 镶 口 部 位 ， 确 保 没有 沙 粒 。 


后 油封 ， 但 小 心 不 要 刊 伤 密封 面 。 









1-50 清洁 曲轴 后 油封 镶 口 部 位 


1-49 拆 下 曲轴 后 油封 


(7) 如 图 1-51 所 示 ， 给 曲轴 后 油封 内 图 涂 (8) 如 图 1-52 所 示 ， 给 曲轴 后 油封 外 北 涂 
抹 上 菲 石油 基 润 滑 剂 ， 目 的 是 保证 曲轴 与 油封 ” 抹 上 密封 腕 ， 即 刻 镶 入 覃 内 ， 轻 轻 压 平 即 可 ， 
内 图 不 干 磨 。 2 
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1-52 安装 曲轴 后 油封 





-到 站 4 ‘i 
1-51 给 曲轴 后 油封 内 圈 涂 抹 非 石油 基 润 滑 剂 





(9) 将 曲轴 飞轮 、 离 合 器 按照 相反 的 顺序 安装 至 发 动机 上 ， 安 装 离合 右 时 使 用 专用 工具 把 
离合 天 片 准确 地 固定 在 压 和 一 中 心 点 ， 同 时 与 变速 郁 第 一 轴 傈 持 同 心 即 可 。 

(10) 安 状 变 速 副 及 其 他 部 件 后 ， 即 可 完成 曲轴 后 油封 的 更 换 。 

(11) 起 动 发 动机 ， 路 试 后 检查 不 再 漏 油 ， 故 障 彻底 排除 。 











12. 发 动机 润滑 油 中 有 水 





尝 习 提示 : 
识别 发 动机 润滑 油 中 是 否 有 水 的 方法 如 下 : 
(1 ) 当 有 水 进入 油 底 壳 后 ， 油 面 明显 升 高 。 
(2 ) 若 发 动机 润滑 油 中 有 水 ， 发 动机 润滑 油 会 被 稀释 呈 乳 白色 ， 并 伴 有 泡沫 。 
8 (3 ) 油 底 壳 内 少量 进 水 后 比较 难 辨别 ,可 先 将 发 动机 运转 数 分 钟 , 用 机 油 尺 把 油 底 党 内 的 油 滴 在 干净 棉 丝 上 ， 
在 远离 发 动机 处 将 棉 丝 点 燃 。 品 质 纯正 的 润滑 油 易 点 燃 , 而 有 水 的 发 动机 润滑 油 点 燃 后 则 发 出 “只 哟 ”的 响声 。 
(4 ) 将 油 底 壳 的 油 滴 在 白 纸 上 进行 识别 ， 有 水 的 发 动机 润滑 油 滴 在 纸 上 很 快 扩 散 ， 而 纯正 的 发 动机 润滑 油 
则 不 扩散 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2011 年 款 雅 阁 2.0L 轿车 , 行驶 里 程 为 6.7 万 km, 在 行驶 过 程 中 发 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 
停车 榨 俘 发 现 冷 却 液 从 敌 热 器 洲 出 ， 并 且 发 动机 润 消 油 呈 乳 白色 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 对 和 车辆 进行 基本 检查 ,发 动机 润滑 油 呈 乳白 色 并 伴 有 泡沫 说 明 发 动机 润滑 油 中 有 水 。 

(2) 检查 各 上 而 的 火化 赛 , 发 现 位 于 正 时 此 市 轮 侧 的 第 1 人 缸 火 化 塞 颜 色 发 日 , 表明 气 氏 内 有 水 。 

(3) 检 枉 世 热 器 内 的 冷却 液 后 发 现 冷 却 液 中 始终 存在 气泡 ， 表 明 友 动机 气 守 垫 密 封 不 民 叶 
致 冷却 液 泄漏 ， 从 而 进入 气 抵 内 。 

(4) 更 换 发 动机 气 氏 执 后 发 动机 温度 正常 ， 故 障 排除 。 

















13. 机 油 喷 路 损坏 





学 习 拥 示 : 
机 油 喷 嘴 向 气缸 辟 喷 机 油 ， 也 往 连 杆 上 喷 ， 以 加 速 冷却 作用 。 在 润滑 系统 中 ， 活 塞 、 连 杆 由 机 油 喷嘴 直接 
;供给 机 油 进行 润滑 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 球 雅 阅 2.4L 轿车 ,有 全 速 运转 时 , 气 氏 内 有 “ 哎 鸣 ”的 寞 常 响声 ,但 行车 时 寞 啊 消 失 。 

【 改 障 诊 断 与 排除 】 | 

(1) 使 用 听诊 喜 进 行 检测 ， 判 断 故 了 在 发 动机 下 部 ， 而 汽车 在 冷 态 时 出 现 异 常 ， 故 障 可 能 
是 机 油 润滑 不 民 所 致 。 

(2) 检查 发 动机 机 油 ， 机 油 正常 ， 而 且 不 久 前 刚 在 4S 店 你 养 过 。 

(3) 测试 机 油 压 力 : 在 发 动机 次 却 液 温 度 达到 90C 时 ， 忆 速 状 态 下 测试 机 油 压 力 在 75kPa 
左右 ， 压 力 在 正当 的 技术 范围 内 。 

(4) 声 源 在 友 动 机 下 部 ， 于 是 拆 下 机 油 喷嘴 进行 检查 ， 友 现 是 1 先 噶 油嘴 有 轻微 变形 ， 不 能 
对 1 全 进行 民 好 的 润滑 而 产生 了 寞 啊 。 

(5) 更 换 1 缸 机 油 喷嘴 ， 并 重新 添加 本 田 专 用 发 动机 油 后 ， 起 动 发 动机 ， 异 啊 排 除 。 














14. 油 底 壳 泄漏 





学 习 提 示 : 

油 底 过 是 曲轴 箱 的 下 半 部 分 ， 又 称 为 下 曲轴 箱 。 其 作用 是 封闭 曲轴 箱 ， 作 为 储 油 槽 的 外 过 ,防止 杂质 进入 ， 
并 收集 和 储存 由 发 动机 各 摩擦 表面 流 回 的 润滑 油 ， 散 去 部 分 热量 ， 防 止 润滑 油气 化 。 油 底 上 过 多 由 薄 钢板 冲压 而 
成 ; 形状 较为 复杂 的 一 般 采 用 铸铁 或 铝 合 金 浇 注 成 型 。 其 内 部 装 有 稳 油 挡 板 ， 以 避免 汽车 行驶 颠 笋 时 造成 的 油 
面 振荡 激 减 ， 有 利于 润滑 油 杂 质 的 沉淀 ， 此 外 ， 油 底 过 底部 最 低 处 还 装 有 放 油 螺 塞 。 
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【故障 现象 】 


一 辆 2012 年 款 东 风 本 田 CR-V 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 3.$ 万 km， 车 主 有 反映 该 车 驶 过 站 坑 时 


不 小 心 将 油 底 壳 碰 到 ， 发 动机 出 现 漏 油 ， 无 法 继续 行驶 。 
【 故障 诊断 与 排除 】 
人 
(2) 首先 将 车 辆 移 至 维修 工 位 ， 升 起 车 辆 进行 检查 。 
(3) 检查 气 饶 体 、 友 动机 底部 均 正常 ， 而 发 动机 油 底 壳 已 经 破裂 ， 必 须 更 换 。 








(Ca (5) 如 图 1-54 所 示 , 拆 下 油 撒 元 紧 回 螺栓 。 


你 护 兰 。 





1-53 拆 下 保护 盖 1-54 拆 下 油 底 壳 紧 固 螺栓 





(6) 如 图 1-55 所 示 ， 取 下 油 邦 。 (7) 如 图 1-56 所 示 ， 选 择 新 油 撒 过。 





1-55 旧 油 底 壳 1-56 新 油 底 壳 


(8) 清洁 干净 油 瓜 元 结合 和 面 并 涂抹 上 密 超 (9) 等 待 半 个 小 时 左右 后 ， 回 发 动机 添加 


腕 ， 然 后 安 猜 新 油 谍 壳 ， 如 图 1-57 所 示 。 机 油 ， 如 图 1-58 所 示 。 
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1-57 安装 新 油 底 过 1-58 添加 发 动机 机 油 





(10) 发 动机 机 油 添加 完成 后 ， 起 动 发 动机 重新 进行 检查 ， 油 的 腕 内 的 机 油 不 再 泄漏 ， 故 障 


排除 。 


15. 废气 涡轮 增 压 器 异常 





尝 习 提示 : 

废气 涡轮 增 压 器 的 常见 故障 如 下 : 

1. 废气 涡轮 增 压 器 的 喘 振 。 由 于 进 气 系统 堵塞 ， 如 空气 滤 清 器 堵塞 、 进 气管 道内 灰尘 沉积 等 使 废气 涡轮 增 
压 器 的 吸 气 阻力 增 大 ， 空 气流 量 低 于 某 一 数值 ， 从 而 引起 发 动机 增 压 压力 下 降 且 波动 ， 增 压 器 剧烈 持 动 ， 从 而 
加 剧 其 损坏 。 

2. 废气 涡轮 增 压 器 在 运转 中 磨损 。 废 气 涡轮 增 压 器 运转 中 ， 涡 轮 或 泵 轮 与 这 体 相 摩擦 ， 或 是 由 于 涡轮 、 秒 
轮 叶 片 变 形 而 与 克 体 摩擦 ， 导 致 废气 涡轮 增 压 器 故障 。 

3. 废气 涡轮 增 压 器 转子 轴 停 止 运转 。 废 气 涡 轮 增 压 器 的 轴承 因 缺 油 烧 死 ， 或 外 界 异 物 将 涡轮 、 系 轮 叶片 打 
坏 而 卡 死 都 可 使 废气 涡轮 增 压 器 停止 运转 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 款 奥迪 A6 轿车 ， 行 驶 里 程 为 18.9 万 km， 车 主 反 映 该 车 发 动机 性 能 变 差 ， 还 
出 现 废气 涡轮 增 压 问 有 有 措 啊 的 故障 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 表 先 检 丛 发 动机 基本 工作 条 件 ， 得 知 发 动机 供 油 量 和 气缸 压力 者 正常。 目测 进 、 排 气 
管 路 中 的 全 部 软 管 、 热 片 和 管道 ， 并 没有 发 现 损坏 。 

(2) 拆 开 废气 涡轮 增 压 器 并 仔细 观察 ， 发 现 上 废气 涡轮 增 压 器 的 涡轮 和 动力 涡轮 并 没有 出 现 
玖 曲 、 破 裂 或 过 度 磨 损 现 象 。 

(3) 用 手 旋转 涡轮 ， 手 感 阻力 过 大 ， 转 动 时 有 和 妖 滞 感 ， 说 明 涡 轮 损坏 。 

(4) 更 换 废气 涡轮 增 压 器 后 进行 试车 ， 发 动机 一 切 正 常 ， 故 障 彻 压 排除。 
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16. 三 元 催化 转换 器 损坏 





尝 习 提示 : 
三 元 众 化 转换 器 损坏 的 主要 原因 如 下 : 
1. 汽 车 在 使 用 过 程 中 产生 拖 底 或 强烈 振动 ， 造 成 三 元 众 化 转化 器 的 碰撞 ， 和 致使 三 元 众 化 转换 器 载体 破碎 ， 
容易 阻塞 排 气 通 道 ， 造 成 动力 性 能 下 降 、 燃 油 消 耗 增加 、 排 放 超标 等 。 
2. 由 于 燃油 系统 、 点 火 系 统 等 的 故障 ， 引 起 发 动机 过 热 、 回 火 ， 造 成 三 元 众 化 转换 器 载体 烧结 、 剥 落 ， 陡 
致 排 气 阻力 增 大 ， 造 成 发 动机 动力 性 能 下 降 、 燃 油 消 耗 增加 等 。 
: 3. 由 于 燃油 或 润滑 油 使 用 不 当 ， 造 成 三 元 众 化 转换 器 中 的 催化 剂 中 毒 、 活 性 下 降 ， 人 催化 转化 效率 受到 影响 ， 
i 进而 使 汽车 排放 性 能 恶化 。 
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【故障 现象 】 
一 辆 2009 年 球 本 田 锋 范 1.8L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 8.9 万 km， 该 车 加 速 不 民 ， 并 且 容 易 烛 火 。 


【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 首先 起 动 发 动机 , 发 动机 能 正常 起 动 , 但 是 刀 速 不 稳 , 而 且 发 动机 树 动 严重 , 很 快 融 烛 火 ， 
并 且 排 出 的 气体 有 严重 刺激 性 气味 。 

(2) 根据 以 往 维修 经 验 以 及 排 气 特点 ， 判 定 三 元 催化 转换 器 有 故障 ， 应 更 换 。 
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(4) 拆 下 三 元 催化 转换 噩 音 及 上 部 紧 固 螺 
母 ， 如 图 1-60 所 示 。 





图 S59 哲人 司 殴 图 1-60 拆 下 紧 固 螺母 





(5) 拆 下 三 元 催化 转换 圳 下 部 紧 固 螺母 ， (6) 取 下 三 元 众 化 转换 姨 , 如 图 1-62 所 示 。 
如 图 1-61 所 示 。 





SD WE 








图 1-61 三 元 催化 转换 器 下 部 紧 固 螺母 图 1-62， 旧 三 元 催化 转换 器 
(7) 把 旧 的 固定 配件 架 拆 下 装 到 新 的 三 元 (8) 安 闭 新 的 三 元 催化 转换 器 下 部 螺母 ， 
催化 转换 器 上 ， 如 图 1-63 所 示 。 如 图 1-64 所 示 。 








1-63 安装 固定 配件 至 新 三 元 催化 转换 器 1-64 安装 下 部 紧 固 螺母 


(9) 安 钱 新 的 三 元 催化 转换 需 上 部 螺母 、 
三 元 催化 转换 器 罩 及 A/F 传感器 等 ， 如 图 1-65 
未 

GIO 2 A NE 
后 敬 驶 车 辆 进行 路 试 ， 加 速 性 能 良好 ， 故 障 彻 
底 排 除 。 





1-65 安装 好 三 元 催化 转换 器 相关 部 件 


17. 排 气管 消声器 损坏 





| 学 习 提示 : 


排 气管 消声器 损坏 或 堵塞 将 会 导致 发 动机 的 技术 状况 不 良 ， 如 加 速 无 力 、 发 动机 唆 声 过 大 等 。 其 主要 原因 如 下 : 
1. 燃油 品质 低劣 ， 在 气缸 中 形成 积 崇 ， 与 油污 混合 后 积存 在 排 气管 消声器 内 导致 堵塞 。 

2. 排 气管 消声器 在 行驶 中 遇 障 三 物 碰 挤 凹 门 。 

3. 排 气管 消声器 质量 不 过 关 ， 产 生 破 损 等 。 
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【故障 现象 】 

W201 | 鲁 24D 和 7 竺 | 守 行驶 下 则 为 34 记 m9 1 守 改 动 放 古人 作 居 态 二 < 直 
气 有 异 响 ， 加 速 不 畅 ， 工 作 不 到 20min， 冷 却 液 温度 达到 110'C， 散 热 器 开锅 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 如 图 1-66 所 示 ， 检 和 查 冷 却 系 统 ， 散 热 问 和 水 管 都 正常 ， 冷 却 
液 较 脏 ， 更 换 新 的 冷却 液 ， 冷 车 起 动 ， 发 现 冷 却 液 循环 民 好 ， 友 动机 工 
作 15min 内 ， 冷 却 液 温度 正常 ， 电 子 冷却 风 遍 工作 良好 ， 高 低速 电子 冷 








却 风 局 部 能 正常 十 作 。 
(2) 发 动机 继续 工作 ， 冷 却 液 温度 不 断 上 升 ， 约 25min 时 ， 散 热 
器 开锅 。 


(3) 拆 下 水 稍 检 查 ， 发 现 水 稍 没 有 任何 异常 ， 拆 抒 节 温 器 ， 让 冷 
却 系 统一 直 处 于 大 循环 状态 ， 起 动 发 动机 试车 ， 故 障 依旧 。 ~ ET 
(4) 由 于 排 气 有 腊 响 ， 加 速 不 畅 ， 根 据 维修 经 验 判 定 排 气 管 消 声 图 1-66 ”检查 冷却 系统 

器 有 故障 。 用 手 用 力 振动 消 声 问 ， 听 到 有 啊 声 。 于 是 决定 更 换 排 气管 消声器 。 
(5) 拆 下 排 气 管 消 声 需 连接 螺母 , 如 图 1-67 (6) 拆 下 昌 排 气管 消声器 , 如 图 1-68 所 示 。 







































































所 示 。 
Ja 
图 1-67 ”拆卸 排 气 管 消 声 器 图 1-68” 旧 排 气 管 消声器 
(7) 选择 原 厂 排 气管 消声器 ， 如 图 1-69 所 (8) 安装 原 厂 排 气管 消声器 全 排 气 系统 中 ， 
下 如 图 1-70 所 示 。 





图 1-69 原 厂 排 气管 消声器 图 1-70 ”安装 原 厂 排 气管 消声器 
(9) 更 换 排 气管 消声器 后 ， 起 动 友 动机 ， 然 后 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 加 速 性 能 良好 ， 故 障 彻 
底 排 除 。 








汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





18. 排 气管 装 片 损坏 


。 学 习 提示 : 
E 排 气管 热 片 损坏 导致 发 动机 的 故障 现象 主要 有 : 
| 1. 发 动机 功率 不 足 。 排 气管 热 片 损坏 会 导致 大 量 排 气 从 破损 处 排出 ， 从 而 使 发 动机 动力 不 足 。 
2. 发 动机 蜡 响 。 由 于 排 气 的 压力 较 高 ， 如 果 排 气管 热 片 破损 ， 排 气 从 破损 处 排出 ， 发 出 较 大 声音 。 
| 3. 发 动机 油耗 增加 等 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2010 年 款 标致 307 1.6L 轿车 ,车主 反映 该 车 排 气 管 “ 层 叶 ” 响 ， 并且 发 动机 动力 不 足 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 根据 以 往 维 修 经 验 以 及 排 气 特点 ， 判 定 排 气 管 “ 政 咳 ” 啊 的 原因 是 排 气 党 垫上 方 损坏 。 

(2) 首先 起 动 发 动机 ， 让 发 动机 保持 仿 速 状态 。 然 后 升 起 车 辆 检查 发 动机 排 气 系统 ， 发 现 
中 间 排 气 定 接 合 处 有 时 和 烟 的 现象 ,说明 排 气 官 热 厂 损坏， 应 更 换 。 


(3) 拆 下 排 气 管 紧 固 螺 母 , 如 图 1-71 所 示 。 (4) 用 螺钉 旋 具 拆 下 损坏 的 排 气 管 垫 片 ， 
wi 
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图 1-71 排 气 管 紧 固 螺母 图 1-72 拆 下 损坏 的 排 气 管 垫 上 
(5) 选择 新 排 气管 热 片 ， 如 图 1-73 所 示 。 (6) 安装 好 排 气 管 ， 如 网 1-74 所 示 。 
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图 1-73 ”新 排 气管 垫上 图 1-74 安装 好 排 气管 
(7) 更 换 排 气管 垫 片 后 ， 起 动 发 动机 ， 排 气管 “ 咳 忠 ” 声 消 除 。 然 后 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 
加 速 性 能 民 好 ， 故 障 彻底 排除 。 





19. 发 动机 冷却 水 泵 损坏 





学 习 提 示 : 
发 动机 冷却 水 泵 位 于 气 红 体 前 部 ， 用 于 冷却 系统 内 冷却 液 的 强制 循环 。 它 由 驱动 带 驱 动 。 当 发 动机 冷却 水 
系 损坏 后 ， 冷 却 系统 内 的 冷却 液 无 法 循环 ， 将 会 出 现 发 动机 过 热 的 现象 。 





【故障 现象 】 


一 辆 2006 年 款 丰 田 凯 美 瑞 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 25.7 万 km， 该 车 行驶 中 发 动机 温度 经 








很 高 ,不 到 lh 就 “开锅 ”。 
【故障 诊断 与 排除 】 











(1) 首先 检查 冷却 系统 ， 打 开 敢 热 右 兰 ， 只 是 液 面 高 度 稍 俩 低 ， 补 足 次 却 液 试车 ， 行 台 


30min 发 动机 束 “ 开 锅 ”。 
(2) 询问 车 主 ， 了 人 解 到 该 车 添加 的 是 原 厂 专用 的 冷却 液 ， 没 有 添加 过 其 他 成 分 的 冷却 液 。 











(3) 检 本 发 动机 冷却 水 孙 肥 现 其 附近 有 渗 沁 的 浪迹 ， 说 明 友 动机 冷却 水 俏 已 经 损坏 ， 必 须 


可 


(4) 拆 下 友 动 机 驱动 市 ， 如 图 1-75 所 示 。 (5) 将 发 动机 冷却 液 排 挥 ， 然 后 拆 下 发 动 


机 浴 苑 水 条 辐 如 图 呈 76 所 示 ，。 





图 1-75 ” 拆 下 发 动机 驱动 带 
(6) 如 图 1-77 所 示 ， 选 择 原矿 发 动机 冷却 





水 条 ， 然 后 涂抹 上 密封 胶 后 将 其 安 猴 全 友 动 机 

(7) 安 靖 好 发 动机 张 动 市 并 添加 发 动机 次 
却 液 。 

(8) 起 动 发 动机 将 冷却 系统 内 的 空气 排 干 
浪 后 ， 将 及 动机 冷却 液 添 加 全 规定 刻度 线 。 

(9) 经 过 路 试 后 ， 发 动机 温度 恢复 正 币 ， 
故障 彻底 排除 。 





Tr 


学 习 提 不: 


节 温 器 是 快速 预 热 发 动机 并 调节 冷却 液 温 度 的 部 件 。 它 位 于 散热 器 与 发 动机 之 间 的 通路 中 。 当 冷 却 液 温度 





恒 


变 高 时 ， 连 接 散 热 器 的 自动 益 打 开 ， 实 现 冷却 液 大 循环 以 便 冷 却 发 动机 。 当 冷却 液 温度 下 降 时 ， 自 动 阀 关闭 ， 


实现 冷却 液 小 循环 ， 从 而 使 发 动机 快速 暧 机 。 当 节 温 器 损坏 后 ， 将 会 出 现 发 动机 过 热 或 过 冷 的 现象 。 


3 T 


【故障 现象 】 


本 





一 辆 2004 年 款 君威 2.0L 轿车 ， 行 驶 里 程 超过 30 万 km， 车 主 反映 该 车 冷却 液 温度 异常 


IF 
口 
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【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 检查 发 动机 冷却 液 ， 发 现 冷 却 液 充 足 ， 发 动机 冷却 系统 无 泄漏 现象 。 

(2) 将 发 动机 故障 检测 仪 接 入 发 动机 电 控 系统 中 ， 读 取 冷 却 液 温 度 在 96C 左 在， 随 着 发 动 
机 的 运转 ， 几 分 钟 后 冷却 液 温度 达到 了 106C， 并 很 快 升 到 了 120C， 此 时 发 动机 储 水 壶 盖 处 不 
Wi 

(3) 询问 车 主 得 知 ， 该 车 已 经 更 换 了 发 动机 水 泵 ， 并 且 清 洗 了 散热 器 ， 但 故障 依旧 。 当 节 
温 费 损坏 后 ， 友 动机 将 不 能 进行 大 循环 冷 翅 ， 于 是 决定 更 换 节 温 右 。 

(4) 将 友 动 机 冷却 液 排 干净 后 ， 拆 下 节 温 (5) 如 图 1-79 所 示 ， 安 装 新 节 温 器 ， 然 后 
器 外 过 两 颗 紧 固 螺 栓 ， 如 图 1-78 所 示 。 拆 开外 “涂抹 上 密封 胶 。 

壳 取 下 节 温 器 。 












症 近 C2 


1-78 拆 下 刷 温 器 外 壳 紧 固 螺栓 


(6) 如 图 1-80 所 示 ， 拧 紧 节 多 亏 外 过 两 条 
螺栓 ， 然 后 将 其 他 部 件 按照 与 拆 秋 相 反 的 顺序 
进行 安装 。 

(7) 添加 发 动机 冷却 液 至 规定 刻度 线 。 

(8) 经 过 路 试 后 ， 必 动机 温度 恢复 正 营 ， 
故障 彻底 排除 。 








p 
2 
E 
> 


图 1-80 ”拧紧 节 温 器 外 壳 螺 栓 


A 


学 习 提 不 : 
散热 器 损坏 后 发 动机 冷却 性 能 变 差 ， 将 会 导致 发 动机 冷却 液 温度 过 高 、 冷 却 液 泄 漏 等 异常 情况 出 现 。 在 平 

时 使 用 中 加 以 维护 ， 具 体 如 下 : 
1. 散热 器 不 应 与 任何 酸 、 碱 或 其 他 腐蚀 性 物质 接触 。 
2. 在 使 用 冷却 液 时 ， 为 了 避免 散热 器 的 腐蚀 ， 请 务必 使 用 正规 厂家 生产 且 符 合 国家 标准 的 长 效 防 锈 冷却 液 。 5 
3. 安装 散热 器 过 程 中 ， 请 不 要 损坏 散热 第 ( 片 ) 和 碰 伤 散热 器 ， 以 保证 散热 能 力 和 密封 。 i 
4. 应 在 1 ~ 3 个 月 间 对 散热 器 芯 体 进行 一 次 完全 清洗 。 清 洗 时 ， 用 清水 逆 着 进 风 方向 冲洗 。 定 期 完全 清洗 5 

可 以 防止 散热 器 芯 部 被 脏 物 阻塞 而 影响 散热 性 能 ， 并 延长 散热 器 使 用 寿命 。 i 
【故障 现象 】 





一 辆 2007 年 球 雅 阅 3.0L 轿车 ， 在 低速 或 高 速 行驶 时 ， 散 热 需 温度 很 高 ， 但 在 城市 路 面 中 速 
行驶 时 无 此 现象 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 对 车 辆 进行 路 试 ， 发 现 故 障 确 如 车 主 反 映 ， 冷 却 液 温 度 变化 起 伏 很 大 。 

(2) 用 手 摸 上 下 水 管 ， 发 现 两 端 冷却 液 温差 不 明显 ， 发 动机 进出 水 管 均 很 热 ， 说 明 发 动机 
散热 喜 出 现 故 障 ， 散 热 效 果 变 差 ， 必 须 更 换 。 








第 一 部 分 “发 动机 快 修 典型 案例 el- ， AL 


(3) 如 图 1-81 所 示 ， 将 秘 热 器 的 冷却 液 排 (4) 如 图 1-82 所 示 ， 将 秘 热 占 上 下 水 官 及 
干 浪 。 其 他 相关 附件 拆 下 。 









1-81 排放 冷却 液 1-82 拆 下 散热 器 附件 


(5) 如 图 1-83 所 示 ， 将 散热 器 及 冷却 风情 (6) 如 图 1-84 所 示 ， 将 散热 絮 及 冷却 风情 
总 成 取 下 。 分 离开 。 





图 1-83 拆 下 散热 器 总 成 图 1-84 分 离散 热 器 和 冷却 风扇 
(7) 如 图 1-85 所 示 ， 将 新 散热 器 及 冷却 风 (8) 如 图 1-86 所 示 ， 将 新 散 热 器 忌 成 安装 
局 安装 好 。 殖民 民情 下 有 





图 1-85 安装 冷却 风扇 至 新 散热 器 上 图 1-86 安装 新 散热 器 总 成 


(9) 如 图 1-87 所 示 ， 将 拆 下 的 其 他 部 件 依 (10) 如 图 1-88 所 示 ， 同 新 散热 器 及 副 散 


次 安 姜 。 热 规 添加 发 动机 冷却 液 全 规定 刻度 线 。 


WV 
X ~ 


上 
> 











\ 





图 1-87 安装 新 散热 器 总 成 附件 图 1-88 添加 发 动机 冷却 液 


(11) 经 过 路 试 后 ， 发 动机 温度 恢复 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 
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22. 发 动机 文 脚 胶 损 坏 


学 习 提 示 : 
发 动机 有 四 个 与 车 架 或 底盘 连接 的 支架 俗称 发 动机 支 脚 胶 。 发 动机 支 脚 胶 的 损坏 主要 就 是 会 影响 发 动机 的 
振动 ， 包 括 发 动机 发 拌 、 车 身 振动 等 异常 情况 的 出 现 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2007 年 款 雅 阅 2.4L 轿车 ， 行 驶 了 10.3 万 km， 车 主 反映 该 车 行驶 时 抖动 厉害 ， 但 在 平 
顺 的 道路 行驶 正常 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 根据 故障 现象 ， 说 明 发 动机 和 目 动 变速 器 等 没有 出 现 故 障 。 

(2) 将 目 动 变速 器 置 于 空 档 位 置 ， 对 发 动机 进行 加 速 测试 ， 当 发 动机 转速 达到 4500r/min 时 ， 
发 动机 有 问 前 倾斜 的 现象 ,同时 昕 到 一 声 “ 叹 咬 ” 的 啊 声 ,根据 经 验 判 断 ,应 该 是 发 动机 支 脚 胶 损坏 。 

(3) 进行 常规 检查 ， 发 现 发 动机 前 支 脚 胶 确 实 已 经 损坏 且 有 油 迹 出 现 ， 和 仔细 检查 发 现 支 脚 胶 


已 经 破裂 ， 必 须 更 换 。 
(C4) 如 图 1-89 所 示 ， 将 车 上 发 动机 前 文 脚 (5) 如 图 1-90 所 示 ， 取 出 损坏 的 发 动机 前 
胶 拆 下 。 文 脚 胶 。 























1-89 拆 下 发 动机 前 支 脚 胶 


(6) 如 图 1-91 所 示 ， 选 择 新 的 发 动机 前 文 
脚 胶 并 安装 到 车 上 。 

(7) 更 换 新 发 动机 前 文 脚 腕 后 进行 路 试 ， 
发 动机 抖动 现象 消除 ， 故 隐 排 除 。 





1-91 安装 新 的 发 动机 前 支 脚 胶 


23. 发 动机 飞轮 损坏 


汝 NONE 


学 习 提 示 
发 动机 飞轮 的 主要 作用 是 由 起 动机 带动 发 动机 点 火 起 动 ， 同 时 飞轮 的 动力 通过 与 离合 器 压 盘 及 从 动 盘 的 结合 
传递 给 变速 器 输入 轴 ， 带 动 变速 器 运转 。 发 动机 飞轮 损坏 后 往往 出 现 起 动 时 异 响 、 踩 踏 离合 器 踏板 时 异 响 等 情况 。 


【故障 现象 】 
一 辆 2009 年 款 威志 1.5L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 8.9 万 km， 发 动机 起 动 时 飞轮 打 齿 、 异 响 。 








【故障 诊断 与 排除 】 
(1) 首先 将 车 辆 驶 入 维修 工 位 升 起 车 辆 进行 检查 。 
(2) 拆 下 起 动机 ， 通 过 起 动机 安装 孔 发 现 友 动 机 飞轮 缺 次 并 且 磨 损 历 害 ， 必 须 更 换 处 理 。 


(3) 如 图 1-92 所 示 ， 将 半 轴 及 变速 器 等 相 (4) 如 图 1-93 所 示 ， 把 压 盘 上 的 6 个 螺栓 
关 部 件 拆 下 。 | 


ee 











ge, 
图 1-92 拆 下 变速 器 图 190 J |e 


(5) 拆 下 旧 的 发 动机 飞轮 ,如 图 1-94 所 示 。 

(6) 将 新 的 发 动机 飞轮 、 离 合 器 按照 相反 
的 顺序 安装 至 发 动机 上 ， 安 装 离合 器 时 使 用 专 
用 工具 把 离合 器 片 准 确 地 固定 在 压 盘 中 心 点 ， 
同时 与 变速 器 输入 轴 保 持 同 心 。 

(7) 将 变速 右 及 其 他 部 件 恢 复 安 装 完 成 飞 
轮 的 更 换 。 

(8) 起 动 发 动机 ， 友 动机 异 啊 消除 ， 故 障 A 
彻底 排除 。 图 1-94” 拆 下 旧 发 动机 飞轮 


























二 、 必 动机 控制 系统 快 修 条 例 
24. 喷 油 器 损坏 


学 习 提 未 : 

喷 油 器 的 主要 故障 有 不 喷 油 、 喷 油 雾 化 不 良 、 汤 油 等 。 喷 油 器 最 常见 的 故障 是 喷 油 量 失常 筋 化 不 良 ， 其 
原因 是 受 发 动机 运转 时 高 温 的 影响 ， 以 及 汽油 中 所 含 的 树脂 、 树 胶 烯 烃 等 物质 会 逐渐 附着 在 喷 油 器 末端 细小 的 
喷 孔 上 造成 喷 油 器 堵塞 ， 影 响 了 汽油 的 正常 通过 和 雾 化 。 另 外 ， 劣 质 汽油 中 所 含 的 水 分 也 极 易 使 喷 油 器 针 间 锈 
蚀 ， 导 致 卡 滞 ， 造 成 喷 油 器 汤 油 或 不 喷 油 。 

喷 油 器 电磁 线圈 老化 或 短路 、 断 路 , 喷 油 器 控制 电路 接触 不 良 .断路 及 电脑 内 部 故障 均 会 造成 喷 油 器 不 喷 油 。 
喷 油 器 的 故障 会 造成 发 动机 不 能 起 动 或 起 动 困难 、 动 力 下 降 、 加 速 迟 缓 、 和 急速 不 稳 、 容 易 炸 火 及 排 气 冒 黑 烟 等 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 球 雅 阅 2.4L 轿车 ， 该 车 食 速 时 侦 尔 抖动 严重 ， 无 规律 烛 火 且 加 速 不 畅 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 读 取 故障 码 ， 但 没有 故障 人 码 输出 。 

(2) 拔 出 其 中 一 和 缸 点 火线 圈 并 安装 上 火花 塞 进 行 跳 火 检 查 ， 起 动 发 动机 时 发 现 火花 很 强 ， 
说 明 点 火 系 统 正常 。 

CoP 区 交 过 本 忆 记 条 量 间 且 站 何人 局 

(4) 接 上 燃油 压力 表 测 量 系 统 油 压 , 油 压 值 为 390kPa (标准 值 为 380 ~ 430kPa), 符合 标准 。 

(5) 经 过 认真 的 分 析 决 定 拆 下 咀 油 占 进 行 清洗 。 
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(6) 如 图 1-95 所 示 ， 拆 下 喷 油 喜 分 配 管 (7) 如 图 1-96 所 示 ， 拆 下 喷 油 器 及 分 配 管 
总 成 。 分 别 进 行 清洗 。 





一 h 
1-95 拆 下 吐 油 器 分 配 管 总 成 1-96 ”清洗 顺 油 器 


(8) 将 喷 油 融 安 闭 至 喷 油 圳 分 配 党 上 ， 然 后 将 其 安 钱 到 车 辆 上 。 
(9) 起 动 发 动机 进行 检查 ， 发 动机 一 切 故障 现象 消除 ， 故 障 彻 懈 排 除 。 


25. 燃油 泵 出 现 异 虽 





尝 习 提示 : 
燃油 泵 骨 响 的 主要 原因 包括 : 
1. 燃油 系 损 坏 。 
2. 燃油 箱 内 通气 孔 堵 塞 ， 燃 油箱 凹 意 无 法 正常 供 油 导致 燃油 泵 异 响 。 
3. 燃油 泵 供 油 波纹 管 引起 的 共振 。 
【故障 现象 】 





一 辆 2012 年 丈 雅 阅 2.4L 轿车 , 行驶 里 程 为 4 万 km, 车 主 反 映 该 车 燃油 箱 内 出 现 不 正常 “网 
外” 声 啊 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 背 先 将 车 辆 升 起 检查 燃油 箱 ， 没 有 出 现 丫 着 或 碰撞 的 现象 。 

(2) 询问 车 主 了 解 到 该 车 添加 汽油 一 直 在 同一 个 加 油 站 ,汽油 质 量 不 存在 问题 ， 于 是 拆 下 
燃油 条 进行 检查。 


(3) 燃油 系统 涝 压 后 将 燃油 倘 插头 及 燃油 (4) 如 图 1-98 所 示 ， 拆 下 燃油 泵 总 成 进行 
管 拆 下 ， 如 图 1-97 所 示 。 0 











1-97 拆 缀 燃油 泵 插头 1-98 检查 燃油 泵 总 成 








(6) 如 图 1-100 所 示 ， 重 新 更 换 燃 油 稍 供 


(5) 如 图 1-99 所 示 , 分 解 燃 油条 滤 清 器 后 ， 
油 波纹 管 ， 然 后 将 其 安装 至 燃油 箱 内 。 


发 现 侈 油 稍 全 油 波 纹 管 止 着 。 





图 1-99 ”燃油 泵 供 油 波纹 管 叫 总 图 1-100 更换 燃油 泵 供 油 波纹 管 


(7) 起 动 发 动机 进行 检查 ， 燃 油箱 内 卉 啊 消 除 ， 故 障 彻 后 排 除 。 


i 学 习 拓 未: 
火花 塞 异 常 主要 原因 如 下 : 

1. 火花 塞 烧 损 ， 如 火花 塞 绝缘 体 起 秆 、 破 裂 、 电 极 烧 蚀 、 熔 化 等 ， 导 致 发 动机 缺 火 或 不 能 工作 。 

2. 火花 塞 有 沉积 物 ， 火 花 塞 的 沉积 物 有 积 炭 、 积 油 等 异物 ， 使 火花 塞 漏电 或 击 穿 电压 升 高 ， 从 而 导致 发 动 
i 机 缺 火 或 不 能 工作 。 

3. 火 花 塞 间 阶 过 大 或 过 小 ， 使 点 火 性 能 下 降 或 断 火 。 


【故障 现象 】 
一 辆 2008 年 于 雅阁 2.0L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 人 印 速 过 高 ， 在 4S 店 做 了 发 动机 免 拆 清洗 后 ， 


仿 速 恢复 了 正 芝 ， 但 使 用 一 段 时 间 后 发 动机 不 易 痢 千 。 


【 故障 诊断 与 排除 了 
(1) 检查 燃油 系统 压力 。 上 衣 先 连接 好 燃油 压力 表 ， 然 后 打开 点 火 开 关 ， 起 动车 辆 ,将 发 动机 


转速 提高 到 3500rvmin， 此 时 油 压 为 360kPa， 说 明 工 作 油 压 正 销 。 
(2) 关闭 点 火 开 关 ， 发 现 燃油 保持 压力 下 降 ， 但 在 2min 内 燃油 压力 保持 在 250kPa， 说 明 燃 


油 系统 保持 压力 正常 ， 燃 油 压 力 调 市 占 没 有 损坏 。 
(3) 根据 维修 经 验 应 进行 把 火 系统 的 检查 ， 于 是 决定 从 火花 壬 中 找 原 因 。 


(4) 拆 下 1 虹 扣 火线 疾 ， 然 后 用 火花 窟 专 (5) 如 图 1-102 所 示 ， 检 伍 火 伦 罕 ， 友 现 
0 火花 塞 中 心 电 极 已 经 烧 蚀 ， 应 将 其 更 换 。 


“ 人 














图 1-101 拆 趣 火花 塞 图 1-102 





汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





(6) 拆 下 四 个 和 的 火化 赛 ， 然 后 四 个 年 均 安 闻 靳 火化 压 。 
(7) 发 动机 起 动 正 常 ， 不 再 出 现 目 动 烛 火 而 难 起 动 的 现象 ， 故 障 彻 砍 排 除 。 








27. 点 火线 圈 损 坏 





:学习 提示 : 
点 火线 圈 损 坏 的 主要 原因 有 : 
: 1. 发 动机 不 工作 ， 而 点 火 开 关 长 时 间 未 断 开 ， 电 流 的 热效应 破坏 了 点 火线 圈 中 的 绝缘 线圈 。 | 
| 2. 发 动机 过 热 ， 线 圈 绝 缘 漆 胶 被 烤 化 而 失效 。 : 
E 3. 火花 塞 电 极 间 隙 过 大 ， 增 加 点 火线 圈 的 负荷 ， 使 高 压 线圈 击 穿 ， 造 成 短路 或 断路 。 


【故障 现象 】 
一 辆 2005 年 款 宝 来 1.8T 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 人 印 速 不 稳 ， 高 速 行驶 时 发 动机 抖动 。 


【故障 诊断 与 排除 】 
(1) 首先 连接 好 燃油 压力 表 ， 然 后 打开 点 火 开 关 ， 起 动车 辆 , 将 发 动机 转速 提高 到 2500r/min， 


此 时 油 压 为 280kPa， 说 明 工 作 油 压 正 常 。 
(2) 关闭 点 火 开 关 ， 发 现 燃 油 保持 压力 下 降 ， 但 在 2min 内 燃油 压力 保持 在 250kPa， 说 明 燃 


油 系统 保持 压力 正常 ， 燃 油 压 力 调 市 占 没 有 损坏 。 

(3) 根据 维修 经 验 应 进行 把 火 系统 的 检查 ， 于 是 决定 从 乓 火线 圈 中 找 原因 。 

(4) 用 人 套 价 拆 下 扩 火 线圈 上 的 固定 蝶 和 钉 ， (5) 拔 下 点 火线 圈 上 的 插 接 喜 ,， 如 图 1-104 
包括 点火 线 痢 上 的 附件 ， 如 图 1-103 所 示 。 所 不 。 

















> 和 
1-103 拆 代 点 火线 圈 上 的 固定 螺钉 1-104 拆 郝 点 火线 圈 上 的 插 接 器 


(6) 取出 点 火线 疾 ， 如 图 1-105 所 示 。 (7) 依次 拆 下 所 有 扣 火 线圈 后 ， 选 择 新 点 火 
线 奖 并 按照 相反 顺序 进行 安 逆 ， 如 图 1-106 所 示 。 





图 1-105 取出 点 火线 圈 图 1-106 新 点 火线 圈 


(8) 发 动机 起 动 正 常 ， 不 再 出 现 尽 速 不 稳 或 发 动机 拌 动 现象 ， 故 障 彻 后 排除 。 








28. 节气 门 体 故障 


EO 


学 习 提 不: 

节气 门 体 常见 故障 包括 节气 门 卡 滞 不 灵活 、 节 气门 漏 气 、 节 气门 脏 污 、 节 和 气门 位 置 传感器 故障 等 ， 主 要 表 
现 如 下 : 

1. 发 动机 仿 速 发 拌 。 

2. 急速 转速 忽 高 忽 低 。 

3. 节气 门 反应 滞 后 。 

4. 六 速 或 低速 行驶 时 容易 熄火 。 

5. 发 动机 油耗 增加 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2009 年 球 东 风 日 产 骊 威 1.6L 轿 车 ,行驶 里 程 为 8.6 万 km, 车主 反映 该 车 发 动机 仍 速 不 稳 ， 
在 4S 店 进行 免 拆 清洗 后 ， 发 动机 发 拌 更 加 严重 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 使 用 故障 诊断 仪 读 取 故障 码 ， 无 故障 码 显示 。 

(2) 检查 火花 塞 及 点 火线 路 ， 未 发 现 问题 。 

(3) 检查 真空 管 路 ， 未 发 现 漏 气 现象 ， 用 真空 表 检 查 发 动机 ， 发 现 真 空 度 下 降 ， 说 明 发 动 
机 有 泄漏 的 情况 。 

(4) 经 过 仔细 地 检查 ， 发 现 节 气门 体 有 卡 滞 的 情况 ， 必 须 更 换 节 气门 体 进行 处 理 。 

(5) 拆 下 太 气 门 体 及 其 他 附件 ,如 图 1-107 (6) 拆 下 节气 门 体 楷 固 螺栓 ， 如 图 1-108 
历 下 。 



















































| > /> 六 
图 1-107 ”拆卸 节气 门 体 及 其 他 附件 图 1-108 ”拆卸 节气 门 体 紧 固 螺栓 
(7) 取 下 节气 门 体 ， 如 图 1-109 所 示 。 (8) 如 图 1-110 所 示 ， 安 装 新 节气 门 体 及 


其 他 附件 。 





图 “109 有 目 f 体 


(9) 使 用 故障 诊断 仪 对 节气 门 体 进行 匹配 操作 。 
(10) 发 动机 起 动 正常 ， 俘 速 平稳 ， 友 动机 发 拌 不 再 出 现 ， 故 障 彻 展 排 除 。 








汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





学 习 近 不 : 

燃油 泵 调 压 阀 ， 也 称 燃油 泵 压力 调节 阀 或 安全 阔 ， 它 由 弹 撕 和 钢 球 组 成 ， 并 联 在 燃油 泵 的 进 、 出 油 口 上 ， 
以 限制 燃油 泵 压力 。 当 燃油 有 泵 压力 高 时 ， 压 开 钢 球 ， 油 经 钢 球 和 油 道 流 回 油 盘 。 燃 油泵 压力 调节 阀 损 坏 后 ， 主 
要 造成 燃油 压力 过 高 、 燃 油 压 力 过 低 、 燃 油 保 压 能 力 降低 等 现象 。 


【故障 现象 】 
一 辆 2011 年 球 中 华 骏 捷 1.8L 轿车 ,车 主 反 映 该 车 仿 速 过 高 ,在 4S 店 做 了 发 动机 免 拆 清洗 后 ， 


Rk Te 
【故障 诊断 与 排除 】 
(1) 首先 拆 下 火化 于 ， 检 查 火 化 守 的 扩 术 状况 ， 未 发 现 异 名 现象 。 
(2) 连接 好 燃油 压力 表 ， 然 后 打开 点 火 开 关 ， 将 发 动机 转速 提高 到 2800vmin， 此 时 油 压 为 


280kPa， 燃 油 压 力 正 党 。 
(3) 关闭 点 火 开 关 ， 发 现 燃油 保持 压力 下 降 ， 在 2min 内 燃油 压力 降 到 110kPa， 说 明 燃 油 沪 


压 严 午 ， 根 据 维 修 经 验 一 般 为 燃油 倘 压力 调 市 阀 损坏 ， 必 须 进行 更 换 处 理 。 


《4) 拆 下 燃油 小 清 嚣 总 成 ,如 图 1-111 所 示 。 (5) 如 图 1-112 所 示 ， 技 到 燃油 条 压 力 调 
国语 让 




















图 1-111 燃油 滤 清 器 总 成 图 1-112 燃油 泵 压力 调节 阀 位 置 
(6) 如 图 1-113 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 拆 下 塑 C7 A Ry 
料 卡 扣 ， 便 于 安 闭 使 用 。 调节 阀 进行 安装 。 
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图 1-113 拆卸 塑料 卡 扣 
(8) 安装 新 燃油 泵 压力 调节 阀 后 , 装 复 进行 试车 , 点 火 钥 匙 旋转 到 起 动 位 置 发 动机 马上 起 动 ， 
对 其 进行 路 试 ， 加 速 性 能 良好 ， 故 障 彻底 排除 。 


图 1-114 新 燃油 稍 压 力 调节 阀 
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30. 燃油 有 泵 滤 网 堵塞 故障 


学 习 提 不 : 

燃油 孙 滤 网 安装 在 燃油 泵 进 油 槽 的 端 部 ， 使 进 油 槽 的 槽 沿 与 磁性 滤 网 没 相 营 合 ， 燃 油 进 入 燃油 有 泵 时 ， 首 先 
通过 磁 滤 网 吸附 燃油 中 的 铁 情 ， 避 免 了 铁 情 对 发 动机 的 磨损 ， 延 长 了 发 动机 的 使 用 寿命 。 燃 油泵 滤 网 损坏 后 主 
要 引起 的 故障 是 堵塞 ， 容 易 造成 燃油 压力 过 低 、 燃 油 供 油 不 顺畅 等 现象 。 


【 故障 现象 】 

一 辆 2008 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 6 万 km， 和 车主 反映 该 车 傅 速 过 高 ， 在 4S 店 做 
了 发 动机 人 免 拆 清洗 后 ， 驴 速 恢复 了 正常 ， 但 使 用 一 段 时 间 后 发 动机 不 易 起 动 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 使 用 燃油 压力 表 连 接 至 燃油 管 路 中 检查 油 压 ， 显 示 压 力 为 180kPa( 标 准 值 为 
380 一 430kPa)， 明 显 偶 低 ， 可 能 是 燃油 管 路 堵塞 造成 的 。 

(2) 升 起 车 辆 检查 燃油 管 路 ， 没 有 发 现 被 压 己 或 折 膏 的 现象 ， 于 是 决定 拆 下 燃油 泵 总 成 进 
10 





(3) 拆 下 燃油 泵 总 成 时 ， 和 仔细 检查 发 现 燃 (4) 拆 下 燃油 人 冥 小 网 然后 ， 用 化 油 器 清洗 
油 和 过 滤器 内 这 有 泥 沙 ， 如 图 1-115 所 示 。 3 直 


ET = 一 
acc wr “a 









Ww 





2 
图 1-115 ”燃油 泵 过 滤器 内 过 图 1-116 ”清洁 燃油 泵 滤 网 





(5) 将 燃油 到 过 滤器 内 过 用 化 油 需 清洗 剂 
清洁 干净 ， 然 后 更 换 燃 油 滤 清 器 ， 如 图 1-117 
所 示 。 

(6) 将 燃油 箱 内 多 余 的 汽油 抽出 来 ， 将 燃 
油箱 内 的 泥 沙 处 理 干净 。 

(7) 重新 安装 燃油 滤 清 器 总 成 ， 然 后 重新 
添加 汽油 。 Akt pe 
(8) 发 动机 起 动 正 第， 检查 燃油 压力 达到 图 1_117 ”更换 燃油 滤 洁 上 
390kPa， 在 标准 的 技术 苑 围 内 ， 故 障 彻底 排除 。 


31. 燃油 泵 损坏 故障 





学习 过 未 ! 
燃油 又 的 作用 是 把 燃油 从 燃油 箱 中 吸出 、 加 压 后 输送 到 燃油 管 中 ， 和 燃油 压力 调节 器 配合 建立 一 定 的 燃油 
压力 。 当 燃油 稍 损 坏 后 ， 发 动机 无 法 起 动 或 起 动 困 难 。 








I 


I 
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【 故障 现象 】 
一 辆 2012 年 款 新 凯越 1.6L 轿车 ,行驶 里 程 为 2.9 万 km, 该 车 出 现 打 开 点 火 开 关 至 起 动 位 置 时 ， 


发 动机 无 法 正常 起 动 ， 有 时 需要 点 火 几 次 才能 起 动 ， 旦 起 动 后 也 经 第 烽 火 的 现象 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 使 用 故障 诊断 仪 读 取 故障 人 码 无 任何 显示 。 

(2) 将 4 个 点 火线 圈 及 火花 塞 都 更 换 后 ， 发 动机 故障 情况 有 所 减轻 ， 但 是 依然 出 现 ， 故 障 
无 法 排除 。 

(3) 使 用 压力 表 检 查 气 缸 压 力 为 900kPa 左右 ， 没 有 表现 过 低 的 现象 。 于 是 使 用 燃油 压力 表 
连接 至 燃油 管 路 中 检查 油 压 ， 显 示 压 力 为 120kPa 或 更 低 ， 说 明 燃 油条 损坏 必须 更 换 。 

(A ($5) 用 专用 工具 拆卸 紧 固 卡 竹 取出 燃油 泵 ， 
燃油 管 ， 如 图 1-118 所 示 。 wl TO 


区 




















De 









可 Ve 3 
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图 1-118 拆 下 燃油 泵 盖子 及 附件 图 1-119 取出 燃油 泵 


(6) 将 燃油 位 置 传 感 锅 安 儿 全 人 黎 油 条 总 成 ， (7) 将 燃油 泵 总 成 小 心 放 置 到 燃油 箱 内 ， 


如 图 1-120 所 示 。 wl 二 





图 1-120 安装 燃油 位 置 传感器 
(eo 
然后 将 燃油 写 及 插 接 器 等 安装 好 。 
(9 RoI a | 
280kPa， 在 标准 的 技术 范围 内 ， 故 障 彻 底 排 除 。 














图 1-122 专用 工具 紧 固 卡 夭 





学 习 所 未 : 


空气 流量 传感器 是 电 控 发 动机 的 重要 传感器 之 一 。 它 将 吸入 空气 的 流量 信号 转换 成 电信 号 送 至 发 动机 控制 
单元 (ECU )， 作 为 决定 喷 油 的 基本 信号 之 一 。 电 子 控制 燃油 喷射 发 动机 为 了 在 各 种 运转 工 况 下 都 能 获得 最 佳 
浓度 的 混合 气 ， 必 须 正确 地 测定 每 一 瞬间 吸入 发 动机 的 空气 量 , 以 此 作为 ECU 计算 (控制 ) 喷 油 量 的 主要 依据 。 
如 果 空 气流 量 传感器 (或 线路 ) 出 现 故 障 ，ECU 得 不 到 正确 的 进 气 量 信号 ， 就 不 能 正常 地 进行 喷 油 量 的 控制 ， 
将 造成 混合 气 过 浓 或 过 稀 ， 使 发 动机 运转 不 正常 。 


【 故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 6000km， 出 现 故 障 码 P0171 : 混合 气 过 稀 ， 清 
pl 同村 AR 二 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

CO Ra 

(2) 检查 燃油 系统 压力 。 首 先 连 接 好 燃油 压力 表 ， 然 后 打开 点 火 开关 ， 起 动车 辆 , 将 发 动机 
转速 提高 到 3500r/min， 此 时 油 压 为 360kPa， 说 明 工 作 油 压 正常 。 


(3) 如 图 1-123 所 示 ， 用 故障 诊断 仪 读 取 (4) 如 图 1-124 所 示 ， 起 动 发 动机 让 其 处 于 食 
的 空 燃 比 反馈 值 一 直 为 1.47, 说 明 混 合 气 过 稀 。 速 状态 , 用 故障 诊断 仪 读 取 空气 流量 传感器 (MAF 
传感器 ) 信息 ， 数 值 一 直 为 2.6 gs， 明 显 与 食 速 下 

党 值 (3.4g/s) 不 符 ， 确 认 衬 气流 量 传感器 故障 。 


























1-123 ” 空 燃 比 反馈 值 1-124 空气 流量 传感器 ( MAF 传感器 ) 数据 


(5) 更 换 衬 气流 量 传感器 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 发 动机 能 正 第 起 动 ， 仿 速 时 MAF 传感器 数值 
达到 3.4g/s， 故 障 彻底 排除 。 





33. 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 颖 故障 





学 习 提 示 : 
发 动机 冷却 液 温 度 传 感 器 检测 发 动机 的 冷却 液 温度 ， 一 般 安 装 在 发 动机 冷却 液 循 环 回 到 散热 器 的 位 置 。 


发 动机 冷却 液 温度 传感器 内 部 装 有 负 温度 特性 的 热 艇 电阻 ， 温 度 越 低 ， 电 阳 越 大 。 发 动机 控制 单元 根据 这 
一 变化 便 可 测 得 发 动机 冷却 液 的 温度 ， 供 修正 喷 油 量 使 用 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2005 年 球 切 褒 基 4.0L 汽车 ， 和 车 主 反 映 该 车 油耗 增加 ， 在 4S 店 做 了 发 动机 免 拆 清洗 后 
故障 依旧 ， 还 伴随 发 动机 冷却 液 温 度 侦 高 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 上 和 完 对 发 动机 进行 基本 榨 胡 ， 没 有 友 现 任何 部 件 搬 接 绅 脱落 或 损坏 的 弄 浊 情况 。 

(2) 连接 故障 诊断 仪 并 没有 发 现任 何故 障 码 ， 根 据 以 往 对 该 车 型 的 维修 经 验 ， 一 般 是 发 动 
机 冷却 液 温 度 传 感 融 损坏 ， 导 致 燃油 消耗 过 大 ， 于 是 应 进行 更 换 处 理 。 
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(3) 如 图 1-125 所 示 ， 拆 外 发 动机 冷却 液 (4) 如 图 1-126 所 示 ， 选 择 新 的 发 动机 冷 
温度 传感器 。 却 液 温度 传感器 。 
-要 本 








Be 2 
图 1-125 拆 下 发 动机 冷却 液 温度 传感器 图 1-126 新 旧 发 动机 冷却 液 温度 传感器 对 比 


(5) 如 图 1-127 所 示 ， 将 新 发 动机 冷却 液 
温度 传 感 颖 安装 全 发动 机上。 

(6) 起 动 发 动机 ， 友 动机 冷却 液 温度 正常 
并 且 油 耗 也 恢复 了 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 








过 


1-127 安装 新 发 动机 冷却 液 温度 传感器 


34.EGR 电磁 阀 故 障 


学 习 提 示 : 

EGR 电磁 阀 由 ECU 根据 存储 器 内 不 同 条 件 下 理想 的 EGR 阀 开 度 进 行 控 制 。 该 电磁 阔 由 ECU 控制 ， 电 磁 
线圈 通电 时 ,阀门 打开 ， 于 是 进 排 气 口 之 间 的 通道 便 接 通 ,， 使 一 定量 的 废气 流入 进 气 歧 管 进行 再 循环 。 

EGR 电磁 阀 损 坏 将 会 导致 发 动机 混合 气 偏 稀 ， 发 动机 冷却 液 温度 过 高 ， 点 火 时 刻 提前 ， 产 生 爆 燃 。 


【 故障 现象 】 

一 辆 2008 年 球 雅 阅 2.0L 轿车 ， 车 主 反映 该 车 不 容易 起 动 ， 踩 加 速 踏板 可 以 独 车 ， 但 抖动 
te 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 检查 燃油 系统 压力 。 首 先 连接 好 燃油 压力 表 ， 然 后 打开 点 火 开 关 ， 起 动车 辆 ,将 发 动机 
转速 提高 到 3500r/min， 此 时 油 压 为 280kPa， 说 明 工 作 油 压 正 党 。 

(2) 关闭 点 火 开 关 ， 发 现 燃油 保持 压力 下 降 ， 但 在 2min 内 燃油 压力 保持 在 250kPa， 说 明 燃 
油 系 统 保持 压力 正常 ， 燃 油 压 力 调 下 器 没有 损坏 。 

(3) 如 图 1-128 所 示 ， 用 HDS 进入 诊断 系统 未 见 到 DTC， 用 手动 触发 记录 数据 分 析 后 发 现 
数据 明显 异常 。 

(4) 如 图 1-129 所 示 ，EGR 〈 废 气 再 循环 ) 阀 升 程 传感器 初期 基准 值 设 定 为 1.18V， 因 为 会 
受到 老化 等 因素 的 影响 ， 所 以 有 可 能 在 0 一 1.6V 之 间 变 动 。 阀 门 磨损 会 造成 小 于 1.18V ; 阀门 
积 炭 会 造成 大 于 1.18V。 此 处 的 电压 HDS 中 反馈 值 为 2.00V， 说 明 此 处 存在 积 贮 。 

















NN 


第 一 部 分 “发 动机 快 修 典 型 案例 Ss， 





| 前 放 文件 评 细 资料 


| oY 号 : ACCORD 


VIN 本 : LNCP153382000431 
日 期 : 2009/09/28 12:16:27 
| 


习 





图 1-128 异常 EGR 电磁 阀 数据 流 图 1-129 EGR 阀 升 程 开 度 


(5) 拆 下 EGR 电磁 间 ， 发 现 阐 上 有 很 多 积 况 ， 使 用 化 油 器 清洗 剂 清洗 。 
(6) 起 动 发 动机 ， 发 动机 恢复 正常 ， 故 障 彻 压 排 除 。 





学 习 提 不 : 
冷却 风 局 的 作用 是 当 风 局 旋转 时 吸 进 空气 ， 并 使 其 通过 散热 器 ， 以 增强 散热 器 的 散热 能 力 ， 加 快 冷却 液 的 
冷却 速度 。 当 冷却 风 忆 中 的 电动 机 或 局 叶 损坏 时 将 会 导致 发 动机 过 热 或 发 动机 冷却 液 温 度 不 正 第 等 现象 。 


【 故障 现象 】 

一 辆 2007 年 款 雅 疗 2.4L 轿车 ， 高 速 行驶 时 冷却 液 温度 很 高 ， 但 在 低速 行驶 时 无 此 现象 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 检查 发 动机 冷却 液 ， 没 有 发 现 泄漏， 并 且 冷 却 液 液 面 在 规定 的 位 置 。 

(2) 使 用 故障 诊断 仪 恋 取 发 动机 故障 人 码 ， 没 有 任何 异常 现象 。 

(3) 起 动 发 动机 ， 让 发 动机 一 直 处 于 局 速 运 转 20min 左右 ， 发 动机 冷却 液 温度 达到 102"C， 
而 左边 冷却 风 局 不 转 ， 于 是 用 测试 笔 检 测 左 边 冷却 风 启 控制 电路 ， 发 现 控制 线路 正常 ， 说 明 左 
边 冷 却 风 届 中 的 电动 机 有 故障 ， 应 更 换 。 


(4) 如 图 1-130 所 示 ， 从 发 动机 舱 上 拆 下 (5) 如 图 1-131 所 示 ， 和 选择 同样 型 号 的 新 





冷却 风 届 总 成 。 冷却 风 届 电动 机 。 








图 1-130 拆 下 冷却 风 局 总 成 图 1-131 新 冷却 风扇 电动 机 
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(6) 如 图 1-132 所 示 ， 拆 下 损坏 的 冷却 风 (7) 如 图 1-133 所 示 ， 将 冷却 风 局 总 成 安 
扇 电动 机 ， 然 后 将 新 电动 机 安装 至 冷却 风扇 上 。 装 至 发 动机 般 内 ， 然 后 安装 好 其 他 附件 并 添加 
冷却 液 至 规定 刻度 线 。 





Ne 
a eS 


图 1-132 拆 下 损坏 的 冷却 风扇 电动 机 图 1-133 ”安装 冷却 风扇 总 成 
(8) 起 动 发 动机 ， 发 动机 冷却 液 温度 恢复 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 





爆燃 传感器 安装 在 发 动机 生体 中 间 , 以 4 第 发 动机 为 例 , 安装 在 2 红 和 3 和 拭 之 间 (或 者 1、2 红 中 间 一 个 , 3、 
i 4 红 中 间 一 个 )。 发 动机 发 生 爆 燃 时 ， 爆 燃 传 感 器 把 发 动机 的 机 械 振动 转变 为 电压 信号 送 至 ECU。ECU 根据 其 
i ”内 部 事先 储存 的 点 火 及 其 他 数据 ， 及 时 计算 、 修 正点 火 提 前 角 ， 调整 点 火 时 刻 ， 防 止 爆 燃 的 发 生 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2010 年 球 你 时 捷 博 元 斯 特 2.9L 轿车 ， 车 主 反 映 仪 表 中 多 功能 显示 屏 品 红 色 和 警告 灯 ， 有 
“发 动机 功率 降低 ”的 报警 提示 ， 行 驶 中 车 身 抖动 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 询问 车 主 得 知事 故 维修 后 发 动机 故障 灯 一 直 亮 ， 车辆 高 速 行驶 时 拉动 严重 。 经 过 仔细 
检查 ， 发 现 抖动 是 由 于 右 后 钢 疾 撞击 受 损 造 成 ， 于 是 更 换 钢 奖 ， 但 更 换 后 进行 试车 故 隐 依旧 。 

(2) 使 用 故障 诊断 仪 发 现 “P0332 爆燃 传感器 2 电路 电压 低 ， 气 和 缸 组 2” 故 障 人 码 存在 ， 念 速 
时 发 动机 噪声 较 大 ， 初 步 认 为 是 加 了 劣质 汽油 (燃油 辛 烷 值 低 〉 引 起 的 故障 灯亮 ,于 是 将 故障 
码 清除 后 试车 。 

(3) 当 和 车速 约 120km/h 时 ， 故 障 灯 突然 亮 起 “Reduced engine power 发 动机 功率 降低 ” 
的 警示 ， 车 身 抖动 明显 。 试 车 时 明显 感觉 发 动机 振动 ， 针 对 故障 码 得 找 娄 燃 传 感 右 进行 检测 。 

(4) 如 图 1-134 所 示 ， 将 发 动机 陋 热 板 拆 (5) 如 图 1-135 所 示 ， 拆 下 低 燃 传 感 右 对 
下 ， 发 现 爆燃 传感器 导线 已 经 脱落 ， 线 从 插头 ”线路 进行 焊接 修复 。 
处 很 整齐 地 断 挥 。 


ms 


























1-134 ”爆燃 传感器 导线 断 掉 1-135 拆 下 爆燃 传感器 








(6) 装 复 后 清除 故障 码 试车 ， 车 辆 以 150km/h 行驶 平稳 ， 加 速 顺畅 ， 车 吴 抖 动 现象 消除 ， 





故障 彻底 排除 。 


37. 冷却 风扇 不 技 


| 学 习 提示 | 

冷却 风扇 不 转 的 主要 原因 和 包括 : 

1. 风 户 电动 机 烧 坏 。 

2. 连接 风扇 电动 机 的 控制 线路 断路 或 短路 。 
3. 散热 器 冷却 液 温 度 传 感 器 损坏 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 球 雅 阁 2.4L 轿车 ， 冷 却 风 虱 不 转 ， 并 有 冷却 液 从 散热 喜 焉 游 出 。 

【 故障 诊断 与 排除 了】 

(1) 当 出 现 故 障 时 ， 用 HDS 读 取 故障 码 ， 系 统 显 示 正 常 。 

(2) 用 HDS 的 元 件 测 斌 功能， 检测 电 子 届 及 线路 是 人 否 正 常 。 控 制 风 司 的 蜗 速 及 低速 ， 均 近 
命令 运转 ， 于 是 可 确定 风 局 控制 线路 可 徘 。 

(3) 答 奋 做 热 侣 兰 处 溢出 的 液体 ， 怀 颖 是 若 热 豆 瘟 承 压 能 力 人 不够， 冷却 液 过 时 沸腾， 使 冷 
却 液 温度 未 达到 风 忆 运转 温度 ， 冷 却 液 融 大 量 损 失 所 致 。 初 步 断 定 散热 句 王 损坏， 更 换 散 热 器 
关 试 和 车， 故障 依旧 。 

(4) 拆 下 散热 恬 冷 却 液 温 度 传感器 ， 测 试 电阻 为 253 8 。 由 冷却 液 温度 传感器 电阻 随 温度 变 
化 规 健 可知，253 Q 对 应 温度 大 约 是 85SC， 达 不 到 电子 风 忆 工作 的 953SC， 说 明 冷 却 液 温 度 传 感 
筑 有 故障 。 

(5) 更 换 散 热 器 冷却 液 温度 传感器 后 ， 故 隐 彻 确 排 除 。 


























38. 冷却 风 忆 无 法 停止 





学 习 提示 : 

: 冷却 风扇 无 法 停止 的 主要 原因 包括 : 
1. 连接 风扇 电动 机 的 控制 线路 短路 。 
2. 连接 风扇 电动 机 的 控制 继电器 损坏 。 
3. 散热 器 冷却 液 温度 传感器 损坏 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 东 风 本 田 CR-V 2.4L 轿车 ， 当 冷却 液 温度 达到 9$SC 后， 冷却 风扇 就 一 直 高 速 
运转 无 法 停止 ， 只 有 将 发 动机 炸 火 后 重新 起 动 ， 冷 却 风 书 才 能 停止 工作 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 当 出 现 故 障 时 ， 用 HDS 读 取 故障 码 ， 系 统 显示 正常 。 

(2) 打开 点 火 开 关 至 ONGD， 使 用 万 用 表 测 量 散 热 器 冷却 液 温度 传 感 喜 插 头 的 工 号 端子 与 
车 身 的 电压 为 SV，2 与 端子 与 车 身 搭 铁 导 通 ， 说 明 控制 线路 有 故障 。 

(3) 起 动 发 动机 ， 让 发 动机 保持 运转 状态 ， 从 散热 占 冷 却 液 温度 传 感 费 插头 信号 输出 问 1 
号 接线 侧 上 ， 用 万 用 表 测 量 散 热 占 冷却 液 温度 传感器 输出 的 电压 信号 值 在 0.1 ~ 3.5V 之 间 变 
化 (正常 为 0.1 一 4.3SV)， 说 明 散 热 器 冷却 液 温度 传感器 有 故障 。 

(4) 更 换 散 热 吉 冷却 液 温度 传 感 吉 后 故障 彻底 排除 。 
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39. 冷却 风 局 高 速 档 不 工作 





， 学 习 提 示 : 
冷却 风扇 高 速 档 不 工作 的 主要 原因 包括 : 
1. 连接 风扇 电动 机 的 控制 继电器 损坏 。 
2. 散热 器 冷却 液 温度 传感器 损坏 。 


ns 


【故障 现象 】 
一 辆 2012 年 款 东 风 本 田 CR-V 2.4L 轿车 ,冷却 风 局 高 速 档 不 工作 ， 并 且 发 动机 冷却 液 温 度 


[J] o 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 当 出 现 故 障 时 ， 用 HDS 读 取 故障 码 ， 系 统 显 示 正 常 。 

(2) 打开 点 火 开关 至 ON(QT)， 使 用 万 用 表 测 量 散 热 器 冷却 液 温度 传 感 絮 插头 的 1 号 端子 与 
车 身 的 电压 为 12V，2 号 端子 与 车 映 搭 铁 导 通 ， 说 明 控 制 线路 正常 。 

(3) 起 动 发 动机 ， 让 发 动机 保持 运转 状态 ， 从 散热 器 冷却 液 温度 传 感 占 插头 信号 输出 端 1 
写 接线 侧 上 ， 用 万 用 表 测 量 散 热 器 冷却 液 温度 传感器 输出 的 电压 信号 值 在 0.1 一 4.5V 之 间 变 化 ， 
说 明 散 热 颖 冷却 液 温 度 传感器 正常 。 

(4) 查看 电路 图 后 ， 从 冷却 风 局 插 接 器 侧 边 测试 蜗 速 档 探 制 线 路 ， 发 现 该 线路 断路 。 于 是 
拆 下 冷却 风 遍 继电器 ， 发 现 该 继电器 内 部 烧结 ， 必 须 更 换 。 

(5) 更 换 冷 却 风 户 继电器 后 故障 彻底 排除 。 
































40. 冷却 风 刷 低速 档 不 工作 





| 学习 提示 : 

冷却 风扇 低速 档 不 工作 的 主要 原因 包括 : 
1 连接 风扇 电动 机 的 控制 继电器 损坏 。 
2. 散热 器 冷却 液 温 度 传 感 器 损坏 。 


【 故障 现象 】 
一 辆 2010 年 蒜 一 汽 奥迪 A6 2.4L 轿车 ， 行 驶 中 出 现 冷 却 风 忆 高 速 档 运 转正 常 而 低速 档 不 运 
转 的 故障 现象 。 


【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 根据 故障 现象 进行 分 析 ， 冷 却 风 刷 的 融 速 继 电 占 及 其 线路 是 没有 问题 的 ， 凶 位 继 电 融 
也 是 正和 党 的， 问题 可 能 出 在 低压 控制 线路 或 元 件 上 : 一 是 散热 豆 冷 却 液 过 度 传 感 问 、 空 调 开关 
同时 出 现 故 障 ， 二 是 低速 继电器 或 线路 出 了 故障 ， 三 是 降 压 减速 电阻 断路 或 接触 不 民 等 。 

(2) 接 通 点火 开关 ， 起 动 发 动机 ， 再 接 通 空调 开关 ， 空 调 系 统 运 转正 常 ， 但 冷却 风 局 低速 
档 不 运转 。 将 发 动机 烛 火 , 接 通 点 火 开 关 , 披 挥 敬 热 右 冷却 液 温 度 传 感 费 插 尖 , 检测 电源 线 有 电 ， 
取 一 根 导 线 将 电源 线 与 高 速 继 电 需 接 通 ， 冷 却 风 忆 在 高 速 档 转 动 ; 将 该 导线 拆 下 ， 接 通 低 速 继 
电器 ， 低 速 继电器 有 响声 ; 检测 低速 继电器 “87” 接 头 〈 粗 白 线 )， 有 电 ， 但 冷却 风扇 仍 不 运转 。 

(3) 拆 下 前 照 灯 检 训 降 压 减速 电阻 的 粗 日 线 ， 有 电 ; 而 为 一 问 的 电动 机 线 ( 粗 洁 压 红 违 ) 
没有 电 ， 仔 细 奏 看 ， 发 现 此 接头 因 长 期 过 热 而 出 现 烧 蚀 现 象 。 

(4) 鹤 断 烧 蚀 线段 ， 接 好 线头 并 固定 好 ， 试 和 车， 故障 排除 。 























学 习 皖 不: 


E 1. 冷却 液 循环 不 良 。 散 热 器 长 时 间 使 用 ， 衣 热 器 忌 管 内 聚集 了 大 量 的 水 垢 、 铁 锈 或 机 械 杂 质 ， 引 起 冷却 液 
;循环 不 良 ， 甚 至 不 能 循环 。 另 外 ， 如 果 节 温 器 损坏 ， 受 热 不 能 膨胀 ， 大 循环 水 路 被 堵塞 ， 冷 却 液 不 能 经 散热 器 
冷却 ， 致 使 冷却 液 温 度 过 高 。 
2. 冷却 水 稍 损坏 。 冷 却 水 泵 叶轮 破裂 ， 叶 轮 叶 片 因 机 械 性 损坏 、 腐 蚀 、 锈 蚀 等 原因 使 叶片 变 序 缺 叶 ， 均 会 
直接 影响 泵 水 量 ， 引 起 冷却 液 循环 效果 变 差 。 
3. 冷却 液 不 足 。 冷 却 液 不 足 直接 影响 冷却 液 循环 ， 严 重 缺 水 时 会 使 循环 中 断 ， 发 动机 工作 时 气 红 壁 传 出 的 
热量 不 能 及 时 散 掉 必然 引起 冷却 液 温 度 过 高 。 


4. 水 垢 的 影响 。 硬 质 水 含有 各 种 盐 类 ， 受 热 蒸发 达到 饱和 状态 时 ， 便 从 水 中 析出 ， 黏 结 在 冷却 系 诸 机 件 的 
i 表面 ， 形 成 水 垢 。 水 垢 的 导热 性 极 差 引起 散热 不 良 而 温度 过 高 。 


5. 冷却 效果 不 良 。 冷 却 风扇 叶片 损坏 或 散热 片 倒 装 、 散 热 片 闻 有 灰尘 或 杂质 等 也 会 造成 通风 不 良 , 引起 散热 不 好 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 球 雅 阅 2.4L 轿车 ， 和 车主 反 映 该 车 发 动机 冷却 液 温度 过 局 。 

【故障 诊断 与 排除 了 

(1) 站 先进 行 试车 ,他 速 情 况 下 该 车 的 冷却 液 温度 正常 ,在 95 人 左右 。 只 要 车 速 超过 80km/h， 





行驶 时 间 超 过 10min， 冷 却 液 温 度 表 指针 很 快 上 升 ， 通 近 红 线 ， 此 时 用 诊断 仪 检 测 发 动机 的 冷却 
液 温度 高 达 117"C 。 


(2) 检查 风 局 的 工作 情况 ， 当 冷却 液 温度 为 95'C 时 风 局 低速 打开 ，105'C 时 风 启 高 速 档 正 沼 


运行 ， 因 此 判断 散热 风 忆 没有 任何 故障 。 





(3) 由 于 该 车 行驶 的 里 程 较 短 ， 发 动机 的 散热 系统 出 现 故 障 的 可 能 性 不 大 ， 于 是 检查 市 温 


带 开 司 情况 ， 将 节 温 帮 拆 挥 后 故障 依旧 。 





(4) 最 后 仔细 观察 散热 器 发 现 已 经 健 曲 拱 起 ， 同 时 还 发 现 前 保险 杠 重 狐 顺 过 油污 ， 询 问 生 





主 了 解 到 该 车 前 个 久 发 生 过 追尾 事故 ， 校 正 过 若 热 器 而 没有 更 换 。 


(5) 更 换 散 热 大 试车， 故 隐 排 除 。 


42. 发 动机 转速 突然 下 降 





EO 上 


学 习 迫 示 : 


发 动机 转速 突然 下 降 的 主要 原因 如 下 : 

1. 涡轮 洪 压 阀 无 法 复位 ， 导 致 进 气压 力 过 低 。 

2. 变速 器 温度 过 高 ，ECU 强行 分 离 摩 擦 片 ， 防 止 摩 擦 片 烧 损 。 
3. ECU 或 CAN 等 电 控 类 的 电路 系统 故障 。 

4. 其 他 部 件 出 现 异 常 损坏 等 。 


【 故障 现象 】 
一 辆 2009 年 球 高 尔 夫 A6 1.4L 轿车 ， 车 主 反 映 在 高 速 行驶 时 只 要 冷却 风 书 电动 机 起 动 ， 发 





动机 转速 就 会 骤然 下 降 ， 随 之 车 速 下 降 ; 之 后 即使 把 加 速 踏板 踩 到 底 ， 和 车 速 依 然 如 故 ; 停车 降 
温 后 再 起 动 ， 低 速 、 中 速 、 局 速 运转 均 正 第。 


【故障 诊断 与 排除 】 
(1) 根据 故障 现象 , 重点 检测 冷却 风 忆 电动 机 。 用 万 用 表 进 行 测量 , 其 线圈 电阻 值 仅 为 0.108 





(规定 大 于 0.208 )， 这 样 会 致使 冷却 风 刷 电动 机 的 起 动 电流 瞬间 可 达到 120A 左右 ， 接 近 或 相当 
于 短路 状态 ， 即 园 数 短路 ， 故 严重 影响 a 到 其 他 用 电 人 设备 ， 使 得 其 他 电 控 设备 不 能 正常 工作 ， 导 
化 把 火线 立 接 近 断 电 状 态 ， 扣 火 品质 很 破 ， 千 成 发 动机 转速 嗓 然 下 降 。 


(2) 更 换 冷 却 风 刷 电动 机 后 ， 试 车 ， 故 障 彻 后 排 除 。 





典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





43. 发 动机 进 气 必 管 严重 积 

































。 学 习 提示 : 
发 动机 进 气 歧 管 严重 积 炭 将 造成 发 动机 急速 不 稳 ， 加 速 性 能 变 差 ,发 动机 起 动 困难 等 异常 情况 ,主要 原因 如下 : 
| 1. 积 炭 有 吸附 性 ， 起 动 时 喷 的 汽油 会 被 积 炭 吸 附 ， 因 此 不 易 起 动 。 
2. 积 崇 附 在 进 气 歧 管 上 使 进 气 道 变 小 ， 影 响 充气 效率 和 进 气 量 ， 因 此 影响 动力 性 能 。 
【故障 现象 】 
W010 A WW OD 
埃 
【故障 诊断 与 排除 】 
(1) 打开 发 动机 盖 ， 起 动 发 动机 进行 检查 ， 发 现 发 动机 严重 拌 动 。 
(2) 拆 开 进 气 软 管 进行 检查 ， 发 现 发 动机 进 气 蚊 管 严 重 积 锋 ， 必 须 拆 下 进行 清洁 。 
C30 人 (4) 如 图 1-137 所 示 ， 使 用 化 油 右 清洗 剂 
eT 将 进 气 攻 管 清 尘 干 闪 ， 然 后 用 压缩 风 枪 吹 干 。 
1-136 拆 下 进 气 歧 管 
(5) 拆 下 市 气门 体 ， 使 用 化 油 器 清洗 剂 将 
节气 门 体 清洁 干净 ， 如 图 1-138 所 示 。 
(6) 将 清洁 后 的 进 气 战 管 、 节 气门 体 安装 
全 
(7) 装 复 后 清除 故障 码 试车 ， 车 辆 以 
150km/h 的 速度 行驶 平稳 ， 加 速 顺畅 ， 发 动机 
抖动 现象 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 
44. 发 动机 缺 火 或 运行 不 良 


浣 习 提示 : 
发 动机 缺 火 或 运行 不 良 主要 从 以 下 几 个 方面 进行 检查 : 
1. 检查 火花 赛 、 点 火线 圈 及 控制 线路 等 。 
2. 排除 燃油 压力 过 低 故 障 。 
3. 排除 喷 油 器 故障 。 
4. 排除 燃油 泵 电路 故障 。 
5. 检查 VTEC 系统 机 油 压 力 。 
6. 排除 气 生 压力 过 低 故 障 。 
7. 检查 气门 间隙 。 


Hmm 
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【 故障 现象 】 

一 辆 2007 年 球 雅 阅 3.0L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 仿 速 不 稳 ， 使 用 诊断 仪 测 试 ， 发 现 发 动机 存在 
缺 火 或 运行 不 良 故 障 ， 在 4S 店 做 了 发 动机 免 拆 清洗 后 ， 故 障 依旧 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 打开 发 动机 盖 ， 起 动 发 动机 进行 检查 ， 发 现 发 动机 念 速 拌 动 。 

(2) 拆 开 进 气 软 管 进 行 检查 ， 没 有 发 现 发 动机 进 气 歧 管 积 己 现象 ， 于 是 从 燃油 和 点 火 两 方 
面 进行 检查 。 

(3) 如 图 1-139 所 示 ， 连 接 好 燃油 压力 表 ， 然 (4) 如 图 1-140 所 示 ， 使 用 万 用 表 检 测 顺 
后 打开 点 火 开 关 ， 起 动车 辆 , 将 发 动机 转速 提高 到 油 器 电阻 值 为 12.602， 正 第 。 
3500xmin， 此 时 油 压 为 320kPa， 说 明 工 作 油 压 正 常 。 
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图 1-139 测量 油 压 图 1-140 ”检测 顺 油 器 

(5) 如 图 1-141 所 示 ， 拆 卸 1 缸 点 火线 圈 ， = 
然后 安装 上 火花 塞 ， 并 将 螺纹 部 分 搭 铁 ， 起 动 
发 动机 ， 火 花 塞 无 火花 ， 说 明 该 氏 点 火线 圈 可 
能 损坏 。 

(6) 更 换 1 氏 点 火线 圈 。 

(7) 装 复 后 清除 故障 码 试 车 ， 加 速 顺 畅 ， 
发 动机 抖动 现象 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 





图 1-141 检测 点 火 





学习 提示 


发 动机 访 速 转速 居 高 不 下 主要 有 以 下 几 种 原因 : 
1. 节气 门 清洗 不 当 造 成 步 进 电动 机 故障 。 
2. 发 动机 冷却 液 温度 传感器 传递 的 信号 有 问题 ，ECU 据 此 判断 发 动机 处 于 低温 运转 状态 ， 导 致 多 喷 油 而 提 ”5 
高 转速 。 E 
3. 喷 油 器 磨损 导致 喷 油 量 过 大 。 
4. 燃油 压力 调节 器 故障 导致 燃油 压力 过 高 。 
【故障 现象 】 


一 辆 2010 年 球 卡 罗拉 1.8L 轿车 ， 和 车主 反映 该 车 发 动机 仿 速 转速 大局 不下。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 打开 发 动机 再, 起 动 发 动机 进行 检查 , 发 现 发 动机 念 速 转速 达到 1200r/min, 比 标准 值 高 。 

OO Ny 
压 为 280kPa， 燃 油 压力 在 正 钟 范围 。 














汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





(390 1420 放 未 SI 环 计 进 但 过 人 (4) 如 图 1-143 所 示 ， 使 用 无 纺 毛 巾 将 节 
oR 吓 中 让 | 可 大 尿 证 于 
对 进 气 进行 清洁 护理 。 I -Er 

SY > 









图 信人 143 洁 汗 所 1 


(5) 清洁 干净 装 复 后 ， 清 除 故 隐 人 码 试车 ， 加 速 顺畅 ， 发 动机 尽 速 正章， 故障 彻底 排除 。 
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学 习 提示 : 


发 动机 加 速 时 易 熄 火 的 主要 原因 包括 : 
1. 发 动机 供 油 不 畅 。 

2. 发 动机 点 火 系统 故障 。 

3. 发 动机 控制 系统 出 现 异常 。 


EIT nn 


【故障 现象 】 

一 辆 2007 年 款 雅 阁 3.0L 轿车 , 行驶 里 程 为 23.74 万 km, 车 主 反 映 该 车 发 动机 加 速 时 易 熄 火 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 拆 开 进 气 软 管 进 行 检 查 ， 没 有 发 现 发 动机 进 气 收 管 积 泥 现象 。 

(2) 连接 好 燃油 压力 表 ， 然 后 打开 点 火 开关 ， 起 动车 辆 , 将 发 动机 处 于 俘 速 状态 下 ， 此 时 油 
压 为 280kPa， 燃 油 压 力 在 正常 范围 。 但 在 加 速 时 燃油 压力 明显 下 降 ， 说 明 发 动机 供 油 不 畅 。 

(3) 检查 燃油 管 路 没有 发 现 异 常 ， 进 行 燃油 系统 免 拆 清洗 后 故障 依旧 。 

















(4) 如 图 1-144 所 示 ， 拆 开 燃 油 俏 总 成 。 (5) 如 图 1-145 所 示 ， 给 燃油 录 进 行 通 电 
测试 ， 发 现 燃 油 录 有 卡 浊 的 现象 ， 说 明 燃 油泵 
内 的 电 刷 帅 现 异常 ， 





图 1-144 拆 秃 燃油 泵 总 成 图 1-145 检查 燃油 泵 








(6) 更 换 燃油 稍 总 成 后 进行 试车 ， 发 动机 故障 消除 ， 故 隐 彻 确 排 除 。 


47. 发 动机 车 速 升 不 上 去 


EO 


”学习 提示 : 


发 动机 车 速 升 不 上 去 的 主要 原因 包括 : 
1. 发 动机 供 油 管 路 及 执行 器 供 油 不 畅 。 
2. 发 动机 点 火 系 统 异 常 。 

3. 发 动机 传感器 信号 异常 
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【 故 隐 现象 】 
一 辆 2003 年 款 别 克 凯 越 1.6L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 发 动机 故障 灯 完 , 踩 下 加 速 踏板 时 发 动机 
守卫 


【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 接 车 后 , 首先 用 TECH2 检查 诊断 , 读 取 故障 码 , 故障 码 为 : P0122， 节 气门 位 置 (IP) 传 
感 器 电路 低 电 压 。 党 试 清除 故障 码 ， 但 不 能 成 功 ， 确 定 该 故障 码 不 是 历史 故障 码 。 

(2) 读 取 数据 流 检查 ， 在 踩 下 加 速 踏板 时 ， 数 据 流 显 示 的 TP 值 并 不 变化 。 关 闭 点 火 开关 , 拔 
J 
动机 控制 模块 给 节气 门 位 置 传感器 5V 的 电源 线 ; 男 一 根 为 节气 门 开 度 的 信号 线 ， 输 送 给 发 动机 控 
制 模块 (ECM) ; 还 有 一 根 为 传感器 的 搭 铁 线 。 工 作 过 程 : 踩 加 速 踏板 ， 节 和 气门 转角 发 生变 化 ， 节 
气门 位 置 传感器 开 度 信号 的 输出 电压 随 之 变化 ，ECM 依据 此 信号 确定 节气 门 的 开 度 。 打 开 点 火 开 
关 ， 用 万 用 表 测 量 世 气门 位 置 传感器 线束 的 插头 疹子 ， 测 量 结果 为 搭 铁 正常 ， 而 传感器 的 供电 线 
上 只 有 0.65V 的 电压 ， 正 常情 况 是 5V 电压 。 说 明 节 和 气门 位 置 (P) 传感器 故障 ， 必 须 更 换 。 


















































(3) 如 图 1-146 所 示 , 拆 下 节气 门 位 置 IP) CA 
舍 怀 于 24] 感 器 。 





图 1-146 拆 郝 节气 门 位 置 传 感 怖 


(5) 如 图 1-148 所 示 ， 安 闭 新 和 气门 位 置 


传 感 痴 。 
(6) 更 换 市 气门 位 和 置 传 感 絮 后 ， 故 障 码 可 
以 请 除 。 


(7) 起 动 友 动机 进行 试车 ， 发 动机 加 速 正 
党 ， 故 障 排 除 。 





1-148 安装 新 市 气门 位 置 传感器 








学 习 所 示 : 
发 动机 间 歌 性 不 能 起 动 的 主要 原因 应 从 以 下 几 个 方面 进行 检查 : 
1. 检查 著 电 池 电 压 是 否 过 低 。 


2. 检查 燃油 压力 。 
3. 检查 油管 是 否 堵塞 或 损坏 。 
4. 检查 燃油 滤 清 器 是 否 堵塞 。 


5. 检查 节气 门 体 是 否 损坏 或 积 炭 等 。 

6. 检查 点 火 火花 是 否 过 弱 。 

7. 检查 气 红 压力 。 

8. 检查 进 气 是 否 泄漏 。 

9. 检查 电 控 系统 是 否 接触 不 良 或 传感器 有 故障 等 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2003 年 球 国 产 奥迪 A6 2.8L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 发 动机 无 规律 地 间歇 性 无 法 起 动 ， 一 
且 起 动 后 ， 则 一 切 正 第 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 接 车 后 , 先 用 VAS5051 检测 发 动机 电 控 系统 有 无 故障 码 存 储 , 结 采 无 显示 。 在 正常 看 车 时 ， 
读 取 发 动机 各 参数 的 数据 流 ， 如 喷 油 脉 宽 、 空 气流 量 计 信 和 号、 节气 门 位 置信 号 、 混 合 气 浓度 等 ， 
祁 在 规定 范围 内 ， 无 任何 开间 现象 。 

(2) 检 碍 供 油 系统 ， 发 现在 起 动 过 程 中 ， 燃 油泵 不 转 ， 而 后 拔 下 油 和 到 电 需 插头 ， 用 万 用 表 
训 量 供电 电压 ， 当 无 法 起 动 时 ， 电 压 值 为 0V， 这 说 明 油 条 继 电 吉 没 有 吸 合 或 电源 线 线路 有 断 / 
短路 现象 。 

(3) 更 换 油 稍 继电器 后 试车 ， 故 障 彻底 排除 。 











49. 发 动机 念 速 排 气管 “放炮 





第 习 提示 : 
发 动机 种 速 排 气管 “放炮 ”的 主要 原因 如 下 : 
1. 点 火 时 间 过 还 。 
2. 燃油 中 有 水 。 
3. 燃油 标 瑟 低 。 
4. 火花 塞 失 效 。 
5. 混合 气 过 浓 等 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 仿 速 时 排 气管 “放炮 ”， 而 中 、 高 速 则 正常 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 用 HDS 检测 发 动机 故障 码 ， 结 果 无 显示 。 读 取 空 燃 比 数据 流 ， 发 现 混 合 气 过 浓 。 

(2) 连接 好 燃油 压力 表 ， 打 开 上 点火 开关 ， 起 动车 辆 ,将 发 动机 处 于 仿 速 状态 下 ， 此 时 油 压 为 
280kPa， 燃 油 压 力 在 正 稼 范围 。 

(3) 询问 车 主 了 解 到 该 车 是 在 添加 燃油 后 出 现 的 故障 ， 认 为 该 故障 是 燃油 中 有 水 造成 的 ， 
建议 车 主 更 换 新 的 燃油 后 进行 试车 ， 故 障 现象 消除 。 














三 、 发 动机 综合 快 修 策 例 





50. 发 动机 不 易 着 车 
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学 习 提示 ; 
发 动机 不 易 着 车 主要 从 以 下 方面 进行 检修 : 
1. 进 气 系统 漏 气 ， 更 换 进 气 软 管 或 进 气 歧 管 热 。 
2. 燃油 压力 过 低 ， 检 查 或 更 换 燃 油泵 、 燃 油 压 力 调节 器 或 燃油 滤 清 器 等 。 
3. 火花 塞 的 技术 状况 变 差 ， 更 换 火 花 塞 。 
4. ECT (发 动机 冷却 液 温度 ) 传感器 故障 ， 更 换 ECT 传感器 。 
5. 空气 质量 流量 计 传 感 器 故障 ， 更 换 空 气质 量 流量 计 传 感 器 。 
6. 急速 控制 闪 或 节气 门 体 故 障 ， 更 换 节 气门 体 或 对 节气 门 体 进行 匹配 。 
7. 喷 油 器 故障 ， 更 换 或 清洗 喷 油 器 。 
8. 点 火 正 时 不 正确 ， 调 整 点 火 正 时 。 
9. 起 动 控制 系统 接线 断路 ， 使 用 万 用 表 检 修 线路 ， 必 要 时 更 换 线 束 。 
10. 气缸 压缩 压力 过 低 ， 检 和 修 发 动机 内 部 损坏 的 零件 。 
11. 发 动机 ECU 故障 ,测试 发 动机 ECU， 必 要 时 更 换 。 


【 故障 现象 】 

一 辆 2008 年 蒜 雅 阁 2.4L 轿车 ， 和 车主 反映 该 车 念 速 过 高 ， 在 4S 店 做 发 动机 免 拆 清洗 后 ， 人 局 
速 恢复 了 正常 ， 但 使 用 一 段 时 间 后 发 动机 不 易 着 车 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 检查 燃油 系统 压力 。 首 先 连接 好 燃油 压力 表 ， 然 后 打开 点 火 开 关 ， 起 动车 辆 ,将 发 动机 
转速 提高 到 3500r/min， 此 时 油 压 为 360kPa， 说 明 工 作 油 压 正常 。 

(2) 关闭 点 火 开关 ， 发 现 燃油 保持 压力 下 降 ， 但 在 2min 内 燃油 压力 保持 在 250kPa， 说 明 燃 
油 系 统 保持 压力 正常 ， 燃 油 压力 调节 器 没有 损坏 。 


(3) 拆 下 点 火线 净 紧 回 螺栓 ,如 图 1-149 所 示 。 (4) 拆 下 四 个 点 火线 轿 ， 如 图 1-150 所 示 。 
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图 1-149 拆卸 点 火线 圈 紧 固 螺栓 图 1-150 拆卸 点 火线 圈 
(5) 如 图 1-151 所 示 ， 检 查 火 花 塞 发 现 火化 塞 电极 咒 有 有 并 币 ， 必 须 更 换 所 有 气缸 火化 春 。 








图 1-151 检查 火花 塞 





车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 








(6) 更 换 完 所 有 人 气 时 火花 窟 后 ， 发 动机 一 次 束 成 功 起 动 ， 对 其 进行 路 试 ， 加 速 性 能 民 好 ， 
故障 彻 乓 排除 。 


51. 发 动机 动力 不 足 
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i 学 习 提示 : 
发 动机 动力 不 足 主要 从 以 下 方面 进行 检修 : i 
: 1. 燃油 供给 系统 异常 ， 主 要 是 由 于 燃油 箱 盖 通 气孔 堵塞 ， 使 燃油 箱 内 产生 真空 ， 燃 油 不 易 吸 出 ; 燃油 滤 清 
”器 及 燃油 箱 至 喷 油 器 之 间 的 燃油 管 部 分 堵塞 ， 所 供给 的 燃油 量 只 能 够 维持 发 动机 总 速 和 低速 运转 ， 当 中 下 加 速 
i 踏板 时 ， 不 能 满足 所 需 油 量 的 供应 ， 导 致 混合 气 过 稀 、 发 动机 动力 不 足 。 
2. 使 用 的 汽油 辛 烷 值 过 低 。 使 用 的 汽油 存放 过 久 ， 由 于 挥发 变质 导致 辛 烷 值 过 低 ， 容 易 引起 爆燃 ， 使 发 动 
i 机 功率 下 降 ， 动 力 性 变 差 。 1 
3. 点 火 系 统 故 障 引 起 的 火花 塞 断 火 或 火花 塞 火花 弱 。 
: 4. 发 动机 内 部 机 械 的 故障 等 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2007 年 款 雅 阅 2.4L 轿车 ， 配 置 了 K24A4 发 动机 ， 该 车 行驶 8.9 万 km 后 发 动机 动力 不 
是 二 吕 速 无 / 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 连接 诊断 仪 进入 发 动机 电 控 系统 进行 诊断 ， 未 发 现 故 障 码 。 读 取 发 动机 数据 流 ， 各 项 
数据 均 显 示 正 常 。 

(2) 更 换 所 有 火花 塞 后 试车 ， 故 障 依 旧 。 

(3) 拆 下 呈 油 吉 发 现 喷 油 器 口 处 的 积 奖 比较 严重 ， 于 是 进行 喷 油 堪 免 拆 清洗 ， 但 是 清洗 后 故 
障 依旧 。 

(4) 检 和 碍 燃油 系统 压力 。 首 先 连接 好 燃油 压力 表 ， 然 后 打开 点 火 开 关 ， 起 动车 辆 ,将 发 动机 
转速 提高 到 3500r/min， 此 时 油 压 为 270 kPa (标准 值 为 350kPa)， 说 明 工 作 油 压 不 正常 。 故 障 情 况 
可 能 存在 于 燃油 滤 清 器 及 燃油 箱 至 喷 油 堪 之 间 的 燃油 管 部 分 ， 于 是 拆伙 燃油 稍 总 成 进行 检查 。 











(5) 用 十 字 螺 钉 旋 具 拆 除 燃油 泵 总 成 盖 板 上 (6) 将 燃油 泵 总 成 取出 ， 然 后 将 密封 股 和 
的 3 个 螺钉 ， 然 后 揭 开 盖 板 ， 用 一 字 螺 钉 旋 具 慢 ”新 板 分 离开 ， 如 图 1-153 所 示 。 
慢 将 电源 插头 拔 出 ， 如 图 1-152 所 示 。 最 后 用 手 
靳 开 快 速 接 头 ， 并 将 燃油 管 拔 出 放 到 一 边 。 















燃油 泵 总 成 盖 板 及 油管 ES 
图 1 2 拆 御 燃油 稍 总 成 盖 板 及 油管 图 辆 于 1 本 3 拆 番 燃油 稍 总 成 








(7) 更 换 新 的 燃油 滤 清 副 ， 然 后 按照 规定 (8) 安 痛 好 燃油 稍 总 成 ， 然 后 用 手 将 快速 

位 置 小 心 放 入 燃油 箱 内 ， 如 图 1-154 所 示 。 接头 连接 全 燃油 小 清 左 上 , 最 后 将 电源 插头 岳 上 ， 
并 全 你 连 接 牢 固 后 用 十 学 虹 杀 旋 具 将 黎 油 条 总 成 

兰 板 上 的 3 个 曼 钉 紧 固 到 位 ， 如 图 1-155 所 示 。 











图 1-154 更 换 新 燃油 滤 清 器 图 1-155 安装 快速 接头 及 电源 插头 


(9) 更 换 完 黎 油 滤 清 器 后 ， 发 动机 一 次 束 成 功 起 动 ， 对 其 进行 路 试 ， 动 力 强劲 ， 故 隐 彻 撒 
排除 。 


52. 发 动机 过 热 
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学 习 提示 : 
发 动机 过 热 主 要 从 以 下 方面 进行 检修 ， 
1. 水 和 泵 故障 ， 更 换 水 泵 。 
2. 节 温 器 卡 滞 ， 更换 节 温 器 。 


3. 散热 器 散热 片 损 坏 、 和 尘土 堵塞 或 变形 ， 清 洁 干净 。 
4. 散热 器 冷却 管 堵塞、 异物 过 多 〈 锈 蚀 、 沙 土 等 )， 更 换 散 热 器 。 


5. 风 局 护 章 损坏 或 变形 ， 更 换 风 局 护 章 。 

6. 冷却 风 忆 不 工作 ， 换 冷却 风 局 或 排除 电路 故障 。 
7. 发 动机 冷却 液 质量 差 ， 更 换 原 厂 专 用 冷却 液 。 
8. 冷却 液 不 足 ， 添 加 冷却 液 。 


9. 散热 器 软 管 堵塞 或 损坏 ， 更 换 散 热 器 软 管 。 
10. 气 红 盖 衬 热 损 坏 ， 更 换 气 红 盖 衬 热 。 
11. 族 热 器 盖 损 坏 ， 更 换 散 热 器 盖 。 


12. 长 时 间 低 档 行驶 或 超 高 速 行驶 ， 非 正常 驾驶 车 辆 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 于 明锐 1.4TSI 轿车 , 该 车 行驶 4 万 km 后 , 出 现 车 速 超过 80kmm 行驶 一 段 时 间 ， 
冷却 液 温度 束 会 偏 高 、“ 开 锅 ”， 膨胀 壶 盖 处 有 水 汽 溢 出 的 现象 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 进行 试车 , 食 速 情况 下 该 车 的 冷却 液 温度 正常 ,在 92 左右 。 只 要 车 速 超过 80knyh， 
行驶 时 间 超 过 10min， 冷 却 液 温度 表 指 针 很 快 上 升 ， 通 近 红 线 ， 此 时 用 诊断 仪 检 测 发 动机 的 冷却 
液 温 度 高 达 117"C 。 

(2) 检查 风扇 的 工作 情况 ， 当 冷却 液 温 度 为 9SC 时 风扇 低速 打开 ，105SC 后 风扇 高 速 档 正 常 
运行 ， 因 此 判断 散热 风 忆 没 有 任何 故障 。 

(3) 由 于 该 车 行驶 的 里 程 较 短 ， 发 动机 散热 系统 出 现 故 障 的 可 能 性 不 大 ， 于 是 检查 节 温 喜 
的 开局 情况 ， 将 节 温 器 拆 邱 后 故障 依旧 。 

(4) 最 后 仔细 观察 发 现 前 保险 杠 重新 喷 过 油漆 ， 询 问 车 主 了 解 到 该 车 前 不 久 发 生 追 尾 事 故 
更 换 了 散热 恬 ， 怀 疑 添 加 的 发 动机 冷却 液 质量 差 ， 于 是 需要 重新 更 换 原 厂 专 用 冷却 液 。 
































(Co (6) 升 起 车 辆 并 拆 下 底盘 下 护 板 ， 如 图 
1 157 四 未 





图 1-156 拆卸 副 散 热 器 水 管 图 1-157 拆 下 底盘 下 护 板 


(7 恒 放 加 放生 冰 富生 让 做 汪 小 (8) 将 发 动机 及 散热 器 的 原 冷却 液 放 出 ， 
管 ， 如 图 1-158 所 示 。 如 图 1-159 所 示 。 





图 1-158 拆 却 水 党 图 1-159 排出 原 冷却 液 








(9) 如 图 1-160 所 示 ， 用 压缩 空气 吹出 残 (10) 将 散热 器 冷却 液 水 管 安 装 到 位 ， 如 
留 的 冷却 液 ， 最 后 将 其 安装 到 副 散 热 器 上 。 TON 





图 1-160 吹出 残留 的 冷却 液 图 1-161 安装 散热 器 冷却 液 水 管 


(11) 如 图 1-162 所 示 ， 加 入 原矿 的 冷却 液 ， 然 后 起 动 友 动机 进行 排 空 操作 。 





图 1-162 加 入 原 厂 的 冷却 液 
(12) 最 后 驾驶 车 辆 进行 长 时 间 行 驶 ， 发 动机 过 热 的 故障 现象 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 
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第 一 部 分 “发 动机 快 修 典型 案例 er 半 


EO 


学 习 提 未 : 
ek 
1. 空气 滤 清 器 堵塞 ， 清 洁 干 净空 气 滤 清 器 ， 必 要 时 更 换 。 
2. 燃油 质量 过 差 ， 清 洁 燃油 系统 ， Ce 
3. 真空 软 管 泄漏 ， 更 换 真 空 软 管 。 
4. APP 传感器 信号 不 稳定 ， 更 换 APP 传感器 或 修理 线路 。 
5. CKP 传感器 信号 不 稳定 ， 更 换 CKP 传感器 或 曲轴 传动 带 齿 轮 。 
6. TP 传感器 的 信号 不 稳定 ， 更 换 节 气门 体 。 
7. 火花 赛 损 坏 或 间 陈 不 正确 ， 调 整 或 更 换 火 花 塞 。 
8. 燃油 喷 油 器 泄漏 ， 更 换 喷 油 器 或 密封 胶 园 。 
9. 燃油 喷 油 器 堵塞 或 雳 化 不 良 ， 清 洗 喷 油 器 ， 必 要 时 更 换 。 
10. 燃油 压力 过 低 ， 更 换 燃 油泵 或 燃油 压力 调节 器 。 
11. 空调 系统 工作 不 良 ， 排 除 空调 系统 的 故障 。 
12. EGR 电磁 阀 工 作 不 良 ,， 更 换 EGR 电磁 阀 等 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 于 本 田 雅 阅 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 了 8.9 万 km， 起 动 时 发 动机 已 速 抖动 历 害 ， 
有 时 甚至 烛 火 ， 而 中 、 高 速 运行 正常 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 无 故障 码 显 示 。 

(2) 检查 火花 塞 及 点 火线 路 ， 未 发 现 问题 。 

(3) 清洗 节气 门 体 、 念 速 电动 机 后 ， 仿 速 依然 抖动 ; 测量 系统 油 压 也 正常 ， 使 用 超声 波 清 
洗 叶 油嘴 的 同时 进行 筋 化 测试 ， 友 现 其 中 2 个 喷 油 器 筋 化 不 正常 ， 对 其 更 换 后 进行 起 动 检查 ， 
故障 并 没有 排除 。 

(4) 检查 真 容 管 路 ， 未 发 现 漏 气 现象 ， 用 真空 表 检 查 活性 站 钢 系统 的 真空 上 度 也 正常 。 

(5) 检查 EGR 位 置 传感器 和 EGR 电磁 阀 。EGR 位 置 传感器 正常 ， 而 对 EGR 电磁 阀 进行 测 
试 ， 发 现 卡 死 在 全 开 的 位 置 。EGR 系统 部 件 位 置 如 图 1-163 所 示 。 





























. 


人 


人 PGR 电 微 辣 、 


= 发 动机 
本 元 





图 1-163 EGR 系统 部 件 位 置 


(6) 更 换 EGR 电厂 阀 后 试车 ， 故 障 排除 。 
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汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 














| 学 习 提示 : 
排 气 管 冒 蓝 烟 是 由 于 活塞 顶 面 或 燃烧 室内 有 大 量 的 机 油 存在 ， 可 燃 混合 气 和 机 油 混合 在 一 起 燃烧 ， 未 燃烧 
i 的 气体 和 已 燃 的 废气 一 道 从 排 气 管 口 排出 ， 形 成 蓝 色 烟雾 。 主 要 原因 如 下 : 
| 1. 使 用 了 不 合格 的 机 油 ， 或 者 机 油 长 时 间 没 有 和 更换， 导致 机 油 过 黎 ， 燃 烧 不 充分 。 
2. 参与 燃烧 的 混合 气体 质量 不 好 ， 或 者 是 空气 滤 清 器 老化 损坏 没有 及 时 更 换 所 致 。 
3. 导管 和 气门 在 工作 过 程 中 磨损 ， 使 得 两 者 之 间 的 间隙 过 大 ， 在 进 气 过 程 中 ， 摇 臂 室 内 有 过 量 的 机 油 被 吸 
入 到 燃烧 室 参 与 燃烧 。 
4. 油 底 元 机 油 过 多 ， 曲 轴 在 高 速 转动 的 过 程 中 ， 使 得 机 油 飞 溅 到 燃烧 室 并 参与 燃烧 所 致 。 E 
: 5. 向 套 与 活塞 组 件 磨损 严重 导致 间 阶 过 大 ， 发 动机 在 工作 的 过 程 中 ， 机 油 会 从 间隙 中 大 量 地 流入 燃烧 室 。 

【 故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 3.5 万 km， 车 主 反 映 该 车 起 动 时 发 动机 排 气 管 

冒 监 烟 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 起 动 发 动机 进行 检查 , 该 车 在 起 动 瞬间 确实 存在 排 气管 骨 监 烟 , 说 明 有 烧 机 油 的 现象 。 

(2) 询问 和 车主， 了 了解 到 车主 曾经 目 行 添加 过 发 动机 机 油 ， 可 能 是 机 油 过 多 所 致 。 

(3) 如 图 1-164 所 示 , 拔 出 机 油 尺 进行 检查 ， (4) 如 图 1-165 所 示 ， 用 机 油 收 集 器 将 多 


发 现 机 油 过 量 。 余 的 机 油 吸出 即 可 。 





图 1-164 检查 发 动机 机 油 量 图 1-165 吸出 多 余 的 机 油 
(5) 起 动 发 动机 进行 检查 ， 发 动机 排 气 管 冒 瘤 烟 的 故障 现象 消除 ， 故 障 彻 底 排 除 。 





55. 发 动机 排 气管 冒 黑 烟 





。 学 习 提示 : 
发 动机 排 气 管 冒 黑 烟 主要 由 空气 滤 清 器 堵塞 、 喷 油 器 喷 油 量 过 多 、 各 红 喷 油 不 均匀 度 过 大 、 混 合 气 过 浓 、 
点 火 正 时 不 对 、 燃 油 质量 差 等 造成 。 
Ey 
【故障 现象 】 


一 辆 2008 年 球 雅 阅 2.4L 轿车 ， 该 车 进行 发 动机 其 他 项 目 维修 后 ， 发 动机 念 速 时 出 现 轻微 冒 


黑 烟 的 现象 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 该 车 刚 做 完 油 路 的 清洗 ， 说 明 燃 油 系 统 正常 ， 没 有 出 现 故 障 的 可 能 。 

(2) 拆 下 火花 塞 检查 ， 发 现 绝 缘 部 分 有 烧 蚀 的 现象 ， 更 换 4 个 火花 塞 后 ， 故 阶 有 所 好 转 ， 
但 依然 仿 速 不 稳 。 

(3) 检 柱 气 虹 压 力 为 750kPa， 比 标准 值 低 ， 说 明 气 虹 内 出 现汇 汤 。 














(4) 使 用 点 火 正 时 条 检查 基本 氮 火 提 前 角 ， 只 有 7” , 比 标准 8 俩 低 ， 资 明 点 火 正 时 不 对 。 

(5) 对 发 动机 进行 拆 秋 检 查 ， 当 拆 开 气 门 室 盖 音 时 ， 发 现 正 时 链条 与 正 时 标记 错 一 个 齿 ， 
说 明 点 火 正 时 确实 存在 故 隐 。 

(6) 重新 调整 点 火 正 时 后 ， 发 动机 故障 排除 。 


56. 发 动机 加 速 滞后 


EO 


i 学 习 提示 : 
i 发 动机 加 速 滞后 的 主要 原因 如 下 : 
1. 燃油 压力 过 低 。 


2. 空气 滤 清 器 滤芯 堵塞 。 

.节气 门 体 故障 。 

4. 三 元 催化 转换 器 (TWC) 故障 。 

5. 喷 油 器 故障 。 

6. 气缸 压力 低 。 

7. 发 动机 点 火 正 时 不 对 。 

8. 发 动机 控制 单元 没有 进行 必要 的 匹配 等 。 


umm 


(SS 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 于 福克斯 1.6L 轿车 ， 和 车 主 反 映 该 车 清洗 节气 门 后 出 现 发 动机 加 速 济 后 的 现象 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 首先 使 用 故障 诊断 仪 检查 ， 没 有 发 现任 何故 隐 码 。 

(2) 连接 好 燃油 压力 表 ， 然 后 打开 点 火 开 关 ， 起 动车 辆 ,将 发 动机 转速 提高 到 3500rmin， 
此 时 油 压 为 280kPa， 燃 油 压力 正常 。 

(3) 但 看 清洗 节气 门 体 的 维修 记录 ， 发 现 该 车 清洗 后 没有 进行 节气 门 匹 配 ， 导 致 节气 门 开 
司 的 角度 没有 正确 地 传递 给 发 动机 控制 单元 ， 以 致 无 法 计算 正确 的 喷 油 量 。 

(4) 如 图 1-166 所 示 ， 将 数据 线 两 站 分 别 (5) 如 图 1-167 所 示 ， 根 据 计 算 机 诊断 界 
连接 人 至 和 车辆 和 计算 机 。 面 显示 进行 节气 门 匹配 即 可 。 














图 1-166 连接 数据 线 图 1-167 节气 门 匹配 操作 


(6) 起 动 发 动机 ， 交 驶 车 辆 进行 路 试 ， 发 动机 加 速 清 后 的 现象 消除 ， 故 障 彻 后 排除 。 





车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





57. 发 动机 失速 


第 习 提 示 ; 
发 动机 失速 主要 从 以 下 几 个 方面 检修 : 
1. 检查 进 气 管 路 有 无 泄漏 。 
2. 检查 各 连接 处 、 机 油 口 盖 、 机 油 尺 、 各 软 管 的 连接 、PVC 软 管 等 有 无 泄漏 或 破裂 。 
3. 检查 EGR 系统 有 无 故障 。 
4. 检查 燃油 供给 系统 的 情况 、 燃 油箱 的 燃油 情况 、 燃 油管 的 压力 以 及 燃油 系 继电器 、 喷 油 器 等 相关 部 件 。 
5. 检查 空气 滤 清 器 是 否 堵塞 。 
6. 检查 点 火 正 时 等 。 


【 故障 现象 】 

一 辆 2006 年 款 上 海 大 众 高 尔 轿车 ， 该 车 在 加 速 至 中 速 时 或 在 不 平 路 面 上 行驶 时 ， 经 澡 出 现 
发 动机 失速 现象 ， 有 时 只 是 几 秒 钟 ,有 时 时 间 稍 长 一 些 ， 随 后 发 动机 又 恢复 正常 工作 ， 故 障 的 出 
现 没有 规律 性 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 用 VA.G1552 故障 检测 仪 读 取 发 动机 电 控 系统 故障 码 。 在 出 现 失 速 的 情况 下 ， 可 
读 出 “00537/SP”( 入 控制 /偶发 ) 和 “00561/SP”( 混 合 气 匹 配 超出 上 、 下 极限 , 偶发 ) 两 个 故 
障 码 ， 但 故障 人 码 可 以 被 清除 。 

(2) 根据 故障 码 的 含义 来 分 析 ， 首 先 检查 发 动机 燃油 俏 供电 电路 ， 怀 疑 燃 油 俏 继电器 J17 
有 故障 ， 但 更 换 燃 油泵 继电器 后 ， 故 障 末 能 被 排除 。 

(3) 检查 燃油 压力 , 在 各 工 况 下 都 正常 。 考 虑 到 是 偶发 性 故障 , 因而 怀疑 燃油 泵 的 工作 可 靠 性 。 

(4) 在 燃油 泵 的 工作 电路 中 串联 电流 表 , 当 发 动机 出 现 失速 时 , 燃油 人 泵 的 工作 电流 明显 变 低 ， 
说 明 燃 油泵 工作 电路 不 稳定 。 

(5) 拆 下 燃油 泵 盖 时 ， 发 现 燃油 泵 的 找 铁 松动 ， 重 新 紧 回 后 ， 故 障 排除 。 


58. 发 动机 无 规律 熄火 


EO 此 











尝 习 提示 : 
发 动机 无 规律 熄火 主要 从 以 下 几 个 方面 检修 : 
1. 检查 进 气管 路 有 无 泄漏 。 
2. 检查 各 连接 处 、 机 油 口 盖 、 机 油 尺 、 各 软 管 的 连接 、PVC 软 管 等 有 无 泄漏 或 破裂 。 
3. 检查 EGR 系统 有 无 故障 。 
4. 检查 燃油 供给 系统 情况 、 燃 油箱 的 燃油 情况 、 燃 油管 的 压力 以 及 燃油 系 继电器 、 喷 油 器 等 相关 部 件 。 
5. 检查 节气 门 是 否 过 脏 。 
6. 检查 冷却 液 温度 传感器 是 否 正 常 。 
7. 检查 曲轴 位 置 传感器 、 上 轮轴 位 置 传感器 是 否 正 常 。 
8. 检查 进 气 歧 管 压力 传感器 是 否 正常 。 
9. 检查 空气 滤 清 器 是 否 堵塞 。 
10. 检查 点 火 正 时 等 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 球 雅 阅 2.0L 轿车 ， 和 车 主 反 映 该 车 出 现 发 动机 无 规律 烽火 现象 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 首先 在 故障 出 现时 检查 点 火 系 统 ， 均 正常 ; 然后 在 燃油 管 路 中 接 上 燃油 压力 表 ， 在 燃 
油泵 接头 处 并 联 一 个 21W 的 试 灯 ， 对 油 双 的 供 油 状况 及 工作 情况 进行 同步 检查 。 











(2) 将 钥 电 皖 全 “ON ”位 ， 汕 夺 天 全 270KPa, 试 灯 宫 ,起动 发 动机 ， 卫 作 正常 。 

(3) 熄火 后 再 次 将 钥匙 拧 到 “ON ”位 时 故障 出 现 ， 试 灯 不 亮 ， 油 压 表 无 变化 。 系 统 的 静 压 
力 一 般 比 工作 压力 要 低 ， 所 以 烛 火 后 再 将 钥匙 近 至 “ON” 位 时 ， 油 压 应 上 升 ， 因 此 怀疑 故障 在 
PGM-F1 主 继 电器 。 

(4) 检查 PGM-F1 主 继 电器 ， 在 蓄电池 正极 与 ECMPCM 中 的 A15 号 脚 之 间接 发 光 二 极 管 ， 
经 多 次 开局 钥 是 后 故障 出 现 ， 发 区 二 极 管 亮 ， 试 灯 与 油 压 表 均 无 变化 ， 确 定 为 PGM-F1 主 继 电 
器 故障 。 

(5) 更 换 PGM-F1 主 继电器 后 故障 彻底 排除 。 





59. 发 动机 煜 淡 后 起 动 困难 





i 学 习 提 示 : 

发 动机 熄火 后 起 动 困难 主要 从 以 下 几 个 方面 检修 : 

1. 检查 各 连接 处 、 机 油 口 盖 、 机 油 尺 、 各 软 管 的 连接 、PVC 软 管 等 有 无 泄漏 或 破裂 。 

2. 检查 燃油 供给 系统 情况 、 燃 油箱 的 燃油 情况 、 燃 油管 的 压力 以 及 燃油 系 继电器 、 喷 油 器 等 相关 部 件 。 
3. 检查 冷却 液 温 度 传感器 是 否 正常 。 


5. 检查 进 气 歧 管 压力 传感器 是 否 正 常 。 
6. 检查 点 火 正 时 等 。 


【故障 现象 】 

一 辆 北 泵 切 说 基 汽 和 车， 使 用 2.5L 四 而 电 控 燃油 喷射 系统 发 动机 ， 行 驶 中 出 现 必 动机 突然 烛 
火 的 故障 ， 且 烛 火 后 起 动 困难 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 根据 发 动机 突然 停 转 的 故障 ， 首 先 对 电路 进行 全 面 检测 ， 并 更 换 曲 轴 位 置 传 感 带 、 火 
化 墅 等， 检查 连接 线路 。 

(2) 用 DRB 一 II 型 故障 诊断 仪 进行 检测 ， 故 障 码 为 11， 其 含义 是 点 火 参 考 信号 弄 常 ; 考虑 
到 曲轴 位 置 传 感 希 等 零件 已 更 换 过 ， 台 直 接 对 发 动机 飞轮 进行 检查 ， 发 现 飞轮 的 边缘 泊 满 一 层 
原 曲 攻 位置 传感器 表层 的 塑料 融化 物 ， 使 曲轴 位 置 传 感 器 无 法 产生 氮 火 信 号。 

(3) 消除 挥 飞轮 边缘 的 塑料 融化 物 及 故障 人 码 后 ， 试 车 ， 故 障 彻 的 排除 。 


























60. 发 动机 机 油 消耗 偏 高 





i 学 习 提 示 : 

1. 检查 发 动机 机 油 注 油 口 盖 、 放 油 口 螺栓 、 机 油 滤 清 器 是 否 松 动 。 
2. 检查 机 油 是 否 渗 漏 。 

3. 检查 气门 导管 的 磨损 情况 及 气门 杆 油 封 的 磨损 情况 。 

4. 检查 活塞 环 的 损伤 或 磨损 情况 。 

5. 检查 发 动机 气 红 壁 、 活 塞 等 损伤 或 磨损 情况 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 球 雅 阅 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 发 动机 机 油 消耗 俩 高 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 将 和 车辆 升 起 , 检 答 发 现 发 动机 油 底 殴 、 放 油 螺 赛 及 机 油 滤 清 磺 、 曲 轴 油 封 等 均 未 出 现 泄 漏 。 





车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





(2) 起 动 发 动机 ， 观 察 发 动机 尾气 ， 并 没有 出 现 贷 机 油 的 现象 。 
(3) 检查 发 动机 机 油 注油 口 六 、 机 油 尺 ， 发 现 机 油 尺 密封 不 严 。 
(4) 睾 狐 更 换 机 油 尺 后 ， 车 辆 行驶 一 段 时 间 后 没有 再 出 现 机 油 消耗 偏 蜗 的 现象 ， 故 障 排 除 。 


61. 发 动机 挂 档 起 步 容 易 炸 火 





发 动机 挂 档 起 步 容易 熄火 的 主要 原因 如 下 : 
1. 发 动机 总 速 过 低 。 

2. 输入 轴 转 速 传感器 有 故障 。 

3. 喷 油 器 积 炭 或 油 路 过 脏 等 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2009 年 秩 锋 范 轿 车 ， 讼 车 在 行驶 中 出 现 发 动机 挂 档 起 步 容易 烛 火 的 现象 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 使 用 HDS 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 P0133 空 燃 比 (A/F) 传感器 响应 故障 ; P0112 进 气 
温度 IAT) 传感器 电路 低 电 压 。 使 用 HDS 清除 故障 码 ， 然 后 起 动 发 动机 ， 运 行 一 段 时 间 后 烛 火 ， 
重新 读 取 发 动机 故障 码 ， 显 示 P0133 故障 人 码 。 

(2) 利用 HDS 数据 流 功 能 对 A/F 传感器 进行 检测 ， 发 现 A/F 传 感 右 的 值 在 0.1 一 0.9V 之 间 
变化 ， 而 且 变 化 速度 达到 每 10s 内 8 一 9 次 ， 说 明 A/F 传感器 符合 要 求 。 

(3) 由 于 该 车 出 现 发 动机 挂 档 起 步 容 易 炸 火 的 现象 ， 怀 疑 起 步 时 燃油 压力 过 低 ， 测 量 燃油 
压力 夺 说 250RPa TT We G20 370kPa 

(4) 拆 下 燃油 录 总 成 ， 更 换 滤 蕊 ， 并 测量 燃油 压力 ， 燃 油 压 力 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 














62. 发 动机 燃油 消耗 异常 





:学习 提示 : 
E 发 动机 燃油 消耗 异常 的 主要 原因 如 下 : 
. 燃油 泄漏 。 


1 
2. 燃油 压力 过 高 。 

3. 喷 油 器 雾 化 不 良 或 漏 油 。 

4. 冷却 液 温度 传感器 及 其 线路 故障 。 

.节气 门 位 置 传感器 及 其 线路 故障 。 

6. 空气 流量 计 ( 或 进 气 压力 传感器 ) 及 其 线路 故障 等 。 


i er 


【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ， 和 车 主 反 映 该 车 前 一 段 时 间 出 现 食 速 过 高 ， 在 4S 店 更 换 节 和 气 
门 体 后 不 久 出 现 友 动机 燃油 消耗 偏 遇 的 现象 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 将 燃油 压力 表 连 接 在 管 路 中 ， 检 查 燃 油 压力 。 起 动 发 动机 时 ， 燃 油 压力 为 340kPa， 在 
规定 的 技术 标准 内 。 

(2) 对 发 动机 进行 油 电路 清洗 ， 当 拆 下 喷 油 器 时 ， 发 现 其 中 2 个 喷 油 器 孔 比 较 潮 湿 ， 说 明 
喷 油 器 存在 雾 化 不 恨 的 故障 。 

(3) 使 用 超声 波 清洗 机 对 4 个 喷 油 器 进行 清洗 后 ， 检 查 其 喷 油 量 和 雾 化 状态 均 恢 复 正 常 。 

(4) 对 车 辆 进行 路 试 ， 加 速 正 常 ， 动 力 性 增强 ， 行 驶 一 段 时 间 后 ， 没 有 再 出 现 燃油 消耗 偏 
高 的 现象 ， 故 障 排除 。 














第 二 部 分 “ 撒 盘 快 修 典 开 守 例 


、 于 动 变速 秦 快 修 宁 例 
速 器 漏 油 





;学习 提示 : 
i 手动 变速 器 漏 油 的 主要 原因 如 下 : 
1. 油 量 过 多 。 
2. 油封 或 密封 热 损 坏 。 
3. 通气 阀 堵 塞 。 
4. 交 速 器 完 体 破裂 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 次 起 亚 1.6L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 3.1 万 km， 车 主 反 映 该 车 手动 变速 器 底部 有 漏 油 现象 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

nn 发 现 变 速 占 底部 确实 存在 源 油 。 

(2) 仔细 得 看 变速 问 的 外 壳 , 没有 发 现 被 碰撞 或 破裂 的 现象 , 变速 器 油 是 从 半 轴 左边 处 流出 ， 
一 般 是 由 于 油封 损坏 导致 泄漏 。 

(3) 如 图 2-1 所 示 ， 拆 下 轮 孝 等 相关 部 件 。 (4) 如 图 2-2 所 示 , 将 半 轴 从 变速 贷 上 分 离开 。 

















图 2-1 拆 下 轮 载 等 相关 部 件 图 2-2 分 离 半 轴 


(5) 如 图 2-3 所 示 ， 拆 下 损坏 的 油封 。 (6) 如 图 2-4 所 示 ， 小 心地 安 逆 上 新 油封 。 


然后 将 半 币 及 其 他 部 件 安 北 好 。 





图 2-3 损坏 的 油封 图 2-4 ”安装 新 油封 








(7) 如 图 2-5 所 未 ， 回 变速 器 内 深 加 变速 
做 油 。 

(8) 敬 驶 车 辆 进行 路 试 ， 然 后 对 变速 右 懈 
部 重新 进行 检 音 ， 漏 油 的 现象 彻 确 排除 。 





2-5 添加 变速 器 油 





学习 提示 : 
手动 变速 器 异 响 的 主要 原因 如 下 : 
1. 润滑 油 油 量 不 足 或 润滑 油 变质 。 


2. 变速 器 内 有 异物 。 
3. 轴承 磨损 或 轴承 的 滚珠 碎 裂 。 
4. 轮 齿 有 较 严 重 的 石 碰 、 折 断 ， 吕 合 齿 面 有 金属 碎 悄 或 接触 位 置 不 正确 等 。 


【 故障 现象 】 

一 辆 2011 年 款 凯 越 1.6L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 5.5 万 km， 车 主 反 映 该 车 行驶 时 手动 变速 器 内 
部 有 异 啊 现 象 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 要 驶 车 辆 进行 路 试 ， 换 档 时 确实 出 现 异 啊 ， 由 此 确定 该 啊 声 来 变速 器 内 部 。 

(2) 检查 变速 堪 齿 轮 油 粘 度 ， 发 现 齿 轮 油 很 稀 ， 必 须 进 行 更 换 。 








(4) 如 图 2-7 所 示 , 小 心 取 下 变速 器 油 底 壳 ， 


(3) 如 图 2-6 所 示 ， 拆 下 变速 器 油 底 壳 紧 
当 齿 轮 油 排 干 净 后 将 其 安装 回 位 。 


回 螺栓 。 
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2-7 ”排放 齿 软 油 


2-6 拆 下 变速 器 油 底 达 紧 固 螺栓 











CoO WE SN 
口 注入 规定 的 齿轮 油 。 

(6) 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 经 过 半 个 小 时 的 
行驶 ， 换 档 异 响 现象 没有 再 次 出 现 ， 故 障 彻 底 
本 Be 





2-8 添加 齿 轮 油 


65. 手动 变速 器 换 档 困难 





学 习 提 未 : 
手动 变速 器 换 档 困难 的 主要 原因 包括 : 
1. 离合 器 分 离 不 彻底 。 
2. 换 档 部 件 损坏 。 
3. 锁定 弹簧 压 紧 力 过 大 ， 变 速 杆 变形 ， 拨 又 轴 扭 曲 变形 不 易 移动 。 
4. 同步 器 交 环 损坏 等 。 


imma 


【故障 现象 】 

一 辆 2006 年 于 君威 2.0L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 21 万 km， 和 车主 反映 该 车 换 档 困难 。 
【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 更 换 齿 轮 油 进行 试车 ， 故 障 依旧 。 

(2) 检查 换 档 拉 索 、 换 档 机 构 ， 发 现 有 明显 的 卡 滞 ， 应 进行 更 换 。 


(3) 如 图 2-9 所 示 ， 拆 下 内 宇 换 档 机 构 ， (4) 如 图 2-10 所 示 ， 安 装 好 新 换 档 机 构 。 
然后 从 发 动机 军 将 换 档 拉 款 拆除 。 





图 2-9 旧 换 档 机 构 图 2-10 安装 新 换 档 机 构 








变速 右 及 换 档 机 构 上 。 


周边 饰 件 。 


试 ， 


(5) 如 图 2-11 所 示 ， 将 新 换 档 拉 索 安装 至 
(6) 按照 与 拆卸 相反 的 顺序 安装 好 变速 杆 


(7) 敬 驶 车 辆 进行 路 试 ， 经 过 长 时 间 地 测 
行驶 换 档 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 





2-11 安装 新 换 档 拉 索 


66. 手动 变速 器 变速 杆 自动 跳 回 空 档 





ET 


手动 变速 器 变速 杆 自动 跳 回 空 档 的 主要 原因 如 下 : 
1. 换 档 又 轴 定 位 球 弹 簧 过 软 。 
We 

3. 换 档 又 磨损 严重 。 

4. 变速 杆 接合 处 严重 松动 。 

5. 齿轮 或 轴承 磨损 严重 。 

6. 档 位 锁 止 机 构 失 效 等 。 


Hamm 


【 故障 现象 】 
一 辆 2011 年 区 飞度 1.3L 轿车 , 该 车 行驶 过 程 中 出 现 手 动 变速 问 变 速 杆 目 动 跳 回 空 档 的 现象 。 
【 故障 诊断 与 排除 】 


(1) 首先 检查 变速 带 回 定 螺 栓 ， 没 有 友 现 松动 的 情况 。 
(2) 在 出 现 变 速 带 跳 档 时 ， 将 变速 杆 换 入 该 要 ， 然 后 拆 下 变速 融 焉 发 现 不 能 路 合 ， 说 明 变 


速 亏 又 轴 锁 止 机 构 有 故障 。 


Es 


(3) 更 换 变 速 费 又 轴 锁 止 机 构 总 成 后 故障 排除 。 


67. 挂 不 进 档 位 


II EE 


学 习 提示 


IT 





手动 变速器 挂 不 进 档 位 的 主要 原因 如 下 : 
1. 换 档 又 轴 定 位 球 弹 簧 过 软 。 
De 

3. 换 档 又 磨损 严重 。 

4. 变速 杆 接合 处 严重 松动 。 

5. 齿轮 或 轴承 磨损 严重 。 

6. 档 位 锁 止 机 构 失 效 等 。 


INNT 


【故障 现象 】 
一 辆 2010 年 球 雅 阅 2.0L 轿车 ， 该 车 行驶 过 程 中 出 现 手 动 变速 器 挂 不 进 2 档 的 现象 。 
【 故 隐 诊断 与 排除 】 


(1) 衣 先 驾驶 车 辆 进行 试车， 只 有 2 档 挂 不 进 ， 其 他 档 位 均 正常 。 








(2) 初步 认为 变速 右 内 有 腊 物 致使 变速 操纵 机 构 卡 住 挂 不 进 档 位 。 
(3) 拆 开 变速 操纵 机 构 琳 然 发 现 2 档 拨 文 横 内 有 磨损 的 小 铁 块 ， 于 是 用 人 磁 棒 将 其 吸出 。 
(4) 将 变速 右 安 装 后 ， 对 和 变速 右 进 行 多 次 换 油 清洗 ， 故 障 排 除 。 


68. 手动 变速 器 乱 档 


ESTO 上 





学 习 提示 : 
手动 变速 器 乱 档 的 主要 原因 如 下 : 
1. 变速 杆 定位 销 磨损 松 旷 或 脱落 。 
2. 互 锁 销 磨损 。 
3. 变速 杆 下 端 拨 球磨 损 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2011 年 球 中 华 骏 捷 1.6L 轿车 ， 该 车 行驶 过 程 中 出 现 手动 变速 器 乱 档 的 现象 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 驾驶 车 辆 进行 试车 ， 发 现 变 速 杆 稍微 偏 一 点 位 置 ， 就 会 挂 入 不 需要 的 档 位 。 

(2) 初步 认为 是 变速 器 内 变速 操纵 机 构 换 档 杆 拨 动 端 工作 面 魔 损 过 大 所 致 ， 于 是 更 换 换 档 
机 构 。 

(3) 如 图 2-12 所 示 , 拆 下 换 档 机 构 相 关 的 部 件 。 (4) 如 图 2-13 所 示 , 拆 下 换 档 机 构 回 定 螺 栓 。 


| Ne ,0 








, . a AAA ss- Y y ~ gs » 
2-12 拆 彼 换 档 机 构 相 关 的 部 件 2-13 拆 和 外 换 档 机 构 固定 螺栓 


(5) 如 图 2-14 所 示 , 取 下 损坏 的 换 档 机 构 。 (6) 如 图 2-15 所 示 ， 安 装 新 换 档 机 构 ， 并 
将 拆 到 的 部 件 按照 相反 的 顺序 安 钱 好 。 





图 2-14 损坏 的 换 档 机 构 图 2-15 安装 新 换 档 机 构 


(7) 敬 驶 车 辆 进行 路 试 ， 经 过 长 时 间 地 测试 ， 行 驶 换 档 正 第 ， 故 障 彻底 排除 。 








69. 自动 变速 器 油 变质 、 变 





学 习 皖 未 : 
自动 变速 器 油 都 是 红色 或 比较 鲜明 的 颜色 。 本 因为 此 时 已 经 无 法 起 到 润 
滑 和 对 自动 变速 器 此 轮 降温 的 作用 ， 时 间 一 长 就 会 使 自动 变速 器 出 现 故 障 和 损坏 。 平 时 可 以 拔 出 自动 变速 器 的 
Ra 颜色 和 状态 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 球 雅 阁 2.4L 轿车 , 该 车 行驶 里 程 达到 13 万 km, 车主 反映 该 车 目 动 变速 各 有 寞 啊 ， 
并 且 目 劫 变速 右 油 已 经 变 黑 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 榨 俘 目 劫 变速 占 油 没有 铁 悄 或 烧 焦 的 现象 ， 说 明 目 劫 变速 右 内 部 正常。 

(2) 询问 车 主 了 解 到 该 车 没有 按照 规定 的 里 程 更 换 目 动 变速 亏 油 进行 养护 ， 导 致 目 动 变速 
融 油 变 黑 润滑 不 民 。 


(3) 如 图 2-16 所 示 ， 拆 下 上 自动 变速 器 放 油 (4) 如 图 2-17 所 示 ， 加 注 新 的 上 自动 变速 器 
螺栓 将 旧 油 排 干净 。 然 后 安装 好 放 油 螺栓 。 油 至 规定 的 位 置 。 




















图 2-16 排放 旧 自 动 变速 器 油 
(5) 如 图 2-18 所 示 ， 检 查 自动 变速 器 油 液 
位 。 
(6) 起 动车 辆 进行 路 试 ， 肯 动 变速 器 正常 ， 
故障 现象 消除 。 








2-18 检查 自动 变速 器 油 液 位 


70. 自动 变速 器 换 档 开关 损坏 
学 习 提 示 : 
自动 变速 器 换 档 开关 具有 以 下 作用 : 
1. 当 交 速 杆 置 于 “P” 位 或 “N” 位 时 ,汽车 才能 起 动 ， 同 时 仪表 档 位 指示 灯 “P” 或 “N” 才 显示 。 





2. 当 变 速 杆 置 于 “R” 位 上 时， 倒车 灯 点 亮 并 且 倒 车 档 位 指示 灯 显 示 。 

3. 当 变 速 杆 置 于 “D” 位 时 ， 通 过 加 速 踏板 控制 可 以 实现 1 档 顺 序 升 至 高 档 。 

4. 当 变 速 杆 置 于 “2” 位 时 ， 允 许 自动 变速 器 从 3 档 降 至 1 档 ， 或 由 1 档 升 至 2 档 。 
5. 当 交 速 杆 置 于 前 进 档 “L” 或 “1]1” 位 时 ， 自 动 交 速 器 锁 至 在 1 档 。 








【故障 现象 】 


一 辆 2012 年 款 雪 佛 兰 景程 1.8L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 4.4 万 km， 车 主 反映 该 车 加 速 反 应 迟钝 。 
【 故障 诊断 与 排除 】 


(1) 首先 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 当 发 动机 转速 较 高 时 ， 和 车辆 速度 仍然 加 速 缓慢 ， 说 明 目 动 窑 
全 各 


(2) 使 用 故障 诊断 仪 检测 ， 显 示 目 动 变速 吉 换 档 开 关 存 在 故 隐 ， 于 是 进行 更 换 处 理 。 


(3) 如 图 2-19 所 示 ， 拆 下 原来 的 目 动 变 速 (4) 如 图 2-20 所 示 ， 将 新 目 动 变 速 器 换 档 
鲜 全 开关 安装 好 。 


























图 2-19 拆 下 自动 变速 器 换 档 开关 


(5 加 图 2200 所 未 守 企 同 动 全 加 后 忱 往 [于 
天 消 动 部 位 涂抹 润 清 脂 。 

(6) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 码 。 

和 
故障 现象 消除 。 











2-21 涂抹 润滑 月 





学 习 提 示 : 
自动 变速 器 油 温 传感器 装 在 控制 闪 上 ， 主 要 对 自动 变速 器 进行 高 温 控 制 。 自 动 变 速 器 油 温 高 于 1$0%C 时 变 
短 器 立即 进入 锁 止 工 况 ，30s 后 如 果 自 动 变速 器 油 温 仍 不 下 降 ， 变 和 天 器 解除 锁 止 工 况 ， 变 速 器 退出 超速 档 。 


自动 变速 器 器 油 温 传感器 器 目 身 或 线束 短路 ， 雪 数据 流 会 显 示 自 动 变速 器 ; 油 温 高 于 150°C,， 所 以 自动 变速 2 湿 
传感器 5 杀 站 身 或 线束 短路 后 ， 变 和 矩 器 不 进入 锁 止 工 况 ，i 变速 器 没有 超速 > 档 ， 汽车 没有 高 速 


【 故障 现象 】 

一 辆 2012 年 球 现 代 全 新 胜 达 (进口 )2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 7.9 万 km， 车 主 反 映 该 车 挂 
入 展位 或 DD 位 时 有 明显 冲击 感 ， 仪 表 上 的 友 动 机 警告 娄 扣 腕 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 故 障 确实 和 车 主 反 映 的 情况 一 致 。 

(2) 使 用 故障 诊断 仪 检测 ， 显 示 目 动 变速 融 油 温 传 感 右 故 隐 ， 于 是 进行 更 换 处 理 。 











汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 








(3) 将 自动 变速 器 油 排 干净 后 拆卸 自动 变 (4) 自动 变速 器 油 温 传感器 的 位 置 如 图 
速 器 油 底 壳 ， 如 图 2-22 所 示 。 2 | 二 


br 





Ya 


图 2-22 拆 下 自动 变速 器 油 底 过 图 2-23 ”自动 变速 器 油 温 传感器 位 置 
(5) 拆 下 旧 目 动 变 速 器 油 温 传 感 希 ， 然 后 
选择 型 号 一 致 的 目 动 变 速 器 油 温 传感器 进行 安 
装 ， 如 图 2-24 所 示 。 
(6) 目 动 变速 器 油 温 传感器 安装 好 后 ， 接 
者 安 猜 目 动 变速 闫 油 撒 元 。 
(7) 问 目 动 挛 速 器 加 注 新 目 动 安 速 器 油 全 
规定 的 位 置 。 图 2-24 ”自动 变速 器 油 温 传感器 
(8) 使 用 故障 诊断 仪 清除 故障 人 码 。 
0 
故障 现象 消除 。 




















72. 自动 变速 器 油 滤 网 堵塞 





”学习 提示 
自动 变速 器 油 滤 网 堵塞 将 会 出 现 以 下 几 种 情况 : 


油 温 过 高 ， 引 起 自动 变速 器 进入 锁 档 模式 。 
合 器 打消， 车 辆 加 速 困难 。 


mn 


【故障 现象 】 

一 辆 2007 年 款 骨 陕 特 领驭 1.8T 轿车 , 该 车 行驶 里 程 达 到 14.6 万 km ,和 车主 反映 该 车 无 高 速 档 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 驾驶 车 辆 进行 路 试 , 当 车 速达 到 110km/h 后 无 法 进入 高 速 档 , 而 且 发 动机 转速 正常 ， 
Wl zy 

(2) 使 用 故障 诊断 仪 检测 ， 没 有 故障 码 。 

(3) 检查 目 动 变速 器 油 压 ， 油 压 偶 低 ， 初 步 判 断 是 目 动 变 速 器 油 滤 网 堵塞 造成 ， 必 须 进 行 更 换 处 理 。 

(4) 如 图 2-25 所 示 ， 将 目 动 变速 匿 油 放 油 (5) 拆 搂 目 动 变速 问 油 底 壳 ， 如 图 2-26 所 
螺栓 拆 下， 将 目 动 变速 器 油 排 干净 。 示 。 


>， 
2. 导致 自动 变速 器 
器 内 高 














图 2-25 拆 下 自动 变速 器 油 放 油 螺栓 图 2-26 拆 下 自动 变速 器 油 底 壳 








(6) 拆 下 目 动 变速 器 油 滤 网 ， 如 图 2-27 所 (7) 安 闭 新 目 动 变 速 融 油 沽 网， 如 网 2-28 
a J 





图 2-27 拆 下 自动 变速 豆油 滤 网 图 2-28 ”安装 新 自动 变速 絮 油 滤 网 


(8) 如 图 2-29 所 示 ， 深 抹 上 密封 股 后 安装 
自动 变速 帮 油 底 却 。 

(9) 回 上 自动 变速 器 加 注 新 上 自动 变速 峰 油 至 
规定 的 位 置 。 

(10) 起 动车 辆 进行 路 试 , 目 动 变 速 右 正常 ， 
故障 现象 消除 。 











图 2-29 安装 自动 变速 器 油 底 壳 


73. 自动 变速 器 换 档 电磁 阀 故 障 


EO 





学 习 提 未: 


自动 变速 器 换 档 电磁 阀 是 确保 自动 变速 器 正常 工作 的 一 个 重要 电气 执行 元 件 ， 不 同 的 电磁 阀 状态 对 应 不 同 
i 的 档 位 ， 其 工作 状态 直接 影响 到 自动 变速 器 的 工作 状态 ， 所 以 对 电磁 阀 的 检查 也 是 自动 变速 器 维修 过 程 中 的 主 
i 要 内 容 。 
1. 静态 检查 
静态 检查 是 指点 火 开关 OFF 时 ， 测 量 电磁 阀 的 电阻 值 。 用 万 用 表 的 笔尖 与 电磁 阀 的 播 针 相连 ， 观 察 仪 表 
屏幕 上 显示 的 阻 值 ， 若 大 于 额定 值 ， 说 明 电 磁 阀 线圈 老化 ; 若 小 于 额定 值 说 明 线 圈 压 间 短 路 ; 若 无 限 大 ， 说 明 
电磁 阀 线圈 开路 ， 这 些 情况 说 明 电 磁 阀 已 经 失效 ， 必 须 予 以 更 换 。 
2. 动态 检查 
动态 检查 是 指 模拟 电磁 阀 的 实际 工作 过 程 ， 以 一 定 的 气压 代替 油 压 ， 通 过 对 电磁 阀 不 断 地 人 为 激励 ， 检 查 
电磁 阀 的 阀 芯 运动 是 否 顺畅 ， 密 封 性 是 否 良 好 。 
3. 故障 诊断 仪 检查 
运用 故障 诊断 仪 进 入 诊断 系统 读 取 故 障 码 、 执 行 功 能 等 检查 


O 〇 


【 故障 现象 】 

一 辆 2008 年 款 东 风 雪 铁 龙 凯旋 2.0L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 13.8 万 km， 车 主 反映 该 车 加 
速 迟 绥 ， 并 且 换 档 时 顿挫 大 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

OO 
有 个 发 故障 一 压力 调 市 故障 。 


(2) 根据 故障 现象 及 诊断 信息 可 以 判断 为 自动 变速 器 阀 体 的 主 不力 电磁 阀 故障 ， 必 须 进行 
更 换 处 理 ， 

















汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





《3) 如 图 2-30 所 示 ， 拆 下 目 动 变速 器 放 油 CO 
螺栓 ， 将 变速 器 油 排 干净 。 壳 。 





图 2-30 安装 自动 变速 器 油 底 壳 图 2-31 自动 变速 器 油 底 壳 


(5 (6) 如 图 2-33 所 示 ， 安 装 好 新 的 主 压力 电 
上 2 个 故障 的 主 压力 电磁 阀 。 位 阀 。 





图 2-32 ”故障 的 主 压力 电磁 阀 图 2-33 ”安装 新 主 压力 电磁 阀 


(7) 安装 好 上 自动 变速 器 准 体 、 油 底 壳 等 骨 
件 ， 然 后 加 注目 劫 变速 右 油 全 规定 的 刻度 线 ， 
如 图 2-34 所 示 。 

(8) 用 诊断 仪 PRXIA3 消除 故障 码 。 

(9) 起 动车 辆 进行 路 试 ， 自 劫 变速 器 正常 ， 
故障 现象 消除 。 








图 2-34 加 注 自动 变速 器 油 


74. 自动 变速 器 换 档 总 成 损坏 





学 习 提 不 : 
自动 变速 器 换 档 总 成 主要 包括 变速 杆 、 换 档 解 锁 电 磁 阀 等 控制 部 件 ， 主 要 起 到 操作 自动 变速 器 进行 换 档 的 
作用 。 
自动 变速 器 换 档 总 成 出 现 故 障 时 ， 将 会 出 现 换 档 困 难 或 者 档 位 无 法 移动 等 现象 。 








【故障 现象 】 


一 辆 2013 年 款 别 死 凯 越 1.5L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 目 动 变速 器 解锁 按钮 回 位 不 正常 ， 换 档 时 
J 


【故障 诊断 与 排除 】 


(1) 首先 使 用 故障 诊断 仪 对 目 动 变速 融 进行 故障 码 读 取 操作 ， 发 现 目 动 变速 右 解 锁 控 制 的 电 
磁 阀 出 现 故 障 。 


(2) 由 于 该 车 处 于 你 修 期 ， 对 该 车 目 动 变速 囊 换 档 总 成 进行 更 换 处 理 。 

















(3) 如 图 2-35 所 示 ， 将 换 档 总 成 周围 的 装 (4) 如 图 2-36 所 示 ， 将 换 档 总 成 拆 下 。 
人 饰 板 拆 下 。 





时 和 


图 2-35 拆 秃 换 档 总 成 装饰 板 


(5) 如 图 2-37 所 示 ， 选 择 原 三 新 换 档 总 成 
按照 与 拆 外 相反 的 顺序 进行 安装 。 

(6) 用 诊断 仪 消除 故障 人 码 。 

(7) 起 动车 辆 进行 路 试 ， 目 动 变速 器 换 档 
正常 ， 故 障 现象 消除 。 





2-37 新 换 档 总 成 





| 学 习 提 示 ; 

自动 变速 器 漏 油 主要 包括 以 下 三 种 情况 : : 
1. 自动 变速 器 壳 体 或 者 油 底 壳 泄漏 ， 一 个 原因 是 由 于 密封 件 老化 、 密 封 不 良 ; 另 一 个 原因 是 制造 工艺 不 良 
;造成 过 体 有 沙眼 。 
2. 自动 变速 器 油封 泄漏 。 

3. 自动 变速 器 受到 碰撞 导致 泄漏 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2009 年 球 科 和 鲁 兹 1.8L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 9.6 万 km， 和 车 主 反 映 该 车 目 动 变速 亏 漏 油 。 

【 故障 诊断 与 排除 了】 

(1) 首先 升 起 车 辆 进行 检查 ， 发 现 自动 变速 器 底部 确实 存在 漏 油 。 

(2) 仔细 查看 自动 变速 器 的 外 党 没有 发 现 被 碰撞 或 破裂 的 现象 ， 上 自动 变速 嚣 油 是 从 发 动机 
接合 面 流 出 ， 应 拆 下 目 动 变速 准 进 一 步 检 碍 。 

















(4) 拆 下 液 力 变 矩 右 ， 然 后 拆 下 损坏 的 油 
封 ， 最 后 将 新 油封 安装 好 ， 如 图 2-39 所 示 。 








图 2-38 拆 下 自动 变速 器 图 2-39 更换 油封 
(5) 如 图 2-40 所 示 ， 安 装 上 液 力 变 矩 器 。 (6) 如 图 241 所 示 ， 将 目 动 变 速 器 安 猴 全 车 








辆 上 ， 然 后 按照 与 拆 凶 相反 的 顺序 安装 其 他 部 件 。 





图 2-40 ”油封 安装 完成 图 2-41 安装 自动 变速 器 


(7) 安装 完成 后 芝 驶 车 辆 进行 路 试 ， 然 后 进行 检查 ， 上 自动 变速 融 漏 油 的 故障 消除 。 


学 司 提示 ， 
自动 变速 器 升 档 异 常 主要 针对 以 下 内 容 进 行 检查 : 
1. 针对 发 动机 节气 门 体 、 换 档 电磁 阀 进行 检查 ， 如 果 发 现 异 常 应 进行 维修 其 至 更 换 。 
2. 可 能 换 档 执行 元 件 失调 或 磨损 ， 应 对 其 检查 、 调 整 或 更 挽 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2007 年 球 帕 萨 特 领驭 1.8T 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 14.6 万 km， 和 车 主 反 映 该 车 自动 变 
速 器 升 档 时 间 过 长 ， 甚 至 出 现 2 档 升 3 档 时 存在 换 档 冲击 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 发 动机 转速 正常 ， 但 自动 变速 器 确实 存在 升 档 异 常 的 情况 。 

(2) 使 用 故障 诊断 仪 检测 ， 没 有 故障 码 。 

(3) 更换 自动 变速 器 油 后 重新 进行 试车 ， 故 障 依旧 。 

(4) 根据 维修 经 验 判 断 一 般 是 由 于 上 自动 变速 器 内 的 准 体 过 及 引起 , 必须 清洗 自动 变速 器 阀 体 。 
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第 二 部 分 ”底盘 快 修 典 型 案例 


(5 二 人 (one Tal 
然后 进行 清洗 。 









图 2-42 0 
(7) 如 图 2-44 所 示 ， 清 洗 完 成 后 将 自动 变 (8) 如 图 2-45 所 示 ， 将 目 动 变速 器 阀 体 安 
速 硕 内 体 装 复 。 装 至 目 动 变速 器 上 ， 然 后 安装 油 底 这 等 部 件 。 





了 sq 下 
和 局 现 和 局 
图 2-44 ” 装 复 自动 变速 器 阀 体 图 2-45 安装 自动 变速 器 阀 体 


(9) 添加 目 动 变速 器 油 后 区 驶 车 辆 进行 路 试 ， 目 动 变速 需 升 档 正 常 ， 故 隐 彻 底 消 除 。 


。 学 习 提示 : 
自动 变速 器 不 能 换 档 的 主要 原因 如 下 : 
1. 输入 轴 速 度 传感器 故障 。 
2. 输出 轴 速 度 传感器 故障 。 
3. 目 动 变速 器 油 压 过 低 。 
4. 换 档 拉 索 破 损 或 失调 等 。 


TTI 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 球 雅 阁 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 自动 变速 髓 不 能 换 档 ， 最 高 车 速 只 能 达到 80km/h。 

【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 轨 驶 车 辆 进行 路 试 ， 故 障 现象 确实 与 车 主 反 映 的 情况 一 致 。 

(2) 使 用 HDS 读 取 自动 变速 器 故障 人 码 ， 显 示 P0718 : 输入 轴 速 度 传感器 间 租 性 故障 和 
P0722 : 输出 轴 转 速 传感器 无 信号 输入 两 个 故障 码 。 

(3) 根据 故障 码 ， 分 别 断 开 两 传感器 插头 ， 然 后 打开 上 点火 开关 ， 检 查 其 线路 1 号 端子 与 搭 
铁 为 5V 电压 ，2 号 端子 和 3 号 端子 电压 为 SV， 表 明 两 传感器 的 线路 正常 。 

(4) 同时 更 换 输 入 和 输出 轴 速 度 传感器 后 进行 试车 ， 行 驶 一 切 正常 ， 故 障 排除 。 




















汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 


78. 目 动 变速 器 挂 入 D 位 或 R 位 均 无 反应 





学 习 提示 : 
自动 变速 器 挂 入 D 位 或 R 位 均 无 反应 的 主要 原因 如 下 
1. 手动 拉杆 失调 ， 应 调整 连 杆 。 
2. 阀 体 或 主 调 压 阀 损 坏 ， 应 检查 或 修理 阀 体 。 
3. 液 力 变 矩 器 损坏 ， 应 和 更换 液 力 变 矩 器 。 
4. 液 力 变 抵 器 驱动 盘 破 坏 ， 应 更 换 驱 动 盘 。 
5. 自动 交 速 器 油 孙 吸油 滤 网 堵塞 ,应 更 换 滤 网 。 


EIT 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 球 雅 阅 2.4L 轿车 ， 和 车 主 反 映 该 车 目 动 变速 占 挂 入 DD 位 或 R 位 均 不 能 起 步 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 关闭 反 火 开 天 ， 将 HDS 连接 全 位 于 泡 驶 军 仪表 忆 下 方 的 众 断 插头 。 

(2) 打开 点 火 开 关 ，HDS 没有 故障 码 显示 ， 说 明 目 动 变速 器 电 控 部 分 没有 问题 。 

(3) 拔 出 目 动 变速 豆油 矿 ， 答 碍 目 动 变速 带 的 油 质 和 油 量 ， 奴 现 目 动 变 速 希 油 过 脏 。 

(4) 把 目 动 变速 问 油 放出 ， 发 现 目 动 变速 豆油 中 有 一 些 离 合 右 磨 前 下 来 的 粉末 。 

(5) 再 次 询问 竺 主 得 知 ， 该 车 的 目 动 变速 右 在 拆 检 后 没有 对 变 窍 豆 进 行 彻 辰 清洗， 换 目 动 
变速 豆油 时 也 没有 用 目 动 换 油 机 ， 变 速 右 内 的 粉末 很 可 能 是 残 曾 下 来 的 伐 损 的 离合 右 磨 前 粉 。 

(6) 拆 检 目 动 变 速 句 进行 仔细 检查 。 发 现 2 档 离合 如 压力 开关 没有 问题 ，1-2 档 冀 压 需 弹 贰 
正 第 ， 活 窟 运动 目 如 ，1-2 档 离合 占 相 关 元 件 虱 没有 问题 ， 最 后 发 现 闪 体 内 的 1-2 档 单 向 阀 球 村 
孔 被 堵塞 。 

(7) 彻 辰 清洗 目 动 变速 豆 闪 体 ， 然 后 利用 目 动 变速 豆 换 油 机 对 目 动 变速 磊 进 行 换 油 ， 靖 复 
后 重新 试车 ， 一 切 恢复 正常 ， 故 隐 排 除 。 























79. 躁 下 制 动 踏板 时 ， 变 速 杆 不 能 从 P 位 移出 





学习 提示 : 
| 踩 下 制 动 踏 板 时 ， 变 速 杆 不 能 从 了 位 移出 的 主要 原因 如 下 : 
1. 自动 变速 器 变速 杆 锁 止 机 构 本 身 发 生 故 障 。 


2. 制 动 灯 开 关 及 线路 故障 。 
3. 节气 门 位 置 传感器 (节气 门 体 总 成 ) 损坏 ， 导 致 节气 门 位 置 传感器 急速 信号 电压 过 高 。 
4. 钨 速 控 制 阀 (IAC ) 脏 污 ， 卡 滞 在 开 度 大 的 位 置 。 


TI 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 丈 雅 阅 2.4L 轿车 ， 访 车 踩 下 制 动 踏 板 时 ， 变 速 杆 不 能 从 P 位 移出 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 用 HDS 诊断 仪 检测 ， 未 检测 到 故障 码 。 

(2) 检查 制 动 开 天 ， 当 躁 下 制 动 踏 板 后 制 动 灯 腕 ， 且 用 HDS 检测 目 动 变速 器 控制 单元 内 部 
有 制 动 踏板 信号 ， 说 明 制 动 开 关 工 作 正 各。 

(3 厂 目 动 变 速 器 变速 怀 的 下 方 有 三 个 悄 位 锁 目 开关。 通过 制 动 开 关 的 信号 得 六 到 变速 器 的 
控制 单元 使 档 位 开关 工作 ， 打 开 档 位 开关 的 锁 止 通道 ， 变 速 杆 才能 移动 。 于 是 检查 自动 变速 器 
控制 单元 与 档 位 锁 止 电磁 阀 及 其 线路 情况 ， 友 现 档 位 锁 止 电磁 病 插 头 脱 落 。 

(4) 重新 连接 并 紧 回 后 ， 故 障 彻底 排除 。 




















80. 从 NN 位 换 档 至 R 位 时 振动 过 大 





:学习 提示 : 
从 和 位 换 档 至 及 位 时 振动 过 大 的 主要 原因 如 下 : 
1. 换 档 电磁 阀 故 障 。 
2. 换 档 拉 索 断裂 或 失调 。 
3. 输入 轴 或 输出 轴 转 速 传 感 器 故障 。 
4. ATF 温度 传感器 故障 等 。 
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【 故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 雅 阅 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 从 N 位 换 档 至 R 位 时 振动 过 大 ， 并 且 在 D 位 
升 档 都 存在 轻微 冲击 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 检查 上 自动 变速 器 油 液 面 ， 在 标准 范围 内 ; 检查 油 质 也 未 发 现 异常 。 

(2) 连接 HDS 诊断 仪 对 自动 变速 器 的 控制 系统 进行 检测 ， 但 没有 发 现任 何故 障 存储 。 同 时 
利用 诊断 仪 对 发 动机 系统 进行 了 检测 ， 结 果 也 没有 发 现 故障 记忆 。 

(3) 根据 以 往 维修 经 验 ， 节 和 气门 位 置 传感器 的 信号 电压 直接 影响 变速 器 的 换 档 ， 于 是 查看 
相关 数据 流 发 现 发 动机 在 仍 速 状态 时 ， 节 气门 位 置 传 感 占 的 输出 电压 数据 正常 。 

(4) 进行 了 失速 试验 ， 发 动机 的 失速 转速 为 2000r/min〔 标 准 值 为 1800 ~ 2600 r/min)， 符 
合 技术 要 求 。 

(5) 最 后 拆 下 自动 变速 器 辆 体 彻 底 清 洗 , 然后 利用 上 自动 变速 器 换 油 机 对 上 自动 变速 器 进行 换 油 ， 
装 复 后 重新 试车 ， 一 切 恢 复 正 常 ， 故 障 排除 。 


























81. 在 所 有 变速 杆 位 置 变速 器 中 出 现 噪声 





| 学 习 提示 ; 
在 所 有 变速 杆 位 置 变速 器 中 出 现 唆 声 的 主要 原因 如 下 : 
1. 自动 变速 器 润滑 不 良 ， 主 要 是 自动 变速 器 油 质量 不 过 关 。 
2. 自动 交 速 器 油泵 与 交 适 器 元 体 未 对 准 可 能 会 导致 自动 交 速 器 油泵 卡 滞 。 


imma 上 rt 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 雅 阁 2.0L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 13 万 km， 车 主 反映 该 车 在 所 有 变速 杆 
位 置 变速 器 中 出 现 噪 声 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 进行 道路 试验 ， 发 现 换 档 一 切 正 常 ， 并 且 加 速 也 正常 ， 但 噪声 仍然 存在 。 

(2) 检查 自动 变速 器 油 液 ， 发 现 有 金属 铁 层 ， 说 明 变 速 器 内 部 零件 有 异常 磨损 的 现象 。 

(3) 将 变速 器 油 底 壳 拆 下 , 发 现 有 油污 并 且 有 金属 导 存 在 ,建议 车 主 进行 变速 器 分 解 维修 ， 
由 于 维修 费用 较 高 车 主 不 同意 ， 最 后 将 ATF 滤 网 更 换 并 重新 添加 ATF 后 进行 试车 ， 响 声 消失 。 

(4) 该 车 行驶 了 一 个 月 局， 又 重新 图 到 4S 店 ， 反 映 啊 声 更 加 明显 ， 于 是 车 主 同 意 进 行 变 速 
器 分 解 维修 。 

(5) 拆 下 自动 变速 器 进行 彻底 检查 时 ， 发 现 ATF 泵 的 主 / 从 动 齿轮 路 合 间 隙 过 大 ， 间 阶 为 
0.09mm 〈 标 准 值 为 : 0.03 ~ 0.05mm)， 油 泵 已 经 损坏 。 

(6) 对 上 自动 变速 器 内 油 道 进 行 彻 诬 清 洗 后 ， 更 换 油 稍 总 成 ， 装 复 后 进行 试车 ， 故 障 排 除 。 
























































汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 


82. 行驶 中 自动 变速 器 升 档 瞬间 产生 振动 





i 学 习 提示 : 
E We 升 档 瞬 间 产 生 振动 的 主要 原因 如 下 : 
气门 位 置 传感器 故障 。 
ee 
3. 控制 系统 电路 故障 。 
4. 换 档 电磁 阀 接 触 不 良 。 
5. 自动 变速 器 单元 故障 等 。 


IT 


【 故障 现象 】 
一 辆 2007 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 14.3 万 km， 车 主 反映 该 车 在 行驶 中 出 现 
目 动 变速 右 1 档 升 2 档 或 2 档 升 3 档 时 振动 过 大 的 故障 ， 而 其 他 档 位 工作 状况 都 比较 正常 。 








【 故 阶 诊断 与 排除 】 
(1) 首先 读 取 故障 码 ， 未 显示 故障 码 ， 说 明 控 制 电路 部 分 没有 问题 ， 故 障 应 出 在 目 动 变速 
名 机 械 部 分 。 





(2) 拔 出 目 动 变速 右 油 标尺 仔细 检 梧 ， 发 现 目 动 变速 右 油 不 清洁 ， 拆 下 目 劫 变速 占 油 的 元 
进一步 全 看 ， 油 压 元 压 居 然 还 沉积 有 少量 磨 悄 及 洒 质 。 

(3) 进一步 检测 目 动 变 速 占 ，2 档 离 合 右 压力 开关 正 币 ，1、2 档 盖 压 占 弹 算 正明 ， 活 窒 运 
动 自 如 ， 最 后 发 现 阀 体内 的 1、2 档 止 回 阀 阀 球 槽 被 堵塞 。 

(4) 彻 展 清洗 并 正确 地 组 靖 目 动 变 速 准 准 体 ， 更 换 目 动 变速 右 油 并 使 其 达到 规定 要 求 。 

(5) 起 动车 辆 进行 路 试 ， 目 动 变 速 器 各 档 位 均 正 党 ， 故 隐 排 除 。 











步 时 踩 下 加 速 蹈 板 ， 发 动机 转速 上 升 很 快 但 车 速 升 高 缓慢 





i 学 习 提示 : 
起 步 时 踩 下 加 速 踏板 ， 发 动机 转速 上 升 很 快 但 车 速 升 高 缓慢 的 主要 原因 如 下 : 
oa 
离合 器 或 制动器 磨损 严重 。 
Re 
4. 单 向 超速 离合 会 器 打滑。 
5. 离合 器 或 制动器 密封 圈 损 坏 导 致 漏 油 。 
6. 减 振 器 活塞 密封 圈 损 坏 等 。 


三 nn 元 


【 故障 现象 】 

一 辆 2008 年 款 雅 阁 2.0L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 11 万 km， 车主 反映 该 车 起 步 时 踩 下 加 速 
踏板 ， 发 动机 转速 上 天 很 快 但 车 速 升 口 绥 慢 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

a pT | 1 
器 机 械 部 分 。 

(2) 将 汽车 停 在 平坦 的 路 面 上 ， 待 自动 变速 占 内 的 油 液 温度 降 到 80C 左 右 ， 发 动机 在 念 速 
运转 时 将 油 标尺 拔 出 来 ， 将 油 擦 净 ， 再 将 油 标 尺 插 入 目 动 变速 器 加 油 口 中 ， 稍 停 一 会 儿 再 拔 出 
观察 ， 发 现 油 量 稍 低 一 些 ， 看 来 问题 不 大 。 

(3) 根据 维修 经 验 初 步 断 定 是 由 于 目 动 变速 器 油泵 磨损 超过 使 用 限度 ， 使 供给 变 矩 器 的 油 
量 不 足 ， 即 变 矩 器 里 的 油 液 不 能 得 到 正 弟 压力 ， 导 致 发 动机 转速 上 升 很 快 但 车 速 升 高 缓慢 。 





























(4) 拆 下 目 动 变 速 右 油条 进行 检 备 ， 发 现 外 路 合 亏 轮 条 的 次 轮 磨 损 超 过 使 用 限度 ， 齿 轮轴 





贷 与 轴承 孔径 配合 也 超过 使 用 限度 ， 已 超过 0.30mm， 汇 油 严 重 。 


(5) 更换 目 动 变速 器 油 肥 后 试车 ， 故 隐 排 除 。 


84. 车 辆 上 坡 时 无 力 ， 但 发 动机 转速 上 升 很 高 





ESO 


;学习 提 示 : 


车 辆 上 坡 时 无 力 ， 但 发 动机 转速 上 升 很 高 的 主要 原因 如 下 : 
1. 输入 速度 传感器 故障 。 

2. 电磁 闪电 路 故障 。 

3. 自动 变速 器 油 不 足 ， 有 自动 变速 器 油 燃烧 气味 。 

4. 水 混入 自动 变速 器 内 或 使 用 不 正确 的 自动 变速 器 油 。 

5. 换 档 阀 体 损坏 或 卡 涪 。 

6. 自动 变速 器 内 部 零件 损坏 等 。 


【故障 现象 】 
一 辆 2007 年 球 雅 几 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 15 万 km， 和 车 主 反 映 该 车 上 坡 时 无 力 ， 但 


发 动机 转速 上 升 很 高 。 


【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 检查 目 动 变速 带 油 液 面 ， 在 标准 范围 内 ; 检查 油 质 也 未 发 现 开 币 。 

(2) 读 取 故 障 码 ， 未 显示 故 隐 码 ， 说 明 控 制 电路 部 分 没有 故 隐 。 

(3) 当 出 现 故障 时 ， 堡 车 用 手 措 目 动 变速 器 秘 热 占 ， 温 度 很 品 ， 说 明 目 动 变 速 右 和 歼 热 占 敌 























热 不 民 号 伊 目 动 变 速 带 油 温 过 局 ， 目 动 变 速 占 进入 故障 保护 模式 ， 出 现 上 坡 加 速 无 力 的 现象 。 


。 学 习 提示 : 


(4) 更 换 目 动 变速 器 散热 器 后 试车 ， 故 隐 消 除 。 





自动 变速 器 无 超速 档 的 主要 原因 如 下 : 

1. 超速 档 开 关 故 障 。 

2. 超速 电磁 阀 故 障 。 

3. 档 位 开关 以 及 节气 门 位 置 传感器 故障 。 

4. 自动 变速 器 油 温度 传感器 故障 。 

5. 超速 行星 排 上 的 直接 离合 器 或 直接 单 向 离合 器 故障 。 
6. 超速 制动器 打消 。 

7. 换 档 阀 体 卡 滞 等 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2010 年 款 大 众 途 观 2.0L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 13 万 km， 车 主 反 映 该 车 无 超速 档 。 
【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 检查 自动 变速 器 油 液 面 ， 在 标准 范围 内 ; 检查 油 质 也 未 发 现 异常 。 

(2) 使 用 故障 诊断 仪 进行 诊断 ,显示 自动 变速 器 阅 体 故障 。 由 于 自动 变速 器 阀 体 是 紧密 部 件 ， 














建议 进行 更 换 处 理 。 





汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





(3) 如 图 2-46 所 示 ， 拆 邓 卓 目 动 窑 速 器 奖 (4) 如 图 2-47 所 示 , 拆 下 旧 目 劫 变速 器 阀 体 ， 





体 。 然后 与 新 自动 变速 器 阀 体 进行 对 比 ， 确 保 型 号 一 
致 。 
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图 2-46 拆 秃 自动 变速 器 阀 体 图 2-47 “对比 检查 





(5) 如 图 2-48 所 示 ， 将 新 目 动 变速 器 阀 体 
安装 至 上 自动 变速 器 。 

CO TA 

(7) 芍 驶 车 辆 进行 路 试 ， 控 制 单元 控制 电 
磁 阀 变速 ， 一 切 条 件 正 常 ， 各 档 位 转换 平稳 ， 
油 压 进入 正确 值 ， 故 障 排除 。 











86. 汽车 在 D 位 能 行驶 而 倒 档 不 能 行驶 





学 习 皖 未 : 


汽车 在 DD 位 能 行驶 而 倒 档 不 能 行驶 的 主要 原因 如 下 : 
1. 变速 杆 调 整 不 当 。 
2. 换 档 开关 故障 。 
3. 倒 档 油 路 泄漏 。 
4. 倒 档 及 高 速 档 离 合 器 或 低档 及 倒 档 制 动 器 打滑 等 。 


【 故障 现象 】 

一 辆 2012 年 亚 雅 阁 2.4L 轿车 ， 车 主 反映 该 车 在 D 位 能 行驶 而 倒 档 不 能 行驶 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 检查 换 档 拉 索 ， 发 现 换 档 拉 索 与 变速 器 连接 接头 磨损 严重 ， 更 换 换 档 拉 索 后 ， 重 
新 进行 检查 ， 故 障 依旧 。 

(2) 检查 DD 位 指示 灯 显 示 正 种 并 且 插 头 没有 出 现 松动 鸭 故障 。 

(3) 拆 下 换 档 开关 进行 测试 ， 没 有 发 现 损 坏 ， 对 其 进行 调整 安装 后 ， 换 档 操 作 均 正常 ， 故 


障 排 除 。 











87. 汽车 行驶 中 目 动 变速 器 出 现 突然 降 档 





。 学 习 提示 : 
汽车 行驶 中 自动 变速 器 出 现 突然 降 档 的 主要 原因 如 下 : 
1. 节气 门 位 置 传感器 故障 。 
2. 车 速 传感器 故障 。 
3. 控制 系统 电路 故障 。 
4. 换 档 电磁 阀 接 触 不 良 。 
5. 电 控 单元 故障 等 。 


Ti 二 


【 故障 现象 】 

一 辆 2007 年 球 帕 萨 特 领驭 1.8T 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 14.6 万 km， 车 主 反 映 该 车 行驶 中 
自动 变速 器 出 现 突然 降 档 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 连接 V.A.G5052， 选 择 02 系统 进入 目 动 变速 器 控制 单元 ， 查 询 故 障 人 码 显 示 一 切 正 常 ， 
没有 历史 故障 记忆 。 

(2) 进行 路 试 ， 读 取 目 动 变速 器 控制 系统 的 数据 流 ， 发 现 目 动 变速 器 在 每 个 档 位 都 能 
正常 工作 ， 只 是 换 档 点 太 迟 ， 换 档 冲 击 大 。 当 检查 ATF 温度 时 ， 故 障 阅 读 仪 显 示 该 温度 在 
EC IO 同人 DNS | 

(3》 桂 阅 资料 发 现 该 车 当 ATF 温度 山寺 148 时间 目 动 变速 品 会 目 动 切 换 全 下 至 修 低 俏 位 ， 
以 加 大 上 自动 变速 器 油 液 的 流动 ， 降 低 油 温 ， 避 免 上 自动 变速 器 因 过 热 而 损坏 ， 说 明 故 障 与 变速 器 油 
温 有 关 。 

(4) 用 举 升 机 升 起 , 检查 目 动 变速 器 油 底 壳 , 感觉 其 温度 并 没有 像 故 障 阅 读 仪 显示 的 那么 高 。 
将 发 动机 烛 火 静 置 2h 后 ， 再 次 用 V.A.G5052 故障 阅读 仪 检测 ATF 温度 ， 发 现 还 是 160C， 而 此 
时 ATF 的 实际 温度 只 有 40C 左 右 。 初 步 怀 疑 ATF 温度 传感器 出 现 故障 。 

(5) 更 换 ATF 温度 传 感 喜 后 进行 试车 ， 故 障 现象 消除 。 





























88. 汽车 行驶 中 目 动 变速 器 产生 换 档 冲 击 





i 学 习 提示 : 
汽车 行驶 中 自动 变速 器 产生 换 档 冲击 的 主要 原因 如 下 : 
1. 自动 交 速 器 离合 器 压力 控制 电磁 阀 故 障 。 
2. 输 入 轴 ( 主 轴 ) 速度 传感器 故障 。 
3. 输 出 轴 ( 中间 轴 ) 速度 传感器 故障 。 
4. 自动 变速 器 油 温度 传感器 故障 。 
5. 换 档 电磁 阀 接 触 不 良 。 
6. 电 控 单元 故障 等 。 


TTT 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 东 风 本 田 思 铂 窒 2.4L 轿车 ， 车 主 反映 该 车 发 动机 振动 比较 大 ， 并 且 行 驶 中 上 自 
动 变 速 器 升 档 瞬间 也 会 产生 换 档 冲击 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 显 示 一 切 正 常 。 

(2) 使 用 HDS 读 取 故 动 机 动态 数据 流 ， 发 动机 转速 正和 常 。 

(3) 由 于 起 动 时 振动 较 大 ， 于 是 将 车 辆 逢 起， 检查 发 动机 以 及 目 动 变速 器 文 脚 胶 ， 没 有 出 
现 损 坏 故 障 。 

(4) 检查 自动 变速 器 调整 拉 索 、 换 档 电磁 阀 均 正常 。 

(5) 更 换 目 动 变 速 器 滤 清 器 ， 然 后 拆 下 换 档 电磁 阀 进 行 清洗 ， 重 新 进行 装 复 后 试车 ， 自 动 
2 








172 





学 习 提示 : 


器 接合 时 发 出 “ 叶 哄 ”上 声 的 主要 原因 如 下 : 
会 器 分 离 轴 承 损 坏 或 缺 油 。 

会 器 盘 减 振 器 磨损 或 损坏 。 

会 器 盘 花 键 磨损 。 

案 片 钱 箱 外 露 或 破损 。 

安装 不 当 。 


弛 


DD 
[> 
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【故障 现象 】 

一 辆 2011 年 葡 飞 度 1.3L 轿车 , 该 车 行驶 里 程 达到 6.2 万 km, 车 主 反 映 该 车 松 开 离合 器 踏板 ， 
合 需 接合 时 发 出 “ 咱 哄 ” 声 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 进行 道路 试验 ， 发 现 松 开 离合 带路 板 瞬 间 确 实 存在 “ 嘎 啥 ”有 天 啊 。 








(2) 检查 离合 器 上 踏板、 离合 主 氏 等 部 件 均 正常 ， 于 是 拆 划 变速 器 进一步 检查 。 


63) 如 图 2-49 所 示 , 拆 下 变速 上 右 相 关 部 件 。 (4) 如 图 2-50 所 示 ， 用 拆 番 专用 工具 顶 住 
底盘 ， 然 后 慢 慢 抬 下 变速 器 。 





图 2-49 拆卸 变速 器 相关 部 件 图 2-50 抬 下 变速 器 
(05 而 吕 区 属于 则 帮 示 光合 让 于 骨 发 骸 (6) 如 图 2-52 所 示 ， 安 装 新 离合 器 并 将 摩 
膜 上 请 弹 敬 折 断 ， 于 是 选择 新 的 膜 片 弹 移 及 离合 ” 控 片 安装 孔 校正 。 
人 
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(7) 如 图 2-53 所 示 ， 将 变速 右 按 照 拆 世相 
反 的 顺序 进行 安装 。 

(8) 将 半 轴 及 其 他 部 件 恢复 安装 。 

(9) 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 离 合 异 常 的 现象 
消除 ,故障 彻 语 排 除 。 








学 习 提示 
离合 器 内 部 有 噪声 的 主要 原因 如 下 
1. 离合 器 分 离 轴承 损坏 或 缺 油 。 
2. 离合 器 执行 器 红 损 坏 或 磨损 。 
【故障 现象 】 





一 辆 2011 年 球 飞 度 1.3L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 6.8 万 km， 车 主 反 映 该 车 离合 堪 内 部 有 噪声 。 
【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 首先 进行 道路 试验 ， 发 现 离合 喜 内 部 存在 “ 啤 听 ” 弄 啊 。 

(2) 检 租 离合 器 踏板 、 离 合 主 缸 等 部 件 均 正 常 ， 于 是 拆 邮 变速 右 进 一 步 检 答 。 














63) 如 图 2-54 所 示 , 拆 下 变速 上 右 相 关 部 件 。 (4) 如 图 2-55 所 示 ， 用 拆 凶 专用 工具 项 住 
底 盐 ， 然 后 悍 慢 拾 下 变速 器 。 


一 
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图 2-54 拆卸 变速 器 相关 部 件 图 2-55 抬 下 变速 眉 








《5 


汽车 典型 改 障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





EC 








(5) 如 图 2-56 所 示 ， 检 查 离合 器 没有 发 现 (6) 检查 离合 絮 分 离 轴 承 发 现 缺 油 ， 于 是 
J 添加 润滑 脂 ， 如 图 2-57 所 示 。 





图 [2 50 10 让 的 下 图 2-57 添加 滑 脂 


(7) 如 图 2-58 所 示 ， 将 变速 器 按照 拆 卸 相 
反 的 顺序 进行 安装 。 

(8) 将 半 轴 及 其 他 部 件 恢复 安装 。 

《9) 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 离 合 异 常 的 现象 
认 除 A 改 莘 彻 导 振 除 。 











91. 离合 器 踏板 力 变 小 





学 习 提示 : 


离合 器 踏板 力 变 小 的 主要 原因 如 下 
1. 液压 系统 中 有 空气 。 

2. 离合 器 总 泵 液 位 低 。 

3. 离合 器 支 座 螺栓 松动 或 损坏 。 
4. 液压 油 变质 。 

4. 夯 ai 
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【 故障 现象 】 

一 辆 2010 年 款 奇 瑞 A3 1.6L 轿车 , 该 车 行驶 里 程 达到 9.3 万 km, 车 主 反映 该 车 离合 器 踏板 力 变 小 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 更 换 离 合 器 总 稍 油 液 并 进行 排 空 气 ， 试 车 故障 依旧 。 

(2) 检查 离合 器 踏板 回 位 弹 和 ， 没 有 出 现任 何 异 常情 况 ， 根 据 维 修 经 验 判 断 是 离合 器 总 泵 
损坏 造成 。 
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第 二 部 分 “底盘 快 修 典 型 案例 Sl 汶 


(3) 如 图 2-59 所 示 ， 拆 下 离合 器 总 条 附近 (4) 如 图 2-60 所 示 ， 拆 下 离合 闫 踏板 与 离 
的 部 件 ， 以 便 腾 出 空间 拆 凶 离合 帮 总 俏 。 合 志 总 条 的 兹 固 曼 栓 。 








图 2-59 拆 下 离合 器 总 泵 附近 的 部 件 图 2-60 ” 拆 下 离合 器 踏板 紧 固 螺栓 


(5) 如 图 2-61 所 示 ， 拆 下 离合 器 总 稍 的 紧 (6) 拆 下 油管 ， 将 旧 离 合 器 总 泵 取出 ， 如 
回 螺栓 。 062 所 个。 





2-61 拆 下 离合 器 总 泵 紧 固 螺栓 图 2-62 取出 离合 器 总 泵 
(7 了》 加 图 2263 站 未 ， 计 人 翌 洲 出 合 业 导 杀 ， (8) 如 图 2-64 所 示 , 安装 好 油管 以 及 其 他 部 件 。 


然后 按照 拆 凶 相反 的 顺序 进行 安装 。 





图 2-63 ”安装 新 离合 器 总 有 泵 图 2-64 ”安装 油管 以 及 其 他 部 件 
(9) 轰 驶 车 辆 进行 路 试 ， 离 合 踏板 工作 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 


学 习 提 示 : 
躁 离合 器 踏板 时 ， 离 合 器 发 持 的 主要 原因 包括 如 下 : 
1. 离合 问 We 
2. 变速 器 输入 轴 花 键 磨 损 或 损坏 。 
a 
4. 发 动机 支架 或 变速 器 固定 螺栓 松动 。 


I 
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Ol 


汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





【 故障 现象 】 

一 辆 2012 年 球 海 马 普 力 马 1.6L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 4.72 万 km， 芋 主 反 映 访 车 踩 离 合 
器 踏板 时 ， 离 合 问 发 拌 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 更 换 离 合 器 总 泵 油 液 并 进行 排 空气 ,试车 故障 依旧 。 

(2) 检查 离合 器 踏板 回 位 弹 竹 ， 没 有 出 现任 何 异 党 情况 ， 根 据 维修 经 验 判 断 是 离合 器 压 盘 
表面 不 平 造成 ， 必 须 进 行 更 换 处 理 。 








(3) 如 图 2-65 所 示 ， 将 变速 右 从 车 上 拾 下 。 (4) 如 图 2-66 所 示 ， 选 择 新 离合 器 压 盘 。 
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2-66 新 离合 器 压 盘 


1 
oo 和 于 
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2-65 拾 下 变速 器 








(5) 如 图 2-67 所 示 ， 安 闭 离 合 器 压 盘 并 校 (6) 如 图 2-68 所 示 ， 将 变速 器 安装 至 车 辆 
正 摩 探 卢 。 上 ， 然 后 将 拆 御 的 部 件 安装 好 即 可 。 





图 2-67 ”安装 离合 器 压 盘 图 2-68 ”安装 变速 器 


(7) 芍 驶 车 辆 进行 路 试 ， 离 合 踏 板 工作 正常 ， 政 障 彻 底 排 除 。 
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台 聘 双修 名 


S 器 打滑 的 主要 原因 如 下 : 

合 器 踏板 自由 行程 太 小 ， 使 离合 器 处 于 半 接 合 半分 离 状态 ， 压 盘 压 紧 力 减 小 。 

% 合 器 压 盘 弹 筑 ( 或 膜 片 弹 筑 ) 弹力 降低 过 多 或 弹 筑 折 断 ， 离 合 器 压 盘 压 紧 力 降低 。 

合 器 摩擦 片 磨损 变 薄 ， 压 盘 弹 簧 压缩 量 减 小 ， 弹 簧 弹力 降低 ， 导 致 离合 器 压 盘 压 紧 力 降低 ， 


En i 
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【 故障 现象 】 
OT NSS “全 二 六 汪 人 网 但 审改 3 有 2 下 遇 人 二 全 和 


板 时 ， 离合 豆 拉 请 。 


【 故障 诊断 与 排除 了 
CD 首先 对 发 动机 的 工作 状况 进行 检查 ， 未 见 异 常 。 检 查 离合 器 踏板 自由 行程 也 符合 要 求 
(2) 拆 下 离合 器 后 ， 发 现 从 动 盘 磨 损 严 重 ， 很 多 锦 钉 已 外 露 ， 离 合 吉 压 盘 、 飞 轮 工 作 面 还 














出 现 了 沟 槽 ， 检 碍 膜 片 弹 贰 ， 发 现 有 发 监 现象 。 








(3) 更 换 离合 器 膜 请 弹 竹 和 从 动 盘 ， 同 时 光 磨 压 盘 和 飞轮 工作 面 后 ， 故 障 模 后 排除 。 


四 、 基 如 与 传动 系 快 修 案 例 


94. 悬 架 异 响 


防 尘 热 及 减 磨 热 润滑 不 良 ， 干 摩擦 而 异 响 。 
防 尘 章 与 螺旋 弹 笑 垫 贴 合 部 位 损坏 。 
3. 控制 劈 与 副 车 架 连 接 胶 套 松 旷 、 损 坏 或 控制 劈 与 转向 节 连 接 球 匀 松 旷 。 
4. 晤 架 支 座 橡胶 老化 失效 。 
5. 螺旋 弹簧 及 缓冲 块 损 坏 等 。 


悬 架 异 响 的 主要 原因 如 下 : 
1. 悬 架 
pa 


Taam 


【故障 现象 】 
一 辆 2011 年 款 迈 腾 1.8TSI 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 7.96 万 km， 车 主 反 映 该 车 在 急 转 玖 或 


泥 坑 道路 上 行驶 融会 出 现 卉 啊 。 


【 故障 诊断 与 排除 】 
(1 ) 首先 驾驶 车 辆 进行 检查 ， 发 现 该 啊 声 来 自 右 后 部 悬 架 系统 。 
(2) 检查 车 辆 的 螺旋 弹 签 以 及 减 振 器 没有 发 现 漏 油 或 折断 的 现象 ， 必 须 进 一 步 进 行 检 查 。 























(3) 如 图 2-69 所 示 ， 测 试车 身 左 后 部 位 高 (4) 如 图 2-70 所 示 ， 用 专用 工具 压 紧 左 后 


度 只 有 35cm， 而 其 他 高 度 均 在 37cm 左右 ， 说 ”螺旋 弹簧 。 


明 访 嵌 旋 弹 贰 损坏 ， 必 须 更 换 。 
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图 2-69 ”测试 左 后 车 身高 度 
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(6) 如 图 2-72 所 示 ， 将 新 的 螺旋 弹 申 与 旧 坚 
旋 弹 竹 进 行 比较 ， 发 现 旧 螺 旋 弹 过 弹力 明显 不 足 。 
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图 2-71 拆 下 螺旋 弹簧 图 2-72 新 旧 螺 旋 弹 簧 对 比 


(7) 如 图 2-73 所 示 ， 将 新 的 螺旋 弹 竺 用 专 (8) 如 图 2-74 所 示 ， 将 新 的 曼 旋 弹 茧 安 凌 
用 工具 压 顷 。 至 车 辆 上 。 
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图 2-73 压缩 新 螺旋 弹簧 


(9) 如 图 2-75 所 示 ， 和 安装 完成 后 草 新 检查 
BR ea 

(10) 轰 驶 车 辆 进行 路 试 ， 悬 架 异 啊 消 除 ， 
故障 彻底 排除 。 














图 |I2=75 呈 ii 查 于 导 高 度 


车 辆 跑 偏 的 主要 原因 如 下 : 

1. 左右 轮胎 的 气压 相差 过 大 。 

2. 左右 轮胎 花纹 磨损 程度 相差 过 大 。 

3. 前 轮 定位 失 准 ， 前 束 值 相差 过 大 。 

4. 控制 辟 、 车 身 碰 撞 变 形 或 副 车 架 错 位 等 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 球 雅 阅 2.4L 轿 和 车， 车主 反 映 该 车 向 右 跑 偏 比 较 严 草 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 将 四 个 轮胎 气压 调整 至 250kPa， 然 后 驾驶 车 辆 进行 试车 ， 故 障 依旧 。 

(2) 检查 车 辆 的 上 下 摆 臂 、 球 头 均 正 常 ， 然 后 对 前 后 轮 进 行 换 位 后 ， 故 障 现 象 有 所 减轻 ， 
初步 判断 是 由 于 轮胎 不 平衡 所 致 ， 必 须 进 行车 轮 动 乎 衡 校 正 。 

G2 7 J We (4) 如 图 2-77 所 示 , 进行 轮胎 动 平 衡 测试 。 











2-76 拆卸 轮胎 


(5) 如 图 2-78 所 示 , 进行 轮胎 动 平 衡 校正 。 

(C00 
台 动 平衡 校正 ， 然 后 将 其 安装 好 。 

(C70 
故 隐 彻底 排除 。 
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学习 提示 ; 

前 轮 侧 滑 的 主要 原因 如 下 : 

1. 车 轮 前 束 值 不 符合 要 求 。 

2. 车 轮 外 倾角 不 符合 规定 要 求 。 

3. 前 轮轴 承 松 旷 。 

4. 转向 横 拉 杆 内 、 外 球 头 松 旷 。 

5. 轮胎 气压 相差 过 大 。 

6. 左右 轮胎 花纹 不 一 致 或 磨损 严重 等 。 


ETT 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 福克斯 1.6L 轿车 , 该 车 行驶 里 程 达到 4.69 万 km, 车 主 反 映 该 车 存在 前 轮 侧 滑 的 现象 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 检查 轮胎 花纹 深度 均 符合 要 求 ， 同 时 使 用 气压 表 将 轮胎 调整 至 相同 的 气压 (一 般 
为 2S0kPa)， 进 行路 试 故 障 依旧 。 

(2) 检查 车 辆 的 上 下 捍 辟 、 球 头 均 正常 , 然后 检查 转向 横 拉 杆 内 、 外 球 头 , 发现 外 球 头 松 及 ， 
必须 进行 更 换 处 理 。 











汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





(4) 如 图 2-80 所 示 ， 拆 下 损坏 的 外 球 头 。 





图 2 79” 3 外 球 头 图 2-80 拆 下 损坏 的 外 球 头 
(5) 如 图 2-81 所 示 ， 安 闭 新 外 球 头 。 (6) 按照 同样 的 方法 安装 男 一 边 外 球 头 ， 


然后 进行 四 轮 定 位 调整 前 束 值 , 如 图 2-82 所 示 。 





图 2-81 安装 新 外 球 头 图 2-82 进行 四 轮 定位 
《7) 地 驶 车 辆 进行 路 试 ， 然 后 根据 行驶 情况 进行 轻微 调整 前 束 值 后 ， 汽 车 行驶 正常 ， 故 障 


彻底 排除 。 
97. 车 辆 行驶 方向 摆 头 





车 辆 行驶 方向 摆 头 的 主要 原因 如 下 : 

1. 车 轮 不 平衡 。 

2. 轮胎 和 胎 面 变形 。 

3. 转向 拉杆 球 头 松 旷 。 

4. 汽 车 控制 辟 (包括 上 下 摆 辟 ) 球 头 松 旷 。 
5. 前 轮 定位 参数 不 正确 等 。 
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【 故障 现象 】 

一 辆 2011 年 款 中 华 骏捷 1.6L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 6.81 万 km， 和 车主 反 映 该 车 前 轮 有 蜡 
常 磨损 ， 并 且 高 速 行 驶 时 有 摆 头 现象 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 调整 轮胎 气压 至 230 kPa 左右 ， 发 现 轮胎 确实 存在 内 侧 磨 损 异 常 ， 说 明 悬 架 系 统 部 
件 存 在 损坏 。 

(2 年 情 辐 栓 音 平 六 故人 肥 展 沉 二 这 月 皮 风 当 形 司 亿 得 年 有 了 两 忆 的 到 民 摊 售 友 项 两 修业 
摆 臂 球 头 都 有 不 同 程度 的 损坏 ， 必 须 进 行 更 换 。 











第 二 部 分 “底盘 快 修 典型 案例 。 Sls 区 


《3) 如 图 2-83 所 示 , 拆 下 上 摆 臂 紧 固 螺栓 。 《4) 如 图 2-84 所 示 ， 拆 下 上 摆 臂 并 用 于 斤 
顶 顶 起 下 摆 臂 ， 避 免 损 坏 下 面 球 头 。 
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图 2-83 ”拆卸 上 摆 臂 紧 固 螺栓 图 2-84 取 下 上 摆 臂 
(5) 如 图 2-85 所 示 ， 选 择 新 上 摆 臂 。 (6) 如 图 2-86 所 示 ， 安 装 好 新 上 摆 臂 ， 然 


后 将 其 他 部 件 安 猴 好 即 可 。 





图 2-85 新 上 摆 臂 图 2-86 安装 新 上 摆 臂 


(7) 如 图 2-87 所 示 ， 将 车 辆 移 全 四 轮 定位 
1 

(8) 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 行 驶 方 问 摆 涉 的 
现象 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 





图 2-87 四 轮 定 位 


浣 习 提示 : 
行驶 时 车 辆 转向 “发 飘 ” 的 主要 原因 如 下 : 
1. 前 轮 轮 胎 不 平衡 。 
2. 半 轴 总 成 有 零件 松动 。 
3. 半 轴 总 成 不 平衡 。 
4. 减 振 器 失效 或 减 振 弹簧 刚度 不 一 致 。 
5. 转向 系 机 件 磨损 松 驰 等 。 
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【故障 现象 】 
一 辆 2012 年 球 福 匈 斯 1.8L 轿车 ， 生 主 反 映 该 车 在 高 速 行 驶 时 和 车辆 转 癌 “发 标 ”， 并 且 远 前 
底盘 下 面 有 “ 孙 哟 ”的 啊 声 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 发 现 低速 行驶 正常 ， 局 速 时 故障 现象 才 会 出 现 ， 初 步 判 断 是 
由 于 螺栓 松动 导致 的 故障 。 
(2) 升 起 车 辆 ， 用 扭力 扳手 么 固 底 盘 以 及 悬 架 系统 的 螺栓 ， 然 后 进行 试车 ， 故 障 依旧 。 
(3) 根据 维修 经 验 ， 初 步 判 断 是 左前 半 轴 忌 成 不 平衡 ， 于 是 建议 和 车主 进行 更 换 处 理 。 


C4) 如 图 2-88 所 示 ， 将 半 轴 相关 的 附件 拆 (5) 如 图 2-89 所 示 , 将 半 轴 从 车 辆 上 取 下 。 
下 ， 然 后 将 轮 载 与 半 轴 分 离开 。 

















/ | p27 
Ve 名 本 
图 2-88 拆卸 半 轴 图 2-89 取 下 半 轴 
(6) 如 图 2-90 所 示 ， 将 新 半 轴 按照 相反 的 (7) 如 图 2-91 所 示 ， 将 新 半 轴 安装 好 后 应 


顺序 进行 安 疙 即 可 。 将 其 他 拆 凶 的 部 件 恢复 安 站 。 





fi 


图 2-90 安装 新 半 轴 图 2-91 安装 其 他 附件 


(8) 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 故 障 现 象 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 
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学 习 提示 : 


转向 沉重 的 主要 原因 如 下 : 
1. 前 轮 定 位 不 正确 。 

2. 下 摆 展 球 节 转动 阻力 过 大 。 
3. 轮胎 压力 过 低 。 

4. 转向 助力 泵 损坏 等 。 
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第 二 部 分 “底盘 快 修 典 型 案例 全 9 


【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 款 雅 阁 2.0L 轿车 ， 行 驶 里 程 达到 12.9 万 km， 车 主 反 映 该 车 转向 沉重 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 使 用 故障 诊断 仪 进行 检查 ， 没 有 发 现任 何 可 疑 的 故障 码 ， 判 断 故 障 出 现在 机 械 部 分 。 

(2) 检查 转 问 稻 、 转 问 柱 以 及 转 问 器 均 正常 ， 也 没有 出 现 转 问 油 液 泄 漏 的 情况 。 

(3) 起 动 发 动机 ， 其 中 一 名 技师 进入 萄 驶 室 转动 转 问 盘 。 男 一 名 检查 转 同 助 力 泵 的 工作 情况 ， 
发 现 转 回 助力 人 录 在 转 问 盘 快 速 转动 的 过 程 中 啊 声 更 明显 ， 说 明 转 问 助力 泵 故障 ， 必 须 进行 更 换 。 

(4) 如 图 2-92 所 示 ， 拆 开 转 问 助力 倘 储 油 (5) 如 图 2-93 所 示 ， 拆 开 转 回 助 力 采 连接 油 
饶 安 装 螺栓 。 管 ， 并 将 多 余 的 油 液 收集 起 来 ， 避 免 流 在 车 身上 。 





























» 
dons 
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图 2-92 拆 开 储 油 钠 安装 螺栓 图 2-93 拆 开 转向 助力 泵 连接 油管 


(6) 如 图 2-94 所 示 ， 拆 开 转 癌 助 力 条 紧 固 67) 如 图 2-95 所 示 ， 将 旧 转 同 助 力 条 的 连 
螺栓 ， 然 后 将 其 取 下 。 接 油 管 安 闭 至 新 转 巾 助力 条 上 。 


EfZ 





图 2-94 拆 外 转 向 助力 和 泵 图 2-95 ”安装 新 转向 助力 泵 附件 
(8) 如 图 2-96 所 示 , 安装 好 新 转 回 助力 条 ， (9) 如 图 2-97 所 示 ， 添 加 助力 转向 油 至 规 


然后 安 宅 驱动 融 。 定 的 位 置 。 





图 2-96 ”安装 新 转向 助力 泵 图 2-97 ”添加 助力 转向 油 
(10) 敬 驶 车 辆 进行 路 试 ， 转 向 沉重 现象 消除 ， 故 障 彻 乓 排除 。 
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学 习 提示 : 
转向 盘 不 能 自动 回 位 的 主要 原因 如 下 : 
1. 转向 器 故障 。 
2. 前 轮 定 位 不 正确 等 。 


TTT 


【 故障 现象 】 
一 辆 2010 年 球 奔 腾 B70 2.0L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 为 8.6 万 km， 车 主 反 映 该 车 转 同 盘 不 能 
目 动 回 位 。 


【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 检查 转 问 盘 、 转 问 柱 以 及 转 回 助力 条 均 正 常 ， 也 没有 出 现 转 回 油 液 进 漏 的 情况 。 

(2) 询问 车 主 了 解 到 该 车 刚 更 换 轮 胎 并 进行 四 轮 定 位 不 和信， 排除 前 轮 定 位 不 正确 的 可 能 性 。 

(3) 根据 对 以 往 车 辆 的 维修 经 验 ， 初 步 判断 是 转 问 吉 故 隐 所 致 。 鸭 驶 车 辆 进行 路 试 ， 发 现 
在 复 傈 的 道路 行驶 时 ， 转 向 器 寞 啊 ， 说 明 转 问 占 内 部 故障 ， 必 须 更 换 。 





(4) 如 图 2-98 所 示 ， 拆 节 转 问 柱 万 同市 。 (5) 如 图 2-99 所 示 ， 拆 凶 转 问 器 附件 ， 然 
a 后 将 转 问 器 取出 。 





图 2-98 拆 外 转 向 柱 万 向 节 图 2-99 拆卸 转向 器 


(6) 如 图 2-100 所 示 ， 安 装 转 问 器 以 及 转 67) 如 图 2-101 所 示 ， 添 加 助力 转 问 油 全 
问 恬 附件 。 规定 的 位 置 。 





图 2-100 安装 转向 器 图 2-101 添加 助力 转向 油 
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(8) 如 图 2-102 所 示 ， 调 整 前 轮 前 束 值 至 
合格 位 置 即 可 。 

(9) 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 转 辐 稻 不 能 上 自动 
回 位 现象 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 


101. 轮胎 磨损 异常 


ES 本 


尝 习 提示 : 
造成 轮胎 磨损 异常 的 主要 原因 如 下 : 
1. 前 轮 定 位 失 准 。 
2. 轮胎 气压 过 高 或 过 低 。 
3. 车 辆 超载 严重 。 
4. 轮胎 动 平 衡 不 良 。 
5. 轮 载 松 旷 。 
6. 车 轮 变 形 。 
7. 经 常 使 用 紧急 制 动 等 。 


【故障 现象 】 


一 辆 2010 年 款 1.8L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 9.16 万 km， 车 主 反 映 该 车 轮胎 磨损 严重 。 


【 故障 诊断 与 排除 】 


(1) 首先 检查 减 振 器 、 螺 旋 弹 和 壮 、 摆 避 、 球 头等 均 正 常 ， 说 明 悬 架 系 统 没 有 任何 问题 。 














图 2-102 调整 前 轮 前 束 值 


(2) 检查 轮胎 压力 部 符合 要 求 ， 于 是 建议 车 主 进 行 定 位 校准 。 


(3) 如 图 2-103 所 示 ， 将 车 辆 驶 入 四 轮 定 
位 仪 。 





图 2-103 ”车辆 驶 入 四 轮 定位 仪 


由 


2-104 安装 





64) 如 图 2-104 所 示 , 安装 四 轮 定 位 仪 支 架 。 


| /时 

| 
oy LA 
~ > > 

g a 
Wy <“ 
| 
ce 
a 





四 轮 定 位 仪 支架 





汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





(5) 如 图 2-105 所 示 ， 安 装 四 轮 定 位 仪 传 (6) 如 图 2-106 所 示 ， 进 入 骊威 车 系 诊 断 
感 器 。 系统 。 












> 要 


图 2-105 安装 四 轮 定位 仪 传感器 





图 2-106 进入 骊威 车 系 诊断 系统 





(7) 如 图 2-107 所 示 ， 通 过 转动 左右 两 边 (8) 如 图 2-108 所 示 ， 将 前 轮 调整 至 合格 





横 拉 杆 外 球 头 紧 回 螺母 来 实现 前 束 什 调整 。 2 








图 2-108 前 轮 调整 


图 2-107 前 束 值 调整 


(9) 经 过 一 段 时 间 的 行驶 ， 对 车 主 进行 回访 ， 轮 胎 磨 损 现象 消除 ， 故 障 彻 民 排 除 。 


102. 车 辆 行驶 时 振动 


尝 习 提示 : 
车 辆 行驶 时 振动 的 主要 原因 如 下 : 
1. 半 轴 磨损 、 损 伤 或 弯曲 。 
2. 半 轴 损 花 键 损伤 。 
3. 车 轮轴 承 磨损 或 擦 伤 。 
4. 减 振 器 及 螺旋 弹簧 失效 等 。 


【 故障 现象 】 
一 辆 2009 年 款 思 域 2.0L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 11.3 万 kmn， 车 主 反 映 该 车 高 速 行 驶 时 振 
Za 网 砚 许 。 


【故障 诊断 与 排除 】 
(1) 首先 驾驶 车 辆 进行 路 试 , 当 车 速达 到 9S$km 时 振动 比较 厉害 ,并 且 出 现 车 轮 跳动 的 现象 。 


(2) 检查 减 振 器 、 螺 旋 弹 竹 、 上 下 摆 辟 等 均 正 常 ， 说 明基 架 系 统 没 有 任何 问题 。 
(3) 左右 摇动 轮胎 进行 检查 ， 发 现 右 前 轮轴 承 比 较 松 旷 ， 表 明 故 障 已 经 找到 ， 必 须 进 行 更 
换 处 理 。 














(4) 如 图 2-109 所 示 ， 拆 下 右 表 轮 制 动 妖 ($5) 如 图 2-110 所 示 ， 用 铁 锤 击 打出 右 表 
及 制 动 盘 ， 然 后 拆 人 卸 轮 慌 总 成 。 轮 轮 载 损坏 的 轴承 。 
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图 2-109 ”拆卸 轮 载 总 成 图 2-110 ”拆卸 轮 载 轴承 
(6) 图 2-111 所 示 为 损坏 的 轴承 。 (7) 如 图 2-112 所 示 ， 用 专用 工具 将 新 轴 
承 压 进 轮 载 中 。 





(8) 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 故 障 现 象 消除 ， 故 隐 彻 多 排除 。 


103. 车 辆 行驶 时 噪声 过 大 


ES 上 


学 习 迫 示 : 


车 辆 行驶 时 噪声 过 大 的 主要 原因 如 下 : 
1. 半 轴 磨损 、 损 伤 或 弯曲 。 

2. 半 轴 产生 噪声 或 载 花 键 磨损 。 

3. 车 轮轴 承 剖 伤 或 磨损 。 

4. 轮 损 螺母 松动 。 

5. 车 门 、 车 门 玻璃 未 关 紧 等 。 


ETTTTTTTTTTTTTTTTYTYTYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYTTTYTTTTYTTTTTTTTYTTTYTYTTTTTTTTTTTYTYTTTTYTTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYTTYTTTTTTTTTTTTITTTTYTTTTTTTTTTTTYTTTTTTTTTYTYTTTTTTTTTTTTTTTTYTYYTTTTTTTTTTTTTTTTTYTTYTTTYTTTTTTTTTTTTTTTTYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYTTTTTTTTTTTTYTTTTTTTYTTTTTTTTTTTTTTTTTYTTYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTYTTTTYTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 


【故障 现象 】 
一 辆 2012 年 款 雅 阁 2.0L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 3.9 万 km， 车 主 反 映 该 车 速度 在 80knmvh 


左右 时 出 现 很 大 的 摩擦 噪声 。 





【故障 诊断 与 排除 】 
(1) 首先 检查 车 轮 及 基 如 和 车身 没有 相互 干涉 的 痕迹 ， 并 且 之 前 更 换 过 前 轮轴 承 、 减 振 器 、 








下 摊 避 和 转 癌 器 后 故障 依旧 。 











(2) 最 后 使 用 听诊 规 检 碍 手 动 变 速 右 内 部 有 腊 啊 ， 于 是 拆 下 半 轴 发 现 雹 羊 轴 与 兰 速 吾 干 涉 ， 


半 轴 花 键 有 明显 的 磨损 。 


(3) 将 新 左 半 轴 装 复 ， 然 后 进行 试车 ， 寞 啊 消 失 ， 故 障 排除 。 





全 、 汽 车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





104. 制 动 踏板 过 低 





: ”学习 提示 : 
i 制 动 踏板 过 低 的 主要 原因 如 下 : 
1. 液压 系统 泄漏 。 
2. 制 动 系统 内 有 空气 。 
3. 制 动 液 质 量 不 符合 规定 。 
4. 制 动 主 生活 塞 密封 圈 损 坏 。 
5. 制 动 主 征 秆 壁 破损 。 
6. 制 动 踏板 自由 行程 过 小 


nmmmmmmmimmnmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnt 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ， 车 主 反映 该 车 制 动 踏板 过 低 ， 制 动 无 力 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 当 紧急 制 动 时 制 动 踏板 无 力 ， 并 且 经 过 多 次 的 试车 出 现 的 现 
2 说 明 制 动 系统 存在 改 障 。 

(2) 使 用 HDS 故障 诊断 仪 读 取 故 障 码 ， 没 有 发 现任 何 可 疑 的 情况 ， 说 明 ABS 等 电 探 制 动 
有 人 

(3) 检查 发 现 制 动 液 过 脏 ， 而 制 动 摩擦 片 、 制 动 轮 向 、 制 动 主 包 、 制 动 管 路 等 均 正常 ， 于 
是 决定 更 换 制 动 液 后 再 进行 试车 。 

(4) 如 图 2-113 所 示 ， 抽 取 制 动 液 亚 的 制 (5) 如 图 2-114 所 示 ， 添 加 新 制 动 液 至 满 。 
动 液 到 底 。 




















图 2-113 抽取 制 动 液 图 2-114 添加 制 动 液 


(6) 如 图 2-115 所 示 ， 由 一 名 技师 在 车 下 
摘 掉 制 动 轮 生 放 油 口上 的 橡胶 防 侍 帽 ， 将 预备 
透明 软 管 两 端 分 唱 装 在 放 油 口 和 废 油 收 集 关 
中 ， 之 后 用 扳手 逆 时 针 方 同 松 开放 油 口 螺钉 ， 
同时 另 一 名 技师 在 车 上 反复 踩 制 动 踏板 ， 直 到 
油 清亮 后 抒 标 放 油 口 螺 钉 即 可 。 

(7 千代 运 夺 同和 7 
动 管 路 油 液 ， 然 后 添加 新 制 动 液 至 标准 位 置 。 

(8) 轰 驶 车 辆 进行 路 试 ， 制 动 踏 板 正 常 ， 
故障 现象 消除 。 

















2-115 排放 制 动 管 路 油 液 








105. 制 动 踏板 行程 过 大 





学 习 提示 : 
制 动 踏板 行程 过 大 的 主要 原因 如 下 : 
1. 后 制 动 摩擦 片 与 制 动 鼓 的 间隙 过 大 。 
2. 后 制 动 摩擦 片 磨损 严重 。 
3. 后 制 动 盘 或 鼓 磨 损 严 重 。 
4. 制 动 管 路 有 空气 。 
5. 制 动 踏板 自由 行程 调整 过 大 等 。 


mma 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 6 万 km， 和 车主 反映 该 车 制 动 踏板 行程 
过 大 ， 并 且 制 动 时 有 有 寞 啊 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 发 现 异 啊 来 目 后 轮 制 动 部 件 。 

(2) 检查 发 现 制 动 液 、 制 动 轮 氏 、 制 动 主 氏 、 制 动 管 路 等 均 正常 ,而 后 制 动 摩 探 片 磨损 严重 ， 
必须 进行 更 换 处 理 。 


(3) 如 图 2-116 所 示 ， 拆 下 后 制 动 摩 探 片 。 (4) 如 图 2-117 所 示 ， 选 择 型 号 一 致 的 新 
后 制 动 摩擦 片 。 





制 动 踏 板 行程 过 小 的 主要 原因 如 下 : 

1. 制 动 钳 或 制 动 轮 年 卡 住 或 粘 住 。 

2. 制 动 主 红 回 油 孔 堵塞 或 活塞 卡 滞 在 红 壁 。 
3. ABS 调节 器 内 部 粘连 等 。 


【故障 现象 】 
一 辆 2013 年 款 宝 骏 630 1.8L 轿车 , 该 车 行驶 里 程 达到 1.9 万 km, 车 主 反映 该 车 制 动 不 灵活 ， 


有 制 动 鹭 极 行 程 过 小 的 现象 。 





汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





【故障 诊断 与 排除 了 

(1) 首先 使 用 故障 诊断 仪 检查 电 控制 动 系统 ， 没 有 发 现任 何 可 疑 的 故障 ， 判 断 故 障 在 常规 
制 动 部 分 。 

(2) 由 一 名 技师 在 鸭 驶 室内 操作 制 动 踏板 ， 已 一 个 扩 师 升 起 车 辆 在 汽车 撒 部 检 奏 制 动 轮 缸 
的 工作 情况 ， 当 踩 下 制 动 路 板 然后 松 开 时 发 现 右 后 制 动 轮 宽 回 位 缓慢 ， 说 明 右 后 制 动 轮 针 存在 
卡 滞 的 现象 ， 必 须 进行 更 换 处 理 。 


(3) 如 图 2-118 所 示 ， 拆 下 制 动 液 油 亚 诉 ， (4) 如 图 2-119 所 示 ， 拆 下 右 后 制 动 轮 是 
然后 将 制 动 液 抽 吸 干净 。 紧 固 螺栓 。 





















图 2-118 抽 吸 制 动 液 图 2-119 拆卸 紧 固 螺 栓 


(5) 如 图 2-120 所 示 ， 拆 下 右 后 制 动 轮 缸 (6) 如 图 2-121 所 示 , 安装 新 右 后 制 动 轮 缸 ， 


上 的 连接 油 官 ， 然 后 将 其 取 下 。 然后 将 其 他 部 件 按照 拆 凶 相反 的 顺序 进行 安装 。 





图 2-120 拆 下 右 后 制 动 轮 缸 
CO 量 酚 1 必 
(8) 轰 驶 车 辆 进行 路 试 ， 故 障 现象 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 


107. 制 动 时 有 噪声 


EO 此 





i 学 习 提 示 : 
制 动 时 有 噪声 的 主要 原因 如 下 : 
1. 前 后 制 动 摩擦 片 或 制 动 蹄 质量 过 差 。 
2. 制 动 盘 或 制 动 鼓 破 损 ， 有 沟 槽 。 
3. 制 动 蹄 弯曲 交 形 。 
4. 制 动 摩擦 片 或 制 动 蹄 破损 。 
5. 制 动 轮 缸 工作 异常 。 
6. 前 后 制 动 钳 有 铁 导 或 安装 不 正确 等 。 
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【故障 现象 】 
一 辆 2011 年 款 蒙 迪 区 致胜 2.0L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 7.63 万 km， 车 主 反 映 该 车 在 车 速 130knyh 





时 ， 轻 踩 制 动 踏板 发 现 转 疝 盘 左 右 晃 动 ， 如 果 用 力 踩 踏 抖 动 更 加 厉害 ， 并 且 制 动 时 发 出 刺耳 的 噪声 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 区 驱车 辆 进行 路 试 ， 发 现 制 动 时 噪声 来 自前 轮 部 件 ， 根 据 维修 经 验 判断 一 般 是 由 
1 | 

(2) 经 过 检查 ， 发 现 前 轮 的 两 个 制 动 盘 严重 磨损 并 且 四 凸 不 平 ， 决 定 进行 更 换 处 理 。 

(3) 如 图 2-122 所 示 ， 拆 下 前 轮 轮胎 后 将 (4) 如 图 2-123 所 示 ， 安 装 新 制 动 盘 后 将 
制 动 轮 抽 及 制 动 盘 拆 下 。 制 动 轮 氏 等 部 件 安装 好 。 




















图 2-122 拆卸 制 动 盘 图 2-123 拆卸 制 动 盘 
(5) 用 同样 的 方法 将 另 一 边 的 制 动 盘 安 装 好 。 
(6) 轰 驱车 辆 进行 路 试 ， 故 障 现象 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 


108. 制 动 液 有 气泡 





i 学 习 提示 : 

制 动 液 有 气泡 将 会 形成 气 阻 ， 表 现 为 制 动 系统 越 来 越 软 、 制 动 无 力 的 异常 情况 。 防 止 造 成 气 阻 的 方法 如 下 : 
1. 避免 高 速 行车 时 频繁 使 用 制 动 。 当 遇 有 情况 提前 缓慢 制 动 即 点 刹 减 速 ， 尽 量 避 免 紧急 制 动 ， 若 感到 制 动 
i 不 灵敏 时 ， 应 立即 停车 检查 。 
i 2. 使 用 优质 制 动 液 ， 因 为 优质 制 动 液 抗 气 阻 性 能 强 。 

3. 制 动 液 不 足 时 ， 应 及 时 补充 同 种 制 动 液 。 当 更 换 制 动 液 ， 拆 修 制 动 管 、 制 动 软 管 、 制 动 主 红 或 轮 氏 时 ， 

i 应 及 时 进行 排 气 。 
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【 故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 雅阁 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 4.36 万 km， 车 主 反映 该 车 制 动 时 需要 将 制 动 足 
板 踩 到 很 低 的 位 置 才 会 有 制 动 力 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 发 现 当 车 速 在 30km/h 左右 时 缓慢 踩 下 制 动 踏板 ， 车 辆 仍然 向 
前 行驶 ， 制 动 效 来 不 民 。 

(2) 询问 车 主 了 解 到 该 车 曾 因 故 障 指示 灯 点 完 更 换 过 ABS 制 动 主 缸 ， 于 是 使 用 HDS 故障 
诊断 仪 进行 检查 ， 没 有 发 现任 何故 障 人 码 显 示 。 

(3) 打开 制 动 液 油 恒 ， 发 现 制 动 液 油 亚 有 较 多 的 气泡 ， 初 步 判 断 为 更 换 ABS 制 动 主 虹 时 空 
气 没有 排 干 净 形 成 气 阻 引起 。 

(4) 检查 制 动 鹭 板 ， 目 由 行程 符合 要 求 ， 于 是 重新 对 制 动 系 统 进行 排 空 ， 故 障 彻 后 排除 。 


























学 习 所 示 : 


制 动 盘 磨损 不 均 的 主要 原因 如 下 : 
1. 制 动 摩 擦 片 质 量 过 差 。 

2. 制 动 盘 质量 过 差 。 

3. 驾驶 人 操作 不 当 等 。 


【 故障 现象 】 
一 辆 2012 年 球 雅 阅 2.0L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 6.3 万 km， 和 车主 反映 该 车 制 动 发 抖 。 


【故障 诊断 与 排除 了 
(1) 痛 先 芍 驶 车 辆 进行 路 试 ， 制 动 时 发 拌 并 伴随 “ 哪 哪 ” 啊 ， 根 据 维 修 经 验 判 断 一 般 是 由 


于 制 动 盘 磨损 不 均 造 成 的 。 
(2) 经 过 检查 ， 发 现 前 轮 的 两 个 制 动 盘 磨损 不 均 但 没有 达到 更 换 的 程度 ， 决 定 进 行 更 换 光 


盘 处 理 。 
(3) 如 图 2-124 所 示 ， 分 别 拆 下 前 轮 制 动 (4) 如 图 2-125 所 示 , 分别 拆 下 前 轮 制 动 盘 。 
轮 氏 、 制 动 错 等 部 件 。 
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图 2-124 拆 下 制 动 轮 缸 图 2-125 前 轮 制 动 盘 


(5) 如 图 2-126 所 示 ， 将 前 轮 制 动 盘 光 盘 
处 理 完成 后 ， 按 照 拆 卸 相 反 的 顺序 进行 安装 。 

(6) 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 故 障 现象 消除 ， 
故 隐 彻底 排除 。 





图 2-126 前 轮 制 动 盘 光 盘 处 理 完 成 


110. 制 动 时 振动 激烈 





学 习 提示 : 
制 动 时 振动 激烈 的 主要 原因 如 下 : 
1. 制 动 盘 呈 波 浪 般 变形 。 
2. 制 动 盘 被 制 动 钳 卡 死 。 
3. 转向 横 拉 杆 和 悬 架 变形 等 。 











【 故障 现象 】 

一 辆 2007 年 款 雅阁 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 13.9 万 km， 车 主 反 映 该 车 在 良好 干燥 的 
路 面 上 行驶 时 ， 轻 踩 制 动 踏 板 ， 出 现 制 劲 踏板 振动 激烈 的 故障 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 用 HDS 故障 诊断 仪 检 测 ABS〈 防 抱 死 制 动 系统 )， 没 有 故障 但 输出 。 

(2) 根据 经 验 拆 检 4 个 轮 速 传感器 ， 发 现 上 面 吸附 了 许多 粉尘 。 由 于 轮 速 传感器 上 面 有 过 





多 的 粉尘 ， 导 致 轮 速 传 感 费 的 信号 降低 或 有 仿 莽 ,使 ABS 把 恨 好 干燥 的 路 面 误 判 成 高 低 不 平复 
杂 的 路 面 ， 出 现 轻 躁 制 动 蹲 板 ， 制 动 踏板 振动 激烈 的 故障 。 
(3) 清除 4 个 轮 速 传 感 器 上 的 粉 侍 ， 安 猴 好 后 ， 进 行 试车 ， 故 障 排除 。 


111. 制 动 时 踏板 冲击 严重 





i 学 习 提示 : 

i 制 动 时 踏板 冲击 严重 的 主要 原因 如 下 : 

1. 制 动 摩擦 片 或 制 动 蹄 有 润滑 脂 或 制 动 液 。 
2. 驻 车 制 动 拉 索 调 节 不 当 。 

3. 制 动 错 固定 螺栓 松动 。 

4. 真空 制 动 助 力 孙 故障 。 

5. 制 动 轮 红 损 坏 等 。 
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【 故障 现象 】 
一 辆 2007 年 款 凯 美 瑞 2.0L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 15.2 万 km， 车 主 反 映 该 车 踩 制 动 踏板 
因而 下 要 


【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 用 故障 诊断 仪 检测 ABS， 没 有 发 现任 何 可 疑 的 故障 。 

(2) 经 检查 发 现 躁 制 动 踏板 时 冲击 严重 的 主要 原因 是 真空 制 动 助 力 录 故障 ， 于 是 必须 进行 
更， 

















(3) 如 图 2-127 所 示 ， 拆 下 制 动 踏板 与 真 (4) 如 图 2-128 所 示 , 白 下 真空 制 动 助 力 录 。 
空 制 动 助力 泵 的 紧 固 螺栓 。 








图 2-127 拆卸 制 动 踏板 紧 固 螺栓 





汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 








(5) 如 图 2-129 所 示 , 安装 狐 具 空 制 动 助力 倘 。 (6) 如 图 2-130 所 示 , 安装 好 拆除 的 其 他 部 件 。 





图 2-129 安装 新 真空 制 动 助力 泵 图 2-130 安装 其 他 部 件 


112. 制 动 踏板 变 硬 
:学习 提示 : : 


制 动 踏板 变 硬 的 主要 原因 如 下 : 

1. 真空 制 动 助力 肥 真 空 软 管 松动 或 洪 漏 。 

2. 制 动 摩擦 片 或 制 动 蹄 质量 过 差 。 

3. 制 动 盘 变形 。 

4. 制 动 钳 、 制 动 轮 红 或 制 动 主 红 活塞 卡 住 。 

5. 真空 制 动 助 力 泵 单 向 阀 故 障 。 

6. 真空 制 动 助 力 泵 内 部 故障 。 

7. 制 动 主 征 回 油 孔 堵 塞 。 

8. 制 动 液 质量 过 差 ， 橡 胶 密 封 圈 膨 胀 过 大 与 征 壁 粘连 。 
9. 发 动机 真空 度 过 低 等 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 卡 罗拉 1.6L 轿车 ， 行驶 里 程 为 6.26 万 km， 和 车主 反 映 踩 下 制 动 踏板 时 感 党 制 
动 路 慨 变 使 。 

【故障 诊断 与 排除 了 

(1) 首先 检查 液压 制 动 系 统 ， 没 有 出 现任 何故 障 。 

(2) 检查 制 动 轮 缸 、 制 动 主 缸 等 均 正 常 ， 于 是 更 换 制 动 液 后 进行 试车 ， 故 障 依旧 。 

(3) 头 财 友 动 机 ， 连 续 儿 次 踩 路 制 动 踏板 ， 以 消耗 真空 制 动 助力 录 的 芮 空 ， 直 全 踩 住 制 动 
路 板 个 放 ， 重 新 起 动用 动机 让 其 念 速 运转 发现 制 动 路 板 行程 没有 变化 ， 说 明 真 空 制 动 助力 条 损 
坏 或 系统 有 故障 。 

(4) 经 过 进一步 的 检查 , 发 现 真 空 制 动 助力 录 上 的 真空 软 管 出 现 人 破裂, 更 换 新 件 后 试车 , 故障 排除 。 


113. 制 动 时 车 辆 跑 偏 


EO 





























学 习 提 不: 
制 动 时 车 辆 跑 偏 的 主要 原因 如 下 : 
1. 轮胎 压力 不 正确 。 
2. 巧 架 连接 螺栓 松动 。 
3. 制 动 钳 卡 死 。 
4. 制 动 钳 上 的 滑动 销 卡 死 。 
5. 车 轮轴 承 调 节 不 当 、 破 损 或 毁坏 。 
6. 制 动 液 质 量 过 差 或 变质 。 
7. 制 动 蹄 弯曲 、 变 形 或 蹄 上 的 衬 片 松动 等 。 
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【故障 现象 】 
一 辆 2013 年 款 雷 克 陕 斯 ES250 2.5L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 3.2 万 km， 车 主 反 映 该 车 在 


二 一 
高 速 行驶 中 紧急 制 动 时 出 现 辐 左 或 同 右 跑 仿 的 故障 。 
【 故 隐 诊断 与 排除 】 
(1) 由 于 ABS 故障 指示 灯 数 次 不 灭 ， 于 是 利用 故障 诊断 仪 进 行 检 查 ， 结 末 未 发 现任 何故 障 码 。 
(2) 检 栓 四 个 轮 速 传 感 锅 的 线路 连接 ， 均 正 负 。 
(3) 用 故障 诊断 仪 对 ABS 调 布 器 电磁 疾 及 液压 条 进行 功能 测试 ， 工 作 均 正 弟 ， 但 是 其 声音 
有 明显 的 迟 组， 感觉 有 物质 粘 住 一 样 。 
(4) 打开 人 制 劲 液 油 亚 发 现 制 劲 液 呈 现 深 芮 色 ， 说 明 制 动 液 变质 或 导致 制 动 管 路 堵塞 捷 致 。 
(5) 将 制 动 管 路 清洗 干净 并 更 换 制 动 液 后 进行 试车 ， 制 劲 恢复 正常 ， 故 障 彻 底 排 除 。 























114. 皮 急 制 动 时 车 轮 抱 死 


| 学 习 提 示 : 

紧急 制 动 时 ， 车 轮 抱 死 的 主要 原因 如 下 : 

1. ABS 调节 器 电源 电路 故障 。 

2. 著 电 池 电 压 过 低 。 

3. ABS 轮 速 传感器 、ABS 感应 齿 圈 以 及 ABS 电磁 阀 故 障 。 
4. ABS 控制 单元 ECU 故障 等 。 


【故障 现象 】 





一 辆 2012 年 丈 卡 罗拉 1.6L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 5.66 万 km， 和 车 主 反 映 在 行驶 中 出 现 坚 急 制 动 


时 车 轮 抱 死 ， 此 时 还 伴随 ABS 故障 指示 灯 报 警 的 现象 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 根据 维修 经 验 ， 案 急 制 动 时 出 现 ABS 故障 指示 灯 报 管 的 现象 说明 ABS 线路 出 现 接 
触 不 民 的 故障 。 

(2) 用 故障 诊断 仪 恋 取 故 障 码 ， 显 示 该 车 右前 轮 轮 速 传感器 信号 不 正常 。 经 过 认真 地 检查 ， 


发 现 右前 轮 轮 速 传 感 融 插 接 问 脱 沙 。 
(3) 将 右前 轮 轮 速 传 感 费 的 锁 止 装置 插 好 , 用 故障 诊断 仪 清除 故障 人 码 , 然后 进行 试车 , 故障 排除 。 


115. 行驶 过 程 中 ABS 故障 指示 灯亮 





。 学 习 提 示 : 
ABS 故障 指示 灯亮 的 主要 原因 如 下 : 
1. ABS 轮 速 传感器 有 故障 。 
2. ABS 感应 齿 圈 故障 。 
3. ABS 电磁 阀 故 障 。 
4. ABS 控制 单元 ECU 故障 等 。 


【故障 现象 】 
一 辆 2012 年 款 卡罗拉 1.6L 轿车 ,行驶 里 程 为 6.26 万 km, 车 主 反 映 行驶 中 ABS 故障 指示 灯亮 。 


【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 询问 车 主 了 解 到 该 车 夜间 行车 时 仪表 上 ABS 故障 指示 灯 点 有 党， 检查 发 现 ABS 控 
制 单 元 的 炊 丝 烧 坏 ， 更 换 独 的 炊 丝 一 切 正 币 。 

(2) 检查 发 电机 的 发 电量 均 正 党 ， 但 过 一 个 星期 后 车 主 反 映 ABS 故障 指示 灯 叉 点 党 。 




















车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





(3) 用 故障 诊断 仪 检查 ABS 时 发 现 诊断 仪 无 法 进入 ABS 控制 单元 ， 进 一 步 检查 发 现 熔 丝 
又 烧 掉 了 ， 于 是 更 换 新 的 熔 丝 。 

(4) 试 着 见 动 车辆 检查 熔 丝 ， 在 晃动 车 辆 时 无 意 中 转 动 了 转向 盘 ， 熔 丝 再 次 烧 掉 ， 因 此 断 
定 转 方向 时 磨 到 了 其 中 的 线束 ， 于 是 沿 着 转向 柱 往 下 找 ， 发 现 一 条 线束 离 转向 柱 转 向 万 向 节 很 
近 并 且 磨 破 导 致 搭 铁 。 

(5) 将 线束 重新 包扎 后 试车 ， 故 障 彻底 排除 。 

















六 、 动 力 转 癌 系 快 修 生 例 
116. 行驶 跑 偏 及 左右 转 问 轻重 不 一 样 





: 学 习 提示 : 

E 行驶 跑 偏 及 左右 转向 轻重 不 一 样 的 主要 原因 如 下 : 
1. 液压 助力 泵 流量 控制 阀 压缩 弹簧 失效 ， 使 滑冰 偏离 中 位 ， 导 致 流量 控制 闪 工 作 不 良 。 
2. 液压 助力 和 泵 滑 阀 主 闪 体 台 屑 间隙 调整 不 当 。 
3. 转向 器 损坏 等 。 


TIIITIIIIIUIIUIIITIIUITIUIIUIIIIITIIIIIUIIIUTIIUIIIUTIIITIIUTIUIIUIIIIIIIIIIIUIIUIIUIIIUIITIIUITIUIIUIIUIIIIIIIIIIUTIIUIIUIIITIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUUIIIIIUIIIIIIIIUIIUIIIIIITIIUIIITIIUIIUIIUIIUIIIIUIIIIIUIIUIIIIUIIIIIIUIIIUIUTIIIIUIIUIIUIII 


【 故障 现象 】 

一 辆 2007 年 款 雅 阁 3.0L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 14.91 万 km， 车 主 反映 该 车 在 高 速 时 出 
现行 驶 跑 偏 及 左右 转 癌 轻重 不 一 样 的 现象 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1 ) 首先 检查 助力 泵 驱动 带 ， 发 现 驱动 带 有 和 裂纹， 更 换 后 进行 试车 ， 故 障 依旧 。 

(2) 由 于 转 癌 轻重 不 一 样 ， 根 据 维修 经 验 判 断 是 助力 泵 内 部 叶片 损坏 ， 于 是 进行 分 解 修 复 。 


(3 如 图 22131 所 示 ， 拆 下 液压 助 方 条， (4) 如 图 2-132 所 示 ， 分 解 液压 助力 条 ， 
然后 更 换 损坏 的 叶片 。 
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图 2-131 ， 拆 皂 液 压 助力 双 图 2-132 液压 助力 泵 内 部 结构 


(5) 如 图 2-133 所 示 ， 按 照 与 拆卸 相反 的 
顺序 安装 好 液压 助力 泵 。 

(6) 将 更 换 好 叶片 的 助力 泵 安装 至 车 辆 上 ， 
然后 添加 助力 泵 油 全 规定 位 置 。 

(C70 风 珊 过 何 史 或 | 梧 届 六 员 ， 
故障 排除 。 





i . 
SS AAA 


图 2-133 ”安装 液压 助力 泵 





117. 车 辆 急 转 弯 时 方向 沉重 





| 学 习 提示 
车 辆 和 急 转弯 时 方向 沉重 的 主要 原因 如 下 : 
1. 液压 助力 泵 驱动 带 打 滑 ， 流 量 控制 阀 压缩 弹簧 过 软 。 
2. 安全 阀 、 流 量 控 制 阀 汇 漏 严 重 。 
3. 储 液 饶 漏 油 ， 液 压 系统 中 混入 空气 。 
4. 油管 堵塞 、 液 压 助力 泵 磨损 、 油 压 过 低 及 供 油 不 足 等 。 


mma 


【故障 现象 】 
一 辆 2007 年 球 纪 美 瑞 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 13.69 万 km， 和 车主 反 映 该 车 急 转 这 时 
方 同 沉重 。 





【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 经 试车 ， 发 现 动力 转 回 系 统 的 液压 助力 有效 朱 逐渐 减弱 ， 转 网 时 出 现 转 癌 沉重 的 故障 。 
根据 试车 情况 ， 首 先 检 调 了 液压 助力 和 采油 面 高 度 是 否 正常 、 是 人 否 有 洪 漏 的 地 方 ， 均 正 负 。 

(2) 检测 转 回 系统 中 的 液压 助力 友和 双 油 压 力 ， 将 油 压 表 的 一 问 接 在 叶 亡 稍 的 输出 哺 ， 帮 一 
峭 接 在 液压 助力 尔 的 输入 站 ， 使 肥 动 机 妨 速 运转 ; 在 油 压 表 的 阀门 全 团 的 情况 下 ， 测 得 油 压 为 
3.50kPa， 而 标准 值 应 大 于 7kPa， 说 明 液 压 肥 有 故障 。 

(3) 将 转向 盘 分 别 转 到 左右 极限 位 置 ， 再 打开 油 压 表 阀 门 ， 分 别 测量 油 压 均 为 3.50 kPa， 说 
明 液 压 助 力 录 、 安 全 阀 以 及 洪流 阀 均 正常 。 

(4) 拆 检 叶 万 肥 ,发 现 泵 内 的 各 滑 片 表面 磨损 严重 , 厚度 仅 为 1.25mm, 而 标准 值 为 1.55mm。 

(5) 更换 叶片 稍 内 的 滑 片 、 弹 得 和 弹 千 座 ， 按 规定 安装 好 后 ， 试 车 ， 故 障 排除 。 

















118. 转向 时 出 现 异 员 


:学习 提示 : 
转向 时 出 现 异 响 的 主要 原因 如 下 : 
1. 储 油 饶 中 的 油 面 过 低 。 
2. 液压 助力 泵 工作 时 油 路 进入 空气 或 系统 中 空气 未 排 净 。 
3. 滤 清 器 滤 网 或 油 道 堵塞 。 
4. 油管 接头 松动 或 油管 裂 损 ， 以 及 液压 助力 泵 磨损 超 限 ， 转 向 时 液压 助力 泵 中 出 现 噪 声 。 
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【故障 现象 】 
一 辆 2011 年 球 纠 类 瑞 2.0L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 8.21 万 km， 和 车 主 反 映 该 车 在 转向 时 出 
现 卉 啊 。 


【故障 诊断 与 排除 了 

(1) 首 移 打开 动 机 瘟 检查 储 油 饶 油 液 ， 液 面 正 营 ， 但 肥 现 油 液 起 泡 ， 说 明 动 力 转 癌 系统 
I 

(2) 将 动力 转向 系统 内 的 空气 排 干 净 ， 然 后 进行 试车 ， 故 障 依 旧 。 

(3) 起 动 发 动机 使 其 全速 运转 ， 其 中 一 名 维修 人 员 转 动 转 同 盘 ， 妃 一 名 撤 师 用 听诊 仪 检 奋 ， 
发 现 液压 助力 条 内 部 异 啊 ， 表 明 该 液压 助力 条 有 磨损 的 情况 。 

(4) 更换 液压 助力 稍 并 添加 动力 转 癌 油 后 ， 异 啊 消 除 ， 故 隐 彻 砌 排除 。 














车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





119. 转向 无 助力 或 助力 过 


第 习 提 示 ; 
转向 无 助力 或 助力 过 小 的 主要 原因 如 下 : 
1. 液压 助力 泵 驱动 带 打滑 或 损坏 。 
2. 储 油 饶 中 的 油 面 过 低 。 
3. 液压 助力 泵 油管 内 有 空气 进入 。 
4. 液压 助力 泵 软 管 扭曲 或 损坏 。 
$. 液 压 助力 系 压力 不 足 。 
6. 液压 助力 泵 内 部 过 度 磨 损 等 。 





【故障 现象 】 
一 辆 2006 年 款 奥 德 赛 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 19.28 万 km， 车 主 反 映 该 车 转 问 无 助 
力 或 助力 过 小 。 


【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 打开 发 动机 兰 检 查 储 油 人 能 油 液 ， 液 面 正 币 。 

(2) 起 动 发 动机 使 其 念 速 运转 ， 其 中 一 名 维修 人 员 转 动 转向 盘 ， 妃 一 名 技师 用 听诊 仪 检 奉 
液压 助力 条， 没有 发 现 姑 钊 ， 但 发 现 液压 助力 条 驱动 珊 打 清 。 于 是 决定 进行 更 换 处 理 。 





(3) 如 图 2-134 所 示 ， 拆 番 液 压 助 力 泵 张 (4) 图 2-135 所 示 为 旧 液 压 助 力 录 驱动 带 。 
动 带 。 >» : vw RY 








图 2-134 拆 趣 液压 助力 泵 驱动 带 


(5) 安 钱 好 新 液压 助力 条 驱动 带 ， 然 后 起 
动 发 动机 进行 检查 ,没有 出 现 打滑， 如 图 2-136 
太 呈 和 

(6) 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 转 辐 无 助力 或 助 
力 过 小 的 故障 彻 展 排除 。 








图 2-136 检查 新 液压 助力 泵 驱动 带 





120. 操纵 转 问 盘 右 转 或 左 转 时 助力 有 差异 





i 学 习 提 示 : 
i 操纵 转向 盘 右 转 或 左 转 时 助力 有 差异 的 主要 原因 如 下 : 
1. 转向 器 和 横 拉 杆 机 构 故 障 。 
2. 电动 机 故障 。 
3. 转 矩 传感器 的 故障 。 
4. 转角 传感器 故障 。 
5.EPS 控制 模块 的 故障 等 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2011 年 款 波 罗 1.4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 10.91 万 km， 车 主 反映 该 车 操纵 转向 盘 
有 有 转 或 年 转 时 助力 有 卷 寞 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 检查 左右 两 横 拉 杆 球 头 ， 发 现 横 拉杆 球 头 损坏 ， 重 新 更 换 并 进行 定位 校准 后 进行 
试车 ， 故 障 依然 存在 。 

(2) 连接 故障 诊断 仪 VAS5052A 进行 检测 ， 故 障 诊 断 仪 显示 转角 传感器 有 故障 ， 于 是 断定 
是 该 传 感 占 损坏 。 

(3) 仔细 检 碍 转角 传感器 发 现 其 表面 很 粗糙 ， 于 是 使 用 细 砂 纸 对 传 感 喜 表面 进行 打磨 ， 安 
装 后 试车 故障 彻底 排除 。 




















、 衬 调 系统 快 修 守 例 
21. 从 出 风口 吹出 的 空气 量 不 足 





汝 ION 上 


| 学 习 提 示 : 


从 出 风口 吹出 的 空气 量 不 足 的 主要 原因 如 下 : 
1. 空调 滤 清 器 堵塞 。 

2. 出 风口 堵塞 。 

3. 鼓风机 过 腑 等。 
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【故障 现象 】 
一 辆 2012 年 款 雅阁 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 4.67 万 km， 车 主 反 映 该 车 从 出 风口 吹出 的 空气 


旺 个 足 。 


【故障 诊断 与 排除 】 
(1) 首先 拆 下 空 调 滤 清 右 ， 发 现 上 面 吸 满 了 灰 全 ， 于 是 用 压缩 空气 歇 干 闪 后 闭 复 ， 出 风口 











风量 比 之 前 有 所 改变 ， 但 是 仍然 有 培 守 的 现象 。 





(2) 决定 拆 下 芍 风 机 进一步 检查 。 
(3) 拆 下 前 排 乘 洛 侧 的 下 护 板 ， 然 后 拆 下 (4) 拆 下 或 风机 3 笑 安 姜 螺 条 ， 如 图 3-2 


瑟 风 机 插头 ， 如 图 3-1 所 示 。 J 





图 3-1 拆 下 鼓风机 插头 图 3-2 拆 下 鼓风机 
(5) 将 鼓风机 放置 通风 处 用 高 压 风 检 将 粉 (6) 用 高 压 风 枪 将 空气 分 配 管道 清洁 干净 ， 








侍 及 林 物 吹 干将， 如 图 3-3 所 示 。 如 图 3-4 所 示 。 








: 圭 : 士 全 


图 3-3 清洁 鼓风机 图 3-4 清洁 空 气 分 配 管道 








(7) 最 后 将 区 风机 等 拆 中 的 部 件 安装 好 。 
《8) 打开 琢 风机 开关 ， 出 风口 风量 正解 ， 故 障 排 除 。 


122. 从 出 风口 吹出 的 风量 没有 变化 





尝 习 提示 : 
出 风口 吹出 的 风量 没有 变化 的 主要 原因 如 下 : 
1. 鼓风机 故障 。 : 
2. 鼓风机 调 速 器 损坏 。 : 
3. 送 风 的 管道 出 现 泄漏 或 堵塞 等 


【 故障 现象 】 

一 辆 2008 年 款 飞 度 1.5L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 14.9 万 km， 车 主 反映 该 车 从 出 风口 吹出 的 风量 
ww 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 拆 下 空调 滤 清 器 发 现 上 面 吸 满 了 灰尘 ， 于 是 用 压缩 空气 吹 和 干净 后 钱 复 ， 故 障 依旧 。 

(2) 根据 维修 经 验 ， 喜 风机 只 有 高 速 档 一 般 是 茎 风机 调 速 器 故障 ， 于 是 决定 将 其 拆 下 进 一 


步 信 有 背 。 











(3) 如 图 3-5 所 示 ， 拆 下 前 排 乘客 侧 杂 物 (4) 如 图 3-6 所 示 ， 拆 下 臻 风机 调 速 右 。 
箱 下 面 的 挡 板 。 





图 3-5 拆 下 挡 板 图 3-6 ”鼓风机 调 速 器 
(5) 如 图 3-7 所 示 ， 打 开 误 风机 调 速 器 外 
这， 发 现 电 阻 丝 烧 断 。 


(| 
(6) 选择 新 的 鼓风机 调 速 器 进行 更 换 。 (ul 


(7) 更 换 新 的 鼓风机 调 速 器 后 , 装 复试 车 ， mw pm | 
故障 现象 消除 。 la! 





图 3-7 损坏 的 鼓风机 调 速 器 








学 习 提示 : 


出 风口 吹风 模式 不 变 的 主要 原因 如 下 : 
1. 吹风 模式 控制 面板 故障 。 

2. 空调 模式 电动 机 损坏 。 

3. 吹风 模式 控制 风门 损坏 。 

4. 控制 线路 出 现 故 障 等 。 


mmm 


【故障 现象 】 
一 辆 2010 年 于 奔腾 B70 1.8L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 8.63 万 km， 和 车主 反 映 开 空调 时 打开 


吹 脸 模 式 ， 吹 风 模式 未 发 生 改 变 ， 
【 故障 诊断 与 排除 】 
(1) 首先 使 用 自动 空调 自 诊断 系统 进行 测试 ， 没 有 发 现任 何故 障 。 
(2) 使 用 故障 诊断 仪 进 入 空调 系统 进行 模拟 测试 ， 发 现 空调 模式 电动 机 不 工作 ， 说 明 空 调 
模式 电动 机 损坏 ， 需 要 进行 更 换 处 理 。 
(3) 如 图 38 所 示 ， 拆 下 前 排 乘客 侧 杂 物 箱 。 (4) 如 图 3-9 所 示 ， 拆 下 空调 模式 电动 机 。 




















图 3-8 拆 下 杂 物 箱 图 3-9 ”空调 模式 电动 机 位 置 


(5) 如 图 3-10 所 示 ， 选 择 新 空调 模式 电动 
机 ， 然 后 按照 相反 的 顺序 安装 好 。 

(6) 安装 好 之 前 拆伙 的 其 他 部 件 。 

(7) 打开 空调 进行 测试 ， 故 障 现 象 消 除 。 
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图 3-10 新 空调 模式 电动 机 


124. 开 空 调 时 压缩 机 频繁 接合 





学 习 提 未 : E 
压缩 机 频繁 接合 的 主要 原因 如 下 : 
1. 制冷 剂 压力 不 足 。 
.蒸发 器 温度 故障 。 
3. 空调 压力 传感器 故障 。 
4. 空调 控制 单元 及 控制 线路 故障 。 
5. 压缩 机 离合 器 损坏 等 。 
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【 故障 现象 】 

一 辆 2007 年 款 雅 阁 3.0L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 15.3 万 km， 车 主 反映 该 车 开 空 调 时 压缩 
机 频 尝 接合 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 起 动 发 动机 ， 使 空调 系统 工作 过 一 段 后 ， 的 确 出 现 压缩 机 频繁 接合 的 故障 现象 。 


(2) 利用 车 辆 专用 检测 仪 进行 检测 ， 无 故障 码 存 储 ， 该 取 ECU 内 有 关 空 调 的 数据 流 ， 也 没 


有 发 现 弄 第 。 
(37 川 问 车 宇 司 得 知 计 访 午 朋 ” 眉 时 辐 直 于 空 调 个 深 富 人 在 外 面 修理 放 赴 多 过 制冷 询 。 们 步 


怀疑 该 车 制冷 剂 纯度 不 够 。 











(4) 将 制冷 系统 内 的 制冷 剂 排 军 ， 清 洗 干 (5) 加 注 纯正 的 R134a 制冷 剂 到 规定 值 ， 
净空 调 管 路 后 抽 真 空 ， 如 图 3-11 所 示 。 me 二 








图 3-11 抽 真 空 图 3-12 加 注 制冷 剂 





(6) 起 动 发 动机 ， 打 开 空 调 ， 制 冷 效 来 明显 增强 ， 并 且 压 缩 机 频 党 接合 的 故障 排除 。 


125. 压缩 机 内 部 异 员 


学 习 提示 : 
引起 压缩 机 异 响 的 主要 原因 如 下 : 
1. 电磁 离合 器 的 反复 吸 合 造成 压缩 机 异 响 ， 如 发 电机 的 发 电量 不 足 ， 空 调 系统 压力 过 高 ， 或 者 发 动机 负荷 5 
过 大 ， 都 会 造成 电磁 离合 器 的 反复 吸 合 。 
2. 电磁 离合 器 与 压缩 机 安装 面 间隙 过 小 ， 导 致电 磁 离 合 器 工作 时 与 压缩 机 安装 面 之 间 产 生 运动 干涉 导致 
弄 响 。 
3. 压缩 机 缺少 润滑 油 ， 或 者 润滑 油 使 用 不 当时 ， 压 缩 机 内 部 产生 严重 异 响 。 
4. 压缩 机 轴承 损坏 导致 异 响 等 。 








【故障 现象 】 
一 辆 2009 年 球 高 尔 夫 A6 1.6L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 12.3 万 km， 车 主 反 映 开 空调 时 压 
缩 机 内 部 异 啊 。 


【故障 诊断 与 排除 】 
(1) 首先 起 动 发 动机 ， 使 用 听诊 郁 检 碍 发 现 压 缩 机 内 部 轴承 啊 。 
(2) 打开 空调 ， 继 续 便 用 听诊 痴 检查 发 现 压 缩 机 离合 天 接 合 瞬间 ， 上 压缩 啊 声 更 加 明显 ， 于 


征 确 定 更 换 压 缩 机 离合 问 总 成 。 
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(3) 选择 新 压缩 机 离合 堪 总 成 ， 如 图 3-13 (4) 拆 下 旧 压 缩 机 离合 器 压 极 、 传 动 带 榜 、 
所 示 。 电磁 线圈 、 轴 承 等 部 件 ， 如 图 3-14 所 示 。 





Va Be By hs Sy pe A 
3-13 新 压缩 机 离合 器 总 成 3-14 上 旧 压 缩 机 离合 器 总 成 


(5) 按照 拆 凶 相反 顺序 安 状 好 压 织 机 离合 
器 总 成 ， 如 图 3-15 所 示 。 

(6) 起 动 发 动机 ， 打 开 空 调 ， 制 冷 效果 明 
显 增强 ， 并 且 压 缩 机 有 异 啊 的 故障 排除 。 





126. 空调 压缩 机 常 烧 电磁 离合 器 





学 习 提 示 : 
空调 压缩 机 常 烧 电 磁 离 合 器 主要 是 由 于 离合 器 的 压 盘 和 带 轮 间 阶 不 合适 ,使 离合 器 压 盘 产 生 相对 滑动 摩擦 ， 
:导致 离合 器 线圈 过 热 ， 容 易 被 烧 掉 。 

【 故障 现象 】 


一 辆 2007 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 15 万 km， 车 主 反 映 该 车 上 坡 时 无 力 ， 但 
发 动机 转速 上 升 很 高 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(CID 

(2) 根据 故障 分 析 ， 一 般 线 路 接触 不 良 易 导 臻 空调 压缩 机 电磁 离合 器 烧 坏 线圈 ， 于 是 打开 
发 动机 舱 ， 检 和 碍 发 现 压 缩 机 控制 线路 的 插头 没有 松动 或 接触 不 恨 的 现象 。 

(3) 拆 下 压缩 机 离合 器 进行 检查 ， 发 现 离 合 器 压 检 有 不 平整 其 至 有 变形 的 现象 。 

(4) 重 狐 更 换 电 人 磁 线 圈 并 将 空调 压缩 机 带 轮 与 压 盘 的 则 际 调整 为 0.35 ~ 0. 60mm， 然 后 进 
行 试车 ， 故 隐没 有 再 次 出 现 过 ， 故 障 彻底 排除 。 
































127. 出 风口 次 的 风 一 边 热 一 边 冷 





学习 提示: 
出 风口 吹 的 风 一 边 热 一 边 冷 的 主要 原因 如 下 : 
1. 制冷 剂 压力 不 足 。 

蒸发 器 温度 故障 。 

3. 空调 压力 传感器 故障 。 

4. 空调 控制 单元 及 控制 线路 故障 。 

要 

0 


1 


. 空调 出 风口 堵塞 。 
. 双 区 空调 控制 系统 故障 等 。 


a 


【故障 现象 】 

一 辆 2006 年 短 丰 田 星 冠 2.5L 轿车 ,该 车 行驶 里 程 达到 21.3 万 km, 和 车主 反映 该 车 开 空 调 时 ， 
出 风口 吹 的 风 一 边 热 一 边 冷 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 在 维修 阀 上 接 歧 管 压 力 表 ， 检 测 制 冷 剂 压力 ， 低 压 压 力 为 120kPa， 局 压 压力 为 1000kPa， 
能 钢 强 制冷 ， 但 视 液 窗 玻 璃 上 有 大 量 气 泡 ， 说 明 制 冷 刑 不 足 。 

(2) 适当 加 入 制冷 剂 ， 气 泡 消失 ， 制 冷 民 好 ， 但 左 、 右 出 风口 仍 有 温 磊 。 

(3) 检测 混合 气门 等 控制 系统 ， 包 括 操作 各 个 模式 开关 ， 绪 果 都 能 正常 工作 。 

(4) 根据 维修 经 验 对 加 热 右 进行 检 俘 发 现 其 电磁 阀 并 不 全 开 ， 而 是 只 打开 了 一 半 左 右 ， 经 检 
全 是 拉 索 固定 得 不 结实 , 即 用 手 推 也 能 全 开 , 故 在 “吹风 ”模式 时 受 拉 索 的 从 引 作 用 , 热 水 被 墙 住 。 

(5) 将 拉 索 固定 好 ， 再 次 开局 空调 ， 故 隐 排 除 。 


128. 空调 无 冷气 


Eos 























i 学 习 提示 : 

空调 无 冷气 的 主要 原因 如 下 : 
1. 制冷 剂 压力 不 足 。 
2. 蓄电池 供电 的 电压 不 足 。 
3. 压缩 机 电磁 离合 器 故障 。 
4. 空调 控制 系统 故障 等 。 


IUD 


【 故障 现象 】 

一 辆 2008 年 款 飞 度 1.3L 轿车 , 该 车 行驶 里 程 达 到 149 万 km, 车 主 反 映 该 车 空调 无 法 起 动 , 无 冷气 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 将 点 火 开 关 转 至 ON (GD 位 置 ， 然 后 在 所 有 的 转速 位 置 检查 或 风 机 ， 发 现 到 风机 电 
动机 在 所 有 的 转速 位 置 都 能 正常 工作 ， 但 是 两 个 风 悄 和 空调 压 见 机 都 不 工作 ， 说 明 空调 控制 单 
元 可 能 存在 故障 。 

(2) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 ， 断 开 空 调控 制 单元 36 针 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 
(GD 位 置 。 测 量 发 现 空调 控制 单元 36 针 插 接 堪 26 号 端子 和 车 吴 搭 铁 之 间 没 有 电压 ， 说 明 访 线路 
存在 断路 或 空调 压力 开关 故障 。 

(3) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 ， 断 开 空 调 压力 开关 2 针 插 接 器 ， 将 点 火 开关 转 至 ON 
(GD 位 置 ， 测 量 空调 压力 开关 2 针 插 接 器 的 1 号 端子 (红色 ) 和 车 身 搭 铁 之 间 的 电压 为 12V， 说 
明 MICU 供电 正常 。 

(4) 使 用 万 用 表 检 查 发 现 空调 压力 开关 1 号 和 2 号 端子 之 间 没 有 导 通 , 说明 该 压力 开关 存在 故障 。 

(5) 更 换 空 调 压力 开关 后 ， 起 动 空调 系统 ， 压 缩 机 正常 工作 ， 故 障 彻 底 消除 。 
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学 习 提 未 : 

空调 制冷 效果 差 的 主要 原因 如 下 : 

1. 制冷 剂 不 足 。 检 查 制 冷 剂 不 足 时 ， 先 确认 制冷 管 路 不 泄漏 ， 再 向 系统 加 注 制冷 剂 。 在 发 动机 转速 为 2000r/min 
下 进行 ， 直 至 观察 到 视 液 窗 气 泡 消 失 ， 此 时 歧 管 压 力 表 低 压 侧 应 为 120 ~ 250kPa， 高 压 侧 应 为 1250 ~ 1600kPa。 

2. 制冷 剂 过 多 。 从 干燥 瓶 视 液 窗 中 检查 ， 如 果 没 有 液体 流动 ， 并 发 现 高 、 低 压 管 过 热 ， 表 明 制 冷 剂 过 多 ， 
此 时 应 安装 歧 管 压力 表 ， 同 时 从 管 路 中 放出 制冷 剂 直至 高 低压 侧 压 力 达 到 正常 规定 值 。 

3. 制冷 系统 堵塞 。 如 果 确 定 系统 堵塞 ， 应 更 换 储 液 干 燥 瓶 并 且 用 无 水 酒精 清洗 膨胀 阔 。 

4. 冷凝 器 风扇 电动 机 不 转 。 检 查 冷 凝 器 风扇 相关 电路 以 及 风扇 电动 机 是 否 故障 ， 并 将 其 排除 。 

5. 压缩 机 离合 器 打滑 。 如 果 压 缩 机 离合 器 有 打滑 现象 ， 应 将 电磁 离合 器 更 换 。 

6. 检查 蒸发 器 通风 道 是 否 被 灰尘 或 杂 物 堵塞 ， 如 果 有 ， 应 将 其 清理 干净 。 

7. 检查 发 动机 冷凝 器 是 否 被 灰尘 和 杂 物 堵塞 ， 若 存在 较 多 异物 ， 则 应 使 用 压缩 机 空气 吹 干 净 ， 并 用 水 清洗 。 

8. 检查 制冷 系统 外 循环 风门 是 否 关闭 不 严 ， 如 果 有 ， 车 外 热 空 气 进入 车 内 将 影响 制冷 效果 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 明 锐 1.6L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 4.8 万 km， 车 主 反 映 该 车 打开 空调 ， 不 动 
内 循环 按钮 ， 一 切 正常 。 但 为 了 使 制冷 效果 更 好 一 些 ， 一 按 内 循环 按钮 出 风口 便 由 冷风 变 为 暖 风 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 连接 眩 管 压力 表 进 行 检 查 ， 发 现 低压 侧 压 力 在 118 一 220 kPa 之 间 ， 高 压 侧 压 力 在 
1250 一 1520 kPa 之 间 ， 制 冷 剂 压力 正常 。 

(2) 根据 维修 经 验 判 断 ， 一 般 是 外 循环 风门 故障 导致 室外 的 空气 进入 车 内 ， 于 是 针对 外 循 
环 风 门 电 动机 进行 检查 。 

(3) 如 图 3-16 所 示 ， 拆 番 杂 物 箱 。 (4) 如 图 3-17 所 示 ， 拆 下 外 循环 风门 电动 
机 ， 然 后 进行 通电 测试 ， 发 现 该 风门 电动 机 损 
坏 必 须 更 换 。 
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图 3-16 拆卸 杂 物 箱 图 17 | 目 友 i 电动 A 
(5) 如 图 3-18 所 示 ， 选 择 新 外 循环 风门 电 (6) 起 动 空调 ， 运 用 VAS5052A 清除 故障 
动机 并 安装 ， 然 后 安装 其 他 部 件 。 人 码 ， 然 后 测试 燕 发 右 温 度 ， 如 图 3-19 所 示 。 





I 
图 3-18 安装 新 外 循环 风门 电动 机 图 3-19 用 VAS5052A 清除 故障 码 
(7) 读 取 空调 蒸发 器 温度 为 7C， 室 外 温度 为 30'C， 空 调 工 作 正 常 ， 故 障 彻 底 排 除 。 
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学 习 提 示 : 
蒸发 器 结 霜 严 重 的 检修 方法 如 下 : 

1. 检查 蒸发 器 温度 传感器 是 否 失 灵 ， 如 果 有 故障 ， 应 将 其 更 换 。 

2. 检查 系统 制冷 剂量 是 否 合适 ， 如 果 制 冷 剂 过 多 ， 应 放出 多 余部 分 。 

3. 检查 经 过 蒸发 器 的 风量 ， 如 不 足 ， 应 检查 鼓风机 工作 状况 及 风 道 是 否 堵塞 等 。 

4. 检查 膨胀 闽 是 否 失 灵 ， 如 有 故障 应 更 换 。 


【 故障 现象 】 

一 辆 2010 年 球 和 奔腾 B70 1.8L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达到 7.91 万 km， 车 主 有 反映 开 空 调 时 制冷 
效果 变 差 ， 并 且 蒸 发 器 结 霜 严重 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

CD 全 合作 下 
SE 

(2) 运用 VAS5052A 读 取 故障 码 ， 示 显示 故障 码 ， 说 明 控 制 电 路 没有 故障 。 

(3) 根据 维修 经 验 ， 蒸 发 器 结 霜 基本 上 都 是 由 膨胀 闪 损 坏 导 致 制冷 剂 调节 失效 引起 ， 于 是 
拆 下 脱 胀 阅 进 行 检查 。 


(4) 如 图 3-20 所 示 ， 拆 到 前 排 乘 洛 侧 的 杂 人 人 
物 箱 。 的 制冷 剂 排 干 净 ， 如 图 3-21 所 示 。 






























3-20 ， 拆 外 前 排 乘客 侧 的 杂 物 箱 3-21 排 干净 制冷 剂 
466) 从 六 排 乘客 侧 拆 释 膛 胀 阅 , 如 网 3-22 所 示 。 (7) 选择 原 厂 的 脱 胀 赋 ， 如 图 3-23 所 示 。 
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图 3-22 拆卸 膨胀 效 图 3-23 原 厂 的 膨胀 阀 


(8) 按照 相反 的 顺序 将 膨胀 内 安 装 好 ， 然 后 抽 真 衬 ， 加 注 制冷 寞 。 
(9) 起 动 发 动机 ， 打 开 空 调 ， 汽 车 制冷 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 
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学 习 提示 : 


空调 系统 间 葡 制冷 的 检修 方法 如 下 : 

1. 压缩 机 离合 器 打滑， 应 更 换 压 缩 机 离合 器 。 

2. 压缩 机 离合 器 线圈 松 脱 或 接触 不 恨 ， 应 拆 下 修理 或 更 换 。 

3. 制冷 系统 中 有 水 分 ，3 引 起 部 件 间 断 结 冰 ， 应 更 换 膨胀 阀 或 储 液 干 燥 瓶 .。 
4. 空调 控制 系统 线路 连接 器 插头 松动 ， 应 将 其 紧 固 。 

5. 检查 空调 压力 传感器 ， 如 果 有 故障 应 更 换 。 


【故障 现象 】 
一 辆 2013 年 蒜 凯 美玉 2.4L 轿车 , 行驶 里 程 为 2.41 万 km, 和 车主 反映 该 车 空调 系统 间 黎 制冷 ， 
制冷 效 末 变 兰 。 


【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 对 车 辆 进行 初步 检查 , 打开 空调 开关 不 久 发 现 压缩 机 频 党 跳动 , 说 明 空调 系统 故障 。 

(2 人 i 富 奈 力 家 人民 床 295kPa< 3 语 罗 1666kKPa 困 让 人 册 信 WE 人 代 奈 天 全 
412kPa、 高 压 为 1372kPa 时 压缩 机 开始 工作 ， 说 明 系 统 压 力 正常 ， 排 除 压力 过 高 引起 的 故障 。 

(3) 对 压缩 机 转速 传感器 进行 检测 ， 测 量 其 电阻 为 218 8 ， 在 标准 范围 之 内 。 

(4) 打开 空调 时 风 户 运转 ， 而 正常 情况 下 是 在 压力 达到 1568kPa 时 ， 风 肩 才 开始 运转 ， 说 
明 压 力 传感器 开关 故障 。 

(5) 更 换 压 力 传 感 喜 开关 后 , 压缩 机 正 弟 运转 ,空调 系统 间歇 制冷 现象 消除 ,故障 彻底 排除 。 














132. 空调 冷却 风扇 不 转 





学 习 提 示 : 
空调 冷却 风扇 不 转 的 主要 原因 如 下 : 
1. 空调 冷却 风扇 电动 机 损坏 。 
2. 空调 冷却 风扇 电动 机 电源 线路 故障 。 
3. 空调 冷却 风扇 电动 机 控制 系统 故障 。 


TTT i 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 3.61 万 km， 车 主 反映 该 车 空调 冷却 风扇 不 转 ， 
I 

【故障 诊断 与 排除 】 

COE 0 

(2) 拆 下 冷凝 器 风 遍 继电器， 进行 测试 ， 没 有 发 现 异常 。 

(3) 测量 冷凝 器 风 局 继电器 4P 插头 1 号 端子 与 车 身 之 间 的 电压 为 12V， 说 明 冷 凝 器 风 书 熔 
丝 到 继电器 电源 线路 正常 。 

(4) 将 冷凝 器 继电器 插座 使 用 跨 接 线 短 接 ， 冷 凝 风扇 依然 不 转 ， 说 明 继 电器 2 号 端子 与 冷 
凝 右 风 届 电路 之 间 存 在 断路 或 短路 故障 。 

(5) 将 冷凝 器 风 届 2P 插头 断 开 ， 将 试 灯 一 端 接 荔 电池 负极 ， 另 一 端 接 冷 凝 堪 风 刷 2 号 端子 ， 
试 灯 正 常 点 党 , 说 明 电 源 线路 正常 , 可 能 1 号 端子 与 车 身 搭 铁 出 现 故 障 或 冷凝 器 风 虱 电动 机 故障 。 

(6) 给 冷凝 器 风扇 电动 机 2 号 端子 接著 电池 正极 ，1 号 端子 接 蓄 电池 负极 ， 电 动机 没有 任何 
有 反应， 确定 冷凝 器 风 户 电动 机 故障 。 

(7) 更 换 冷 凝 费 风 局 电动 机 ， 起 动 发 动机 开 空 调 系 统 恢复 正常 ， 故 障 排除 。 



































133. 高 压 侧 和 低压 侧 的 压力 都 过 高 





学 习 提 不 : 

高 压 侧 和 低压 侧 的 压力 都 过 高 的 检修 方法 如 下 : 

1. 制冷 剂 过 多 ， 从 低压 侧 放出 多 余 的 制冷 剂 。 

2. 膨胀 阀 开 度 过 大 ,使 制冷 剂 汽化 吸 热 不 充分 ， 有 液态 制冷 剂 流向 压缩 机 形成 液 击 损坏 阀 片 , 更换 膨胀 阀 。 

3. 压缩 机 吸 气 阀 损 坏 ,使 压缩 机 不 能 吸入 燕 发 器 中 的 制冷 剂 气 体 而 导致 低压 侧 压 力 高 ， 更 换 压 缩 机 。 

4. 制冷 系统 中 有 制冷 剂 不 纯 ， 将 制冷 系统 内 的 制冷 剂 排 干净 ， 重 新 抽 真 空 并 重新 加 注 制冷 剂 。 

5. 冷凝 器 风 户 电动 机 不 转 或 转速 过 低 ， 造 成 冷凝 器 散热 不 好 ， 致 使 低压 侧 压 力 升 高 ， 排 除 冷 凝 器 风 局 电路 
故障 ， 使 冷凝 器 风扇 电动 机 工作 正常 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 科 和 鲁 兹 1.8L 轿车 ,行驶 里 程 为 3.8 万 km， 车 主 反 映 该 车 制冷 效果 不 足 ， 高 
压 侧 和 低压 侧 的 压力 都 过 高 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 打开 空调 进行 检查 ， 出 风口 的 冷风 很 小 ， 加 速 时 制冷 效果 有 所 好 转 。 

(2) 连接 卜 管 压力 表 进 行 检查 ， 高 压 侧 和 低压 侧 的 压力 都 过 高 。 用 手 触 摸 压缩 机 出 口 发 次 ， 
说 明 压 缩 机 内 部 有 故障 ， 应 进行 更 换 处 理 。 


(3) 从 车 上 拆 下 压缩 机 ， 如 图 3-24 所 示 。 (4) 选择 新 压缩 机 ， 如 图 3-25 所 示 。 









图 3-24 拆 下 压缩 机 图 3-25 新 压缩 机 
(5) 按照 相反 的 顺序 安装 新 压缩 机 ， 如 图 (6) 抽 真 空 并 加 注 制冷 剂 ,如 图 3-27 所 示 。 


3-26 所 示 。 





图 3-26 安装 好 新 压缩 机 图 3-27 抽 真 空 并 加 注 制冷 剂 


(7) 起 动 发 动机 ， 打 开 空 调 ， 汽 车 制冷 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 





车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 


， 低 压 侧 压 力 太 低 





学 习 提 示 : 

高 压 侧 压力 太 高 ， 低 压 侧 压力 太 低 的 排除 方法 如 下 : 

1. 压缩 机 及 冷凝 器 之 间 的 高 压 管 或 零 部 件 堵塞 或 损坏 ， 必 要 时 修理 或 更 换 故 障 堆 部 件 。 

2. 检查 压缩 机 油 有 没有 出 现 铁 硝 或 污染 的 现象 ， 如 果 有 ， 说 明 压 缩 机 内 部 磨损 严重 ， 造 成 制冷 系统 堵塞 ， 
应 将 储 液 干燥 瓶 、 有 膨胀 闪 以 及 压缩 机 油 更 换 。 


【 故障 现象 】 

一 辆 2007 年 款 雅 阁 3.0L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 20.8 万 km， 车 主 反映 该 车 空调 不 制冷 ， 经 过 检 
得 发 现 高 压 侧 压力 太 高 ， 低 压 侧 压力 太 低 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 打开 空调 ， 在 按压 空调 控制 面板 上 的 风量 调节 键 时 ， 显 示 屏 上 的 风量 级 别 显示 格 
EE 

(2) 连接 此 管 压力 表 进 行 检 查 ， 高 压 侧 压力 太 高 ， 低 压 侧 压力 太 低 ， 用 手 触摸 压缩 机 及 冷 
凝 需 之 间 的 高 压 管 发 驼 ， 根 据 维修 经 验 判 断 空 调 系统 存在 堵 守 。 

(3) 如 图 3-28 所 示 ， 拆 下 冷凝 器 ， 然 后 问 (4) 如 图 3-29 所 示 ， 选 择 新 冷凝 顺和 储 液 
冷凝 器 通 入 压缩 空气 进行 检查 ， 发 现 冷凝 器 内 饶 进 行 安装 。 
有 堵塞 ， 必 须 进 行 更 换 。 




















LG 1 | 加 和 站 和 
图 3-28 拆卸 冷凝 器 图 3-29 安装 新 冷凝 器 


(5) 将 空调 系统 的 管 路 清洗 干净 ， 然 后 安 闭 好 拆 番 的 零 部 件 。 
(6) 重新 抽 真 空 并 加 注 制 冷 剂 后 ， 衬 调 系统 压力 恢复 正常 ， 制 冷 能 力 较 好 ， 故 障 排 除 。 


135. 高 压 侧 压力 太 低 ， 低 压 侧 压 力 太 高 





学 习 提 示 : 
高 压 侧 压力 太 低 ， 低 压 侧 压力 太 高 的 主要 检修 方法 如 下 : 
1. 压缩 机 排 气 益 破裂， 更换 排 气 益 或 压缩 机 总 成 。 
2. 压缩 机 气缸 衬 热 冲 坏 ， 使 高 低压 串通 ， 更 换 压 缩 机 气 向 衬 热 或 压缩 机 总 成 。 
3. 蒸发 器 压力 调节 阀 调整 不 当 ， 更 换 蒸发 器 压力 调节 器 。 
4. 膨胀 阀 开 度 过 大 ， 更 换 膨 胀 阀 。 


【故障 现象 】 
人 00200207 Km 于 凤 加 (中 交友 全 D4 


冰 的 现象 ， 压 力 显 示 局 压 侧 的 压力 太 低 ， 低 压 侧 压 力 太 局 。 











【 故障 诊断 与 排除 了 
(1) 首先 使 用 故障 诊断 仪 读 取 衬 调 系统 故 隐 人 码 ， 没 有 任何 故障 但 显示 。 














(2) 空调 工作 一 段 时 间 后 检查 共有 发 并 必 子 ， 发 现 表 面 有 结 冰 的 现象 ， 并 且 燕 发 箱 内 积 有 大 
量 的 水 ， 于 是 用 压 绽 空气 将 排水 管内 的 泥 沙 哆 干 准 ， 将 水 排出 。 

(3) 使 用 万 用 和 检查 花 发 喜 温 度 传 感 礁 两 疹子 间 的 电阻 ， 电 阻 值 的 变化 与 规定 值 相符 合 。 

(4) 根据 多 年 维修 经 验 总 结 ， 出 现 局 压 侧 的 压力 太 低 ， 低 压 侧 压力 太 局 一 般 部 是 由 于 脱 胀 
阀 对 制冷 剂 调节 失效 ， 导 人 至 制冷 剂 分 配 不 合理 。 

(5) 最 后 将 脱 胀 闹 更 换 后 ， 空 调 正 第 ， 故 障 排 除 。 








136. 高 压 侧 和 低压 侧 的 压力 都 太 低 





学 习 提 未 : 

高 压 侧 和 低压 侧 的 压力 都 太 低 的 检修 方法 如 下 : 

1. 制冷 剂 不 足 ， 抽 真空 ， 检 漏 并 加 注 制冷 剂 。 

2. 制冷 系统 堵塞 ， 在 储 液 干燥 瓶 管 路 两 仙 有 明显 温差 ， 在 膨胀 阀 处 结 霜 ， 应 更 换 储 液 干 燥 瓶 、 清 洗 膨 胀 阔 
并 抽 真 空 ， 然 后 加 注 制 冷 剂 。 

3. 制冷 系统 中 有 水 分 ， 水 流 经 膨胀 阀 节 流 孔 周 围 ， 因 温度 低 而 结 冰 ， 更 换 储 液 干燥 瓶 并 排除 水 载 。 

4. 膨胀 闪 开 度 小 ， 更 换 膨胀 阀 。 

5. 鼓风机 转速 低 ， 吸 入 空气 不 足 而 产生 蒸发 器 结 霜 ， 排 除 鼓风机 故障 ， 必 要 时 将 其 更 换 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 球 雅 阅 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 开 空 调 时 无 冷风 ， 但 过 十 几 分 钟 后 出 现 微弱 的 
冷风 ， 压 力 显示 高 压 侧 和 低压 侧 的 压力 都 太 低 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 利用 卜 管 压力 表 检 查 系 统 压力 , 高 压 为 883kPa, 低压 为 78kPa, 说 明 压 力 明 显 偏 低 。 

(2) 起 动 发 动机 并 打开 空调 系统 ， 从 玻璃 检测 窗 中 发 现 有 气泡 ， 表 明 制 冷 剂 不 足 。 同 时 还 
发 现 制冷 剂 储 液 干燥 瓶 以 及 膨胀 阀 前 后 管 路 上 有 结 冰 现象 ， 出 风口 出 风 不 冷 ， 并 且 关 机 后 再 开 
机 也 没有 多 大 变化 ， 表 明 制 冷 系统 脏 堵 。 

(3) 更 换 储 液 干燥 瓶 ， 并 且 拆 下 脱 胀 效用 酒精 清洗 后 ， 重 新 抽 真 空 ， 添 加 制冷 剂 。 

(4) 使 发 动机 以 2000r/min 的 转速 运转 ， 直 至 气泡 消失 ， 用 歧 管 压力 表 检 查 ， 低 侧 压 力 在 
118 一 220kPa， 高 压 侧 压力 在 1250 一 1520kPa 之 间 ， 压 力 正 常 ， 并 且 使 用 温度 计 检 查 出 风口 温 
度 为 4.5'C， 制冷 效 果 明 显 好 转 ， 故 障 彻底 排除 。 





























137. 低压 侧 有 时 变 成 负 压 





学 习 提 示 : 
低压 侧 有 时 变 成 负 压 的 排除 方法 : 
1. 重新 抽 真 空 添加 制冷 剂 。 
2. 排出 制冷 剂 中 的 水 分 或 更 换 制 冷 剂 ， 必 要 时 更 换 制冷 剂 储 液 钠 。 
3. 冷凝 器 散热 效果 差 。 


in 


【故障 现象 】 
一 辆 2007 年 球 雅 阁 2.4L 轿车 ， 该 车 行驶 里 程 达 到 15 万 km， 和 车主 反 映 该 车 更 换 冷 凝 占 后 ， 
空调 制冷 效果 变 牵 ， 不 如 维修 前 的 效果 。 





车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





【 故障 诊断 与 排除 】 
《1) 首先 使 用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 任何 显示 。 
(2) 连接 空调 压力 表 ， 打 开 空 调 ， 将 温度 调 到 最 低 ， 风 速 调 到 最 大 ， 并 加 速 到 2000r/min 时 ， 














检查 低压 为 198kPa， 高 压 为 1640kPa， 在 正常 的 压力 范围 内 。 
(3) 检查 冷凝 器 风 记 工作 正常 ， 并 且 冷 凝 器 没有 出 现 过 脏 的 现象 ， 并 且 刚 更 换 过 不 入 ， 故 
障 的 可 能 性 不 大 。 





(4) 最 近 经 过 全 面 检 查 , 确定 控制 系统 没有 故障 , 使 用 目 来 水 给 冷凝 锅 增 加 冷却 ,检查 出 风口 ， 
制冷 效 末 比 之 前 有 所 好 转 ， 资 明 冷 北大 散热 效 打 大。 

(5) 询问 车 主 得 知 ， 该 车 在 维修 钱 使 用 了 不 是 广州 本 田 专 用 的 配件 ， 建 议 车 主 重新 更 换 正 
厂 的 冷凝 器 和 储 液 干燥 瓶 。 

(6) 给 制冷 系统 添加 大 约 50mL 冷冻 机 机 油 后 ， 重 新 抽 真 空 深 加 制冷 剂 ， 故 障 排 除 。 








138. 低压 侧 变 成 负 压 





学 习 提示 : 
低压 侧 变 成 负 压 的 排除 方法 : 

1. 排出 制冷 剂 中 的 水 分 或 更 换 制 冷 剂 。 

2. 拆 下 膨胀 闪 并 用 干燥 的 压缩 空气 清除 异物 。 


3. 更 换 膨胀 阀 。 
4. 更换 制冷 剂 储 液 弘 等 。 
【故障 现象 】 


一 辆 2008 年 球 雅 阅 2.4L 轿车 ， 和 车 主 反 映 该 车 出 现 间 铭 性 的 制冷 ， 加 速 时 低压 侧 变 成 负 压 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

C9 多 这 入 倒计时 放 家 全 人 120KP 全 鸭 
1350kPa， 同 时 加 速 时 低压 侧 变 成 负 压 ， 说 明 制 冷 剂 出 现 有 瞬时 没有 压力 的 情况 。 

(2) 答 碍 制冷 官 路 ， 没 有 出 现 油 迹 ， 也 没有 出 现 管 路 松动 的 现象 ， 资 明 制 次 系统 诬 漏 的 可 
ha 

(3) 空调 间 和 其 性 制冷 一 般 是 空调 系统 低压 保护 开关 在 起 作用 ， 由 于 压力 过 低 ， 低 压 保护 开 
关 目 动 切断 离合 旧 的 工作 ， 人 致使 制冷 系统 间 葡 性 地 工作 。 

(4) 将 空调 内 的 制冷 寞 放出 ， 重 痢 抽 真空 ， 并 添加 450 一 500g 制冷 剂 后 ， 发 现 制冷 效果 明 
DEX 

(5) 天 财 押 有 的 车 门窗 ， 将 温度 计 放 入 中 央 出 风口 ，Smin 后 ,温度计 指示 温度 下 降 到 4°C， 
说 明 空 调制 冷 正 毅 ， 故 障 排除 。 

















二 、 安 全 气 桔 系统 快 修 案例 


139. 安全 气囊 系统 报警 信号 灯 不 亮 





:学习 提示 : 

安全 气 吉 系统 报警 信号 灯 不 亮 的 检修 方法 如 下 : 
1. 使 用 诊断 仪 对 所 有 的 报警 信号 灯 和 指示 灯 进 行 模拟 功能 测试 ， 若 警告 指示 灯 不 亮 ， 则 更 换 组 合 仪表 。 
2. 检查 组 合 仪表 与 安全 气 吉 SRS 控制 单元 之 间 的 线束 连接 ， 并 排除 短路 的 故障 。 
3. 安全 气 吉 SRS 控制 单元 损坏 ,更换 SRS 控制 单元 。 


ET T 











【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 新 凯越 1.6L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 安全 气 守 系 统 报 警 信号 灯 不 亮 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 根据 山越 气 赛 系 统 线路 图 ， 检 查 仪 表 板 易 炊 丝 例 的 F24 和 F21 易 熔 丝 ， 均 没有 
炊 断 。 

(2) 连接 故障 诊断 仪 测试 SRS 控制 单元 故障 码 ， 结 果 不 能 进入 ， 而 其 他 控制 单元 均 能 进入 ， 
根据 维修 经 验 初 步 判 断 SRS 控制 单元 故障 。 

(3) 断 开 荔 电 池 负 极 线 ， 等 竺 1 min， 拆 番地 板 中 央 控 制 侣 ， 上 断 开 SRS 控制 单元 插 接 堪 ， 然 
后 连接 蓄电池 负极 线 ， 打 开 点 火 开 关 ， 组 合 仪表 气 宫 故障 灯 依 然 不 点 亮 ， 说 明 SRS 控制 单元 没 
有 故障 。 

(4) 重新 断 开 荔 电 池 负 极 线 ， 等 竺 lnin， 上 断 开 SRS 控制 单元 插 接 右 ， 用 万 用 表 测 SRS 控制 
单元 A23 脚 和 车 身 之 间 的 电阻 ， 为 0.8 8 ， 结 果 正 常 。 

(5) 用 试 灯 连接 A12 脚 和 A23 脚 ， 试 灯 不 能 点 亮 ， 于 是 仔细 检查 发 现 位 于 转 问 柱 旁 的 C207 
插 接 器 没 插 到 位 。C207 插 接 器 三 根 线 均 为 电源 线 ， 分 别 向 SRS 控制 单元 A12 脚 、 组 合 仪 表 气 
赛 故 障 灯 和 驾驶 人 安全 带 未 系 指 示 灯 供电 。 

(6) 重新 将 插 接 器 搬 好 ， 打 开 上 点火 开 关 ， 组 合 仪表 和气 宫 故 障 灯 闪烁 后 炸 灭 ， 故 障 彻底 排除 。 











140. 安全 气囊 系统 报警 信号 灯 长 这 





i 学 习 提示 : 

安全 气 吉 系统 报警 信号 灯 长 亮 的 检修 方法 如 下 : 
1. 排除 蓄电池 电压 过 低 的 故障 。 E 
2. 使 用 运行 良好 的 安全 气 喜 SRS 控制 单元 进行 替换 检查 ， 如 果 故 障 现象 消除 ， 说 明 原 来 的 SRS 控制 单元 
。 故障， 应 更 换 。 - 
: 3. 更 换 组 合 仪表 。 

4. 排除 安全 气 喜 线 束 损坏 的 故障 。 

5. 使 用 故障 诊断 仪 测 试 安全 系统 元 件 ， 必 要 时 更 换 新 件 。 
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【 故障 现象 】 
一 辆 2012 年 款 宝 马 X3 2.0L 轿车 ， 车 主 反映 该 车 行驶 中 出 现 安全 气 襄 系统 报警 信号 灯 长 亮 
的 故障 。 


【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 询问 车 主 ， 了 解 到 该 车 在 一 个 月 前 SRS 报警 信号 灯 曾 之 起 ， 在 别 的 修理 三 修 过 后 
没 几 天 吏 双 完了。 根据 故障 产生 的 特点 判断 ， 故 障 很 可 能 是 线路 接触 不 恨 引 起 的 。 

(2) 用 OBD 开 解 码 需 读 取 故 障 但 为 尝 驶 侧 安全 气 圳 线路 不 恨 /驾驶 侧 安 全 带 张 紧 吉 故 隆 。 

(3) 把 驾驶 侧 座 椅 移 到 最 前 顺 ， 分 开 线 束 择 接 玲 插头 发 现 是 岳 头 松动 导致 线路 个 民 而 引起 








的 故障 。 
(4) 将 插头 重新 插 好 并 用 塑料 卡子 加 以 紧 回 ， 然 后 清除 故障 码 ， 起 动车 辆 后 观 罕 SRS 报警 
信和 号 灯 未 再 完 起 。 


(5) 敬 驶 车 辆 一 段 时 间 后 SRS 报警 信号 灯 又 点 完 ， 重 新 读 取 故 隐 人 码 依旧 和 之 前 一 样 ， 但 无 
法 清除 故障 码 。 由 于 气 守 线 路 不 能 轻易 测量 ， 于 是 顺 看 线束 搬 接 器 往 前 僵 ， 发 现 该 线束 进入 敬 
驶 座 辰 下 的 一 个 大 插头 里 ， 轻 哆 此 插头 SRS 报警 信号 灯会 闪烁 ， 故 而 导致 线路 接触 不 恨 。 

(6) 重新 修理 插头 并 用 卡子 紧 固 后 ， 重 新 试车 ，SRS 报警 信号 灯 未 完 起 ， 故 障 彻底 排除 。 




















车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





141. SRS 控制 单元 故障 


尝 习 提示 : 
SRS 控制 单元 故障 的 原因 如 下 : 
1.SRS 报警 信号 灯 电 路 故障 。 
2.SRS 控制 单元 内 部 故障 。 
3.SRS 控制 单元 电源 故障 。 
4. SRS 控制 单元 插 接 器 损坏 等 。 
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【 故障 现象 】 
一 辆 2010 年 款 比 亚 迪 FF3 1.5L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 在 高 速 行驶 时 出 现 SRS 报警 信号 灯 间 睦 
点 亮 的 现象 。 


【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 当 车 速达 到 95kmyh 时 故障 现象 出 现 ， 但 低速 行驶 时 正常 ， 初 
步 判 断 是 由 于 接触 不 恨 所 致 。 

(2) 连接 故障 诊断 仪 进行 检查 ， 显 示 为 SRS 控制 单元 故障 ， 于 是 进行 更 换 处 理 。 


(3) 如 图 3-30 所 示 , 首先 拆 下 昔 电 池 负 极 。 (4) 如 图 3-31 所 示 ， 拆 凶 SRS 控制 里 元 。 
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图 3-30 ” 拆 秃 莱 电 池 负 极 图 3-31 拆卸 SRS 控制 单元 
C5 WH SR (6) 如 图 3-33 所 示 ， 型 号 一 致 的 SRS 控 
制 单 元 。 制 单元 按照 相反 的 顺序 进行 安装 。 





3-32 损坏 的 SRS 控制 单元 3-33 安装 新 SRS 控制 单元 


(7) 重新 连接 好 蓄电池 负极 ， 然 后 利用 比 
亚 迪 专用 诊断 仪 ED400 清除 故障 码 ， 如 图 3-34 


所 示 。 
(8) 驾驶 车 辆 进行 路 试 ， 故 障 现象 消除 ， 
故 隐 彻 抵 排除 。 





3-34 清除 故障 码 











142. 安全 气 圳 螺旋 电费 故障 


当 有 IN 


学 习 提 示 : 


安全 气 党 螺旋 电缆 的 校正 方法 如 下 : 
1. 将 汽车 停放 在 平整 的 路 面 上 ， 并 且 保 持 前 轮 的 方向 正 对 正 前 方 。 

2. 以 顺 时 针 方 向 转动 螺旋 电 绕 ， 直 到 它 停止 。 

3. 将 螺旋 电缆 逆 时 针 转 动 2 了 圈 ，。 

4. 将 螺旋 电缆 上 的 标记 对 准 外 过 上 的 标记 即 可 。 


【故障 现象 】 
一 辆 2007 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 18.7 万 km， 车 主 反 映 该 车 安全 气囊 灯 点 亮 ， 到 








4S 店 清 了 一 次 故 隐 人 码 ， 第 二 天 义 腕 。 


【 故障 诊断 与 排除 了】 
(1) 痛 先 用 故障 诊断 仪 读 取 故障 ， 显 示 安 全 气 赛 蝶 旋 电 绕 故 障 。 
(2) 清除 汽车 故障 码 ， 然 后 各 驶 车 辆 进行 路 试 ， 当 急 转 方 同 时 安全 气 吉 灯 点 有 党， 重新 读 取 

















故障 码 依然 显示 安全 气 融 螺旋 电费 故障 ， 于 是 决定 进行 更 换 处 理 。 


Coo (4) 如 图 3-36 所 示 , 拆 开 转 癌 盘 上 的 护 学 ， 
气 宫 ， 然 后 拆 下 转 同 盘 。 然后 取 下 安全 气囊 螺旋 电缆 。 
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图 3-35 ”拆卸 安全 气 襄 图 3-36 ”拆卸 安全 气囊 螺旋 电缆 
(5) 如 图 3-37 所 示 ， 校 正好 安全 气 宫 螺旋 (6) 如 图 3-38 所 示 ， 利 用 故障 诊断 仪 清除 


电缆 ， 并 将 其 他 部 件 按照 相反 的 顺序 安 逆 好 。 ”故障 人 码 。 
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图 3-37 ”校正 好 安全 气囊 螺旋 电缆 图 3-38 清除 故障 码 














(7) 驾驶 车 辆 进行 长 时 间 的 行驶 ， 安 全 气 宫 灯 工 作 正常 ， 故 隐 彻 底 排除 。 





汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





三 、 电 动 座 椅 快 修 有 条例 


143. 电动 座 椅 前 后 不 能 调 市 





i 学 习 提 示 : 
电动 座 椅 前 后 不 能 调节 的 主要 原因 如 下 : 
1. 电动 座 椅 开关 损坏 。 
2. 电动 座 椅 线路 播 接 器 以 及 线路 有 断路 。 
3. 电动 座 椅 卡 沸 或 卡 死 。 
4. 前 后 调节 电动 机 故障 。 
5. 座 椅 电动 机 传动 轴 断 裂 等 。 
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【故障 现象 】 
一 辆 2012 年 款 近 腾 1.8TSI 轿车， 行驶 里 程 为 $.6 万 km， 车主 反 映 该 车 驾驶 人 侧 电 动 座 椅 
前 后 不 能 调节 。 


【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 接 和 车 后 首先 进行 检 音 ， 发 现 座 椅 癌 前 或 辐 后 调整 时 座 椅 电 动机 坚 无 反应 。 

(2) 直接 给 座 椅 电 动机 通电 ， 工 作 正 党 ， 确 定 座 椅 前 后 调节 电动 机 没有 故障 。 

(3) 检测 座 森 控 制 单 元 ， 发 现 有 区 驶 人 侧 座 椅 前 后 位 置 传 感 费 G441 断路 的 故障 提示 。 操 作 
座 椅 调 整 按钮 时 观察 控制 时 元 的 数据 ， 友 现 开 关 信 号 的 接收 正常 ， 但 问 后 调整 时 ， 座 楠 电 动机 
的 控制 数据 无 变化 。 初 步 判断 故障 与 G441 断路 有 天。 

(4) 检查 G441 本 映 及 其 电路 ， 未 见 寞 第 ， 说 明 故 障 是 在 座 椅 控制 单元 内 部 。 

(5) 更 换 座 椅 控 制 单元 ， 故 障 排除 。 
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144. 电动 座 椅 上 下 不 能 调 
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i 学 习 提示 : 

电动 座 椅 上 下 不 能 调节 的 主要 原因 如 下 : 
1. 电动 座 椅 开 关 损 坏 。 
2. 电动 座 椅 线 路 插 接 器 以 及 线路 有 断路 。 
3. 电动 座 椅 卡 滞 或 卡 死 。 
4. 上 下 调节 电动 机 故障 等 。 


ET 


【故障 现象 】 
一 辆 2004 年 款 雅 阁 2.0L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 28.6 万 km， 车 主 反 映 该 车 驾驶 人 侧 电动 座 椅 上 
下 不 能 调节 。 


【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 用 试 灯 测试 前 垂直 电动 机 的 插 接 右 端 子 ， 且 按 住 控制 合同 下 开关 “DOWN”( 连 接 
端子 “B92”)， 试 灯 点 亮 ， 人 否则 表明 控制 盒 问 下 开关 损坏 ， 应 更 换 。 

(2) 用 试 灯 检查 前 垂直 电动 机 的 插 接 器 端子 “F10” 至 接地 点 的 电路 情况 ， 按 住 控 制 盒 前 端 
问 上 开关 “UP”( 和 连接 端子 “B10”)， 试 灯 应 点 亮 ， 否 则 表明 控制 盒 前 端 同 上 开关 损坏 ， 应 更 换 。 

(3) 最 后 用 万 用 表 检 查 端 子 “F9” 与 “B9”“F10” 与 “B10” 之 间 的 线束 导 通 正常 。 

(4) 用 试 灯 检查 前 垂直 电动 机 揪 接 器 端子 “F9”“F10” 且 分 别 按 下 控制 盒 向 上 、 向 下 开关 ， 
应 分 别 点 亮 ， 说 明 前 垂直 电动 机 可 能 损坏 。 

(5) 重新 更 换 前 垂直 电动 机 ， 故 障 排 除 。 
































145. 电动 座 椅 靠 背 不 能 调节 
。 学 习 提 示 ; 

电动 座 椅 靠 背 不 能 调节 的 主要 原因 如 下 : 
1. 电动 座 椅 开关 损坏 。 

2. 电动 座 椅 线 路 插 接 器 以 及 线路 有 断路 。 
3. 靠背 调节 电动 机 故障 等 。 
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【 故障 现象 】 
一 辆 2004 年 球 雅 阁 2.0L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 28.6 万 km， 车 主 反 映 该 车 驾驶 人 侧 电 动 座 椅 靠 
苘 不 能 调 廊 。 


【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 痛 先 用 试 灯 测 试 靠 背 电 动机 的 插 接 器 端子 “C5” 全 和 车身 的 接地 情况 ， 且 按 住 控制 盒 问 
表 开 关 “FORWARD” ， 试 灯 点 亮 ， 人 否则 表明 控制 合同 前 开关 损坏 ， 应 更 换 。 

(2) 用 试 灯 测 试 靠背 电动 机 插 接 器 端子 “C6” 至 车 身 的 接地 情况 ， 且 按 住 控制 盒 后 端 癌 后 
开关 “BACK”(B6 相连 )， 试 灯 点 亮 ， 否 则 表明 控制 盒 后 端 癌 后 开关 损坏 ， 应 更 换 。 

(3) 最 后 用 万 用 表 检 查 插 接 器 端子 “C5” 与 “B5”“C6” 与 “B6” 之 间 线 束 导 通 ， 若 不 导 
通则 表明 “I”(680) 线束 断路 或 与 端子 连接 不 良 ， 应 更 换 或 检修 。 

(4) 用 试 灯 检查 靠背 电动 机 的 插 接 器 端子 “CS$” 至 “C6” 并 分 别 按 下 控制 盒 后 端 开 关 问 前 
“FORWARD” 及 同 后 “BACK”， 试 灯 不 亮 ， 表 明 该 插 接 器 接 触 不 良 。 

(5) 重新 修复 插 接 器 问 子 C5 后 ， 故 障 排除 。 























146. 电动 座 椅 加 热 器 故障 





| 学 习 提 示 ; 
电动 座 枯 加 热 器 故障 的 检修 方法 : : 
使 用 热风 简 给 座 椅 温 控 器 进行 加 热 ， 当 温度 达到 30%C 左 右 时 使 用 万 用 表 检 查 座 椅 加 热 器 两 线 端 应 导 通 ; 温 


1 度 高 于 37qC 时 应 不 导 通 ， 如 果 与 规定 不 符合 应 更 换 座 椅 软 热 。 


于 nana 元 








【 故障 现象 】 
一 辆 2005 年 亚 雅 阁 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 乘客 侧 座 椅 加 热 器 在 开关 未 打开 的 情况 下 惑 会 
目 动 加 热 。 


【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 根据 座 椅 加 热 器 电路 布置 ， 站 先 从 仪表 板 下 炊 丝 /继电器 使 上 拆 下 No.15(20 A) 和 
No.30(7.5 A)2 个 控制 座 椅 加 热 器 继电器 的 熔 丝 ， 然 后 又 分 别 断 开 前 排 乘 客 侧 座 椅 加 热 器 开关 和 
座 椅 加 热 器 的 4 针 插 接 器 。 

(2) 测量 座 椅 加 热 器 开关 6 针 搬 头 的 $ 号 标 色 线 接地 电压 为 0 ， 正 常 ; 再 测量 座 椅 加 热 器 
搬 头 一 侧 ，4 针 插头 的 3 号 绿 线 与 2 号 黑 线 无 电压 ， 却 发 现 4 针 播 头 的 4 号 绿 黄 线 与 2 号 黑 线 
电压 为 12 V ， 且 长 期 有 电 ， 说 明 此 原因 造成 前 排 乘 客 侧 座 椅 加 热 器 长 期 加 热 。 初 步 判 断 为 相 
关 线 路 绝缘 层 损坏 导致 线路 间 短 路 。 

(3) 经 过 认真 排查 发 现 多 路 集成 控制 系统 (MICS) 中 有 1 个 线束 插头 的 位 置 插 错 ,重新 纠正 后 ， 
故障 排除 。 
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四 、 电 动车 门 锁 与 遥控 北 置 快 修 条 例 


147. 遥控 距离 变 短 





膛 控 距离 短 故障 的 检修 方法 如 下 : 

1. 当 逮 控 器 电池 电压 不 足 时 ， 遂 控 距 离 会 变 近 ， 应 更 挽 芝 控 器 电池 。 
2. 若 适 控 器 本 身 故障 ， 应 将 其 更 换 并 重新 匹配 。 

3. 遂 控 器 接收 天 线 震 断 ， 应 将 其 更 换 。 


【故障 现象 】 
一 辆 2012 年 款 雅 阅 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 5.91 万 km， 车 主 反 映 该 车 遥控 距离 变 短 。 
【故障 诊断 与 排除 】 


《1) 首先 利用 HDS 读 取 故障 码 ， 没 有 出 现 可 疑 的 故障 信息 。 
(2) 检查 遥控 器 ， 没 有 损坏 或 进 水 现象 ， 确 定 东 控 器 正常 。 根 据 维 修 经 验 判 断 一 般 是 膛 控 


独 电 池 电 压 人 不是 引起 ， 决 定 进 行 更 换 处 理 。 


(3) 如 图 3-39 所 示 ， 拆 开 遥 探 器 外 壳 。 (4 好 图 3240 所 示 ， 拆 下 脖 控 器 志 钝 。 





图 3-39 拆 开 遥控 器 图 3-40 ”遥控 器 电池 


(5) 如 图 3-41 所 示 ， 安 寂 新 昕 控 右 电池 进 (6) 按照 相反 的 顺序 安装 好 遥控 器 ， 用 手 


入 安 猴 糟 内 。 按压 投 键 确 傈 其 工作 正常 ， 如 网 3-42 所 示 。 








3-41 新 遥控 器 电池 3-42 ”检查 遥控 器 


(7) 操纵 遥控 器 进行 测试 ， 遥 探 器 工作 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 











148. 报警 器 不 响 


i 学 习 提 示 

报警 器 不 响 的 检修 方法 如 下 : 

1. 检查 防 资 主机 的 电源 。 使 用 万 用 表 检 测 防 资 主机 的 电源 线 上 应 有 12V 电压 ， 如 果 没 有 ， 应 检查 防盗 主机 
;的 熔 丝 和 相关 线路 是 否 出 现 断 路 或 短路 。 
2. 检查 防 资 主机 继电器 。 按 遥控 器 时 防 资 主机 继电器 应 有 “滴答 ” 声 ， 如 果 没 有 有， 说明 防 资 主机 继电器 损 
坏 或 防 资 主机 不 工作 。 
3. 检查 报警 器 。 将 报警 器 电源 接线 端 连 接 到 蓄电池 正 负极 ， 如 果 报 警 器 鸣叫 ， 说 明报 警 器 正常 ， 否 则 应 更 
换 新 件 。 

【故障 现象 】 


一 辆 2010 年 款 福 美 来 1.6L 轿车 ， 车 主 有 反映 该 车 报警 器 间 和 其 性 不 啊 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 将 报警 器 电源 接线 端 连接 到 蕃 电 池 正 、 负 极 ,报警 器 正常 鸣叫 , 说 明报 警 器 没有 损坏 。 

(2) 使 用 测试 灯 检 查 防 盗 主 机 的 电源 ， 测 试 灯 正 常 点 亮 ， 说 明 防 盗 主 机 的 炊 丝 和 电源 线 均 

TE 
(3) 初步 怀疑 防盗 主机 内 部 老化 ， 于 是 使 用 良好 的 防盗 主机 进行 宕 换 检 查 。 











(4) 如 图 3-43 所 示 ， 拆 下 旧 防 盗 主机 。 (5) 如 图 3-44 所 示 ， 安 闭 新 防盗 主机 。 





图 3-43 拆卸 旧 防 盗 主 机 图 3-44 安装 新 防盗 主机 


(6) 如 图 3-45 所 示 ， 用 电工 胶布 将 新 防盗 
主机 的 线束 包扎 好 。 

(7) 使 用 遥控 器 进行 检查 ， 报 警 器 正常 响 
起 ， 门 锁 一 切 均 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 





图 3-45 包扎 防盗 主机 线束 








| 学 习 提示 


膛 控 器 不 能 锁定 或 解锁 的 检修 方法 如 下 : 

1. 检查 还 控 器 电池 或 冰 控 器 是 否 正 常 。 

2. 检查 未 控 器 主机 是 否 出 现 故 障 。 

3. 检查 车 门 锁 门 开关 、 门 锁 执行 器 、 车 身 控制 单元 (BCM ) 是 否 出 现 故障 。 
4. 检修 相关 的 控制 线路 之 间 的 线束 有 无 断路 、 短 路 或 接触 不 良 的 故障 。 

5. 检查 附加 电气 部 件 是 否 干扰 适 控 门 锁 系统 等 。 


3 未 


【故障 现象 】 

220144 不 VU 国 PD 中 6D 7 于 于 全 为 9390kKm 下 有 把守 司 作 人 人 EE 
定 或 解锁 ,操作 遥控 器 时 门 锁 没有 反应 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 首先 检 奏 遥控 吉 是 侣 损坏 或 有 进 水 现象 ， 然 后 用 万 用 表 测 量 得 到 帝 控 器 电池 正 、 负 极 
之 间 电 压 在 2.5 一 3.0V， 属 正常 范围 。 

(2) 初步 怀疑 是 遥控 器 信息 在 车 身 控制 单元 (BCM) 中 和 持 失 ， 应 重新 手动 匹配 迁 探 器 。 方 
ul 

1 1 

2) 在 10s 内 将 钥匙 在 点 火 钥 匙 锁 心 中 插 拔 6 次 以 上 (随后 危险 警告 灯 将 闪烁 2 次 )。 

3) 将 钥匙 插入 点 火 钥 匙 锁 心 并 转 到 “ACC” 位 置 。 

4) 按 一 下 肚 控 句 上 的 任 一 按钮 ， 随 后 估 险 警告 灯 将 闪烁 2 次 ， 这 时 最 初 的 ID 码 被 擦 除 ， 
新 的 ID 码 被 输入 。 

5) 打开 要 驶 人 侧 车 门 ， 匹 配 结束 。 

技术 人 员 按 上 述 步 骤 匹 配 遥 控 器 ， 但 是 进行 到 第 4) 步 时 失败 ， 按 下 路 探 器 的 按键 后 危险 警 
告 灯 无 反应 ， 表 明 车 门 台 探 接收 帮 接 收 不 到 遂 控 器 的 信号 。 

(3) 用 万 用 表 测 量 车 门 遥 控 接 收 喜 供电 端的 电压 为 4.3SV， 属 于 正常 范围 ， 然 后 测量 车 门 遥 
控 接 收 器 接地 端 ， 正 和 常 。 

(4) 测量 车 身 控制 单元 (BCM) 与 车 门 脾 控 接 收费 之 间 各 条 线路 的 导 通 情况 ， 结 果 各 条 线 
路 都 是 导 通 的 。 于 是 更 换 一 个 新 的 BCM 后 再 次 逻 配 遥控 器, 故障 依旧 ,说 明 原 车 BCM 也 无 故障 。 

050 全 问 守 3 玫 77F 全 让 六 丰 冉 何 训 守 罗 FEI 人 到 本 > 生计 证 他 四 居 全 人 丫 守 
载 MP3 后 ， 史 配 匠 控 嚣 成功 ， 车 门 蜗 探 接收 费 收 到 信号 ， 并 控 右 恢复 正 第 。 说 明 加 装 的 车 载 
MP3 对 信号 产生 了 电磁 干扰 。 

(6) 拔 掉 车 载 MP3， 重 新 匹配 避 探 器 后 故障 排除 。 





























150. 所 有 车 门 不 能 锁定 或 解锁 





EO . 


学习 提示 : 

所 有 车 门 不 能 锁定 或 解锁 的 主要 原因 如 下 : 
1. 还 控 器 或 未 控 器 主机 电源 断路 。 

2. 车 身 控制 单元 (BCM ) 出 现 故 障 。 

3. 膛 控 器 匹配 错误 等 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 于 东风 本 田 CR-V-2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 所 有 车 门 不 能 锁定 或 解锁 。 
【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 使 用 HDS 读 取 车 辆 故障 码 ， 显 示 车 身 控制 单元 (BCM) 故障 。 

(2) 使 用 良好 的 车 身 控 制 单元 (BCM) 进行 替换 并 匹配 后 ， 故 障 依旧 。 

(3) 使 用 备用 遥控 器 遥控 车 辆 ， 故 障 消失 ， 说 明 遥 控 器 工作 性 能 下 降 。 

(4) 重新 更 换 遥 探 器 并 进行 匹配 后 ， 故 障 排 除 。 














151. 遥控 器 解锁 30s 之 后 ， 车 门 自 动 重新 锁定 





i 学 习 提示 : 
还 控 器 解锁 30s 之 后 ， 车 门 自动 重新 锁定 的 主要 原因 如 下 : 
1. 车 门 开关 故障 。 
2. 车 身 控 制 单元 (BCM ) 或 车 身 多 路 控制 器 ( MICU ) 故障 。 
3. 驾驶 人 侧 车 门 开关 故障 等 。 


ET 


【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 球 思 铂 容 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 遥控 器 解锁 30s 之 后 ， 车 门 目 动 重新 锁定 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 利用 HDS 检查 B-CAN 故障 码 ， 没 有 任何 故障 人 码 显 示 ; 然后 检查 车 门 锁 止 系统 ， 
由 证 十， 

(2) 将 车 顶灯 开关 旋 至 车 门 (DOOR) 位置 。 
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(5) 根据 维修 经 验 ， 本 田 轿 车 疑难 故障 均 与 车 喘 多 路 控制 费 (MICU) 有 关 ， 于 是 决定 使 用 
展 好 的 MICU 进行 奉 换 检查 ， 故 障 现象 消除 。 

(6) 更换 新 MICU， 然 后 进行 遥控 器 匹配 等 操作 ， 故 障 彻底 排 除 。 

















五 、 电 动车 窗 快 修 生 例 


152. 电动 车 窗 不 能 升降 





| 学 习 提示 : 
电动 车 窗 不 能 升降 的 主要 原因 如 下 : 
1. 车 窗 开 关 损 坏 ， 检 修 或 更 换 开 关 。 
2. 车 窗 电动 机 熔 丝 熔断 ， 更 换 熔 丝 。 
3. 车 窗 控 制导 线 断 路 或 短路 ， 检 修 导 线 。 
4. 车 窗 电动 机 不 同 程度 地 损坏 ， 更 换 车 窗 电 动机 等 。 


于 nn 元 


【故障 现象 】 
一 辆 2011 年 球 雪 佛 兰 新 客 欧 1.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 10.1 万 km， 车主 反 映 该 车 左前 门 电动 
窗 不 能 升降 。 
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【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 衣 先 测试 左前 门 车 窗 开 关 ， 供 电 及 操作 均 正 第 。 

(2) 拆 凶 左前 门 饰 板 ， 然 后 用 测试 灯 检 测 左前 门 车 入 电 动机 供电 均 正常 ， 说 明 访 车 究 电 动 
机 损坏 ， 必 须 更 换 处 理 。 

















(3) 如 图 3-46 所 示 , 拆除 车 窗 电 动机 总 成 。 (4) 如 图 3-47 所 示 ， 拆 秋千 窗 电 动机 。 


皇 一 






Nod! 





图 3-46 拆 和 拖 车 窗 电 动机 总 成 图 3-47 拆 和 抒 车 窗 电 动机 


(5) 图 3-48 所 示 为 损坏 的 车 寄 电 动机 。 (6) 如 图 3-49 所 示 ， 选 择 狐 的 车 窗 电 动机 


安装 好 。 





图 3-49 ”安装 新 车 窗 电动 机 


图 3-48 车 窗 电动 机 
(7) 按照 相反 的 顺序 安装 好 左前 门 车 窗 电动 机 。 


(8) 安 疙 好 左前 门 饰 板 以 及 其 他 部 件 。 
(9) 操作 左前 门 车 窗 开 关 进 行 检 查 ， 所 有 的 车 窗 工 作 正 常 ， 故 障 排除 。 











153. 电动 车 窗 工作 时 有 异常 响声 


EO 上 





i 学 习 提示 : 
E 电动 车 窗 工 作 时 有 异常 响声 的 主要 原因 如 下 : 
1. 车 窗 电 动机 安装 不 到 位 。 
2. 卷 丝 简 内 钢丝 跳槽 。 
3. 滑动 支架 内 的 传动 钢丝 夹 转动 。 
4. 车 窗 电动 机 盖 板 或 固定 架 与 玻璃 碰 擦 等 。 


【故障 现象 】 


一 辆 2010 年 款 朗 半 1.6L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 10.9 万 km， 车主 反映 该 车 左前 门 电动 车 窗 工 作 
| 











【 故障 诊断 与 排除 了 】 

GI 1 放生 岂 唱和 芭 玫 司 向 合十 册 雪 寺 州 肯 
不 良 或 滑动 文 架 损坏 。 

(2) 拆 开 左前 门 饰 板 进一步 检查 ， 发 现 滑 动 文 架 已 经 损坏 ， 必 须 更 换 电 动车 窗 文 架 总 成 。 

(3) 如 图 3-50 所 示 ， 拆 下 左前 门 车 窗 电 动 (4 白 下 左 抽 站 告 窗 电 动机 ， 然 局 安装 全 
机 总 成 ， 检 查 滑 动 支架 确实 损坏 。 电动 车 窗 支 如上， 如 图 3-51 所 示 。 
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图 3-50 ”车 窗 电动 机 总 成 图 3-51 安装 车 窗 电动 机 至 电动 车 窗 支 染 








(7 
进行 测试 ， 如 图 3-52 所 示 。 

CO 0 疝 am 1 二 
有 异 币 啊 声 的 故 隐 彻底 排除 。 

(7) 如 图 3-53 所 示 ， 安 装 好 左前 门 饰 板 即 
副 元 已 人 











3-52 ”测试 左前 门 车 窗 电动 机 





154. 车 窗 电动 机 旋转 而 车 窗 不 能 升降 





学 习 皖 未 : 


车 窗 电动 机 旋转 而 车 窗 不 能 升降 的 主要 原因 如 下 : 
1. 车 窗 电 动机 支架 钢丝 拉 断 。 

2. 滑动 支架 损坏 或 支架 内 的 传动 钢丝 夹 转动 。 

3. 车 窗 电动 机 内 部 齿轮 出 现 缺 上 打滑 或 电 刷 磨损 异 


入 


【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 款 新 山越 1.6L 轿车 ， 和 车主 反映 该 车 右前 门 车 窗 电 动机 旋转 而 车 窗 不 能 升降 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 根据 故障 情况 进行 分 析 ， 和 车 窗 电 动机 旋转 说 明 控制 电路 没有 故障 ， 一 般 故 障 出 现在 背 
动 文 染 或 车 窗 电 动机 内 部 。 

(2) 拆 开 右前 门 饰 极 进 一 步 检 合 ， 发 现 滑 动 文 染 正 党 ， 必 须 拆 下 车 徐 电 动机 总 成 进行 检 醋 。 


























(4) 拆 下 车 窗 电 动机 ， 如 图 3-55 所 示 。 


本 TO 








a 





”1 
3-54 右前 门 车 窗 电动 机 总 成 
(5) 如 图 3-56 所 示 ， 分 解 车 窗 电 动机 ， 发 (6) 如 图 3-57 所 示 ， 拆 下 旧 的 电 刷 ， 然 后 


3-55 车 窗 电 动机 












现 电 刷 严 重 磨损 ， 进 行 更 换 处 理 。 换 上 新 的 电 刷 。 











图 3-56 分 解 车 窗 电动 机 a 安装 新 电 刷 
(7) 如 图 3-58 所 示 ， 将 车 窗 电 动机 轴 安 装 (8) 如 图 3-59 所 示 ， 安 装 车 窗 电 动机 外 这 
到 电 刷 文 架 内 。 并 紧 固 好 3 颗 螺钉 。 






图 3-58 安装 车 窗 电 动机 轴 图 3-59 安装 好 车 窗 电 动机 


(9) 按照 与 拆 番 相 反 的 顺序 安装 好 车 窗 电 动机 ， 并 将 其 安 猴 至 左前 门 上 。 
(10) 经 过 测试 ， 右 前 门 车 窗 电 动机 旋转 而 车 窗 不 能 升降 的 故 隐 彻 撒 排 除 。 
(11) 安 逆 好 右前 门 饰 板 即 可 完成 。 











i 学 习 提 示 : 
E 电动 车 窗 工 作 时 阻力 大 的 主要 原因 如 下 : 

: 1. 车 窗 玻 璃 导轨 有 异物 。 

2. 玻璃 导轨 变形 。 

3. 传动 钢丝 磨损 或 锈蚀 。 

4. 车 窗 电 动机 内 部 卡 滞 等 。 





【 故障 现象 】 
一 辆 2008 年 球 雅 阅 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 右 后 门 电动 车 窗 工 作 时 阻力 大 。 
【故障 诊断 与 排除 了 】 








(1) 首先 将 右 后 门窗 胶 条 异物 清理 干净 ， 然 后 添加 胶 条 保护 剂 后 ， 进 行 门窗 操作 ， 故 障 情 
况 有 所 减轻 ， 但 仍然 存在 阻力 大 的 情况 ， 说 明 该 车 窗 电动 机 工作 时 有 卡 灌 的 情况 。 
(2) 拆 下 右 后 门 饰 板 ， 检 查 发 现 该 车 窗 电动 支架 安装 时 调整 不 当 ， 对 其 重新 调整 安装 位 置 。 
(3) 给 传动 钢丝 添加 润滑 剂 ， 并 装 复 相关 部 件 。 
(4) 重新 操作 右 后 门 电动 车 窗 ， 故 障 彻底 排除 。 




















156. 电动 车 窗 玻 璃 在 上 升 中 遇 到 障碍 物 不 倒退 





| 学 习 提示 : 

电动 车 窗 玻 璃 在 上 升 中 遇 到 障碍 物 不 倒退 的 主要 原因 如 下 : 
1 .车 窗 电动 机 内 部 故障 。 
2 .车 窗 主 开关 故障 。 
3 . 多 路 控制 器 MICU 故障 等 。 


夺 nnnnnnnanannaaanaaaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaaaaanannananaaaaaaaaanannnnannnnnnannnnnnannannann 元 


【故障 现象 】 

一 辆 2007 年 球 雅 阅 2.4L 轿车 ， 和 车 主 反 映 该 车 电动 车 窗 玻 璃 在 上 升 中 过 到 障碍 物 不 倒退 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 根据 故障 现象 进行 分 析 ， 门 窗 玻 璃 在 上 升 中 过 到 障碍 物 而 无 法 倒退 一 般 是 车 窗 电 动机 
的 防 夹 功 能 损坏 ， 于 是 拆 下 左 击 车 窗 电 动机 进行 测试 。 

(2) 断 开 敬 驶 人 侧 车 窗 电 动机 6 心 插头 ， 将 冀 电 池 电 源 正 极 连接 全 1 号 中 子 ， 负 极 连接 全 4 
号 中 于， 此 时 玻璃 升降 机 将 玻璃 下 降 ; 将 两 接线 反 过 来 连接 ， 玻 璃 升降 机 将 玻璃 升 起 ， 说 明 在 
窗 电 动机 工作 正常 。 

(3) 对 该 车 窗 电 动机 添加 润 请 油 进行 保养 并 测试 ， 故 隐 依 然 无 法 排除 。 

(4) 根据 以 往 对 此 类 故障 排除 经 验 ， 车 窒 主 开关 故障 也 会 出 现 遇 到 障 但 物 不 倒退 的 故 隐 ， 
于 是 拆 下 后 徐 主 开关 进行 位 瘟 。 
































(5) 如 图 3-60 所 示 ， 将 车 窗 主 开关 的 新 打 (6) 如 图 3-61 所 示 ， 选 择 新 的 车 窗 主 开 
开 ， 发 现 线路 板 严重 锈蚀 是 导致 故障 的 根源 。 关 ， 然 后 按照 拆 跟 相反 的 顺序 进行 安装 。 





图 3-60 旧 车 窗 主 开关 图 3-61 新 车 窗 主 开关 








(7) 经 过 测试 ， 电 动车 窗 玻 璃 在 上 升 中 过 到 外 物 不 倒退 的 现象 消除 ， 故 障 彻底 排除 。 








。 学 习 提示 

膛 控 钥匙 发 送信 号 时 电动 车 窗 玻璃 不 工作 的 检修 方法 如 下 : 

1. 检查 还 控 钥 是 控制 单元 是 否 有 故障 。 

2. 检查 适 控 钥 是 控制 单元 和 车 身 BCM 之 间 的 线束 是 否 出 现 断 路 故障 。 
3. 检查 钥匙 是 否 插 在 转向 锁 ( 过 控 门 锁 系 统 ) 中 。 

4. 检查 点 火 开 关 是 否 置 于 “OFF” 的 位 置 等 。 


EIUIIUIIOUIIOUIIOUIIUIIUIITUIIIUIIIITITOIITOITTOITTITTOITTITUITIUITUIUUIIUIIUIIIOUIIOUIIUIIUIIUIITIIUTIIUIIITIITIITIITIITIITIITOIITOTIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOOIIUOIIUOIUIUTUUTIUIOIIIIITOIIOIIOIIOIIOUIIIIOTIUIIOITIOOIIIOIIOIUIOIUOIUOIUTTO 








【故障 现象 】 
一 辆 2013 年 款 新 宝来 1.6L 轿车 ， 车 主 反映 该 车 用 琐 控 钥匙 发 送 锁 门 信号 时 电动 车 窗 玻璃 不 


工作 ， 而 用 手动 方式 则 正和 关闭 。 


【故障 诊断 与 排除 】 
(1) 根据 故障 现象 ， 手 动能 正常 关闭 电动 车 窗 ， 说 明 电 动车 窗 系 统 没 有 故障 ， 故 障 应 该 在 





站 榨 系 统 控 制 部 件 中 。 


(2) 运用 VAS5051 专用 诊断 仪 检查 地 址 01、02、03 无 故障 码 ， 而 地 址 17、19 和 46 均 有 


01336 一 舒适 系统 数据 总 线 故 障 。 





(3) 由 于 舒适 系统 数据 总 线 故 障 导 臻 遥控 钥匙 肥 送 需 与 4 个 门 锁 控 制 单元 无 法 传递 信号 。 


检查 熔 丝 正常 ,更 换 舒 适 系 统 电脑 后 故障 未 排除 。 此 时 发 现 仪表 上 开门 指示 灯 在 开门 状态 下 不 亮 ， 
于 是 怀疑 仪表 损坏 或 仪表 插头 接触 不 民 。 


(4) 更 换 仪 表 总 成 ， 然 后 用 VAS5051 清除 故障 码 并 匹配 后 ， 故 障 排除 。 





158. 所 有 电动 车 窗 玻 璃 意外 工作 





EO 此 


| 学 习 提示 : 


所 有 电动 车 窗 玻 璃 意外 工作 的 主要 排除 方法 如 下 : 

1. 车 门 开 关 ( 每 个 车 门 ) 和 巡 控 钥 是 控制 单元 之 间 的 线束 出 现 短路 现象 。 

2. 电动 车 窗 主 开 关内 部 出 现 故障 ， 进 行 测试 检查 ， 如 果 有 异常 应 更 换 。 

3. 电动 车 窗 副 开关 故障 。 

4. 电动 车 窗 主 开 关 和 电动 车 窗 副 开关 之 间 的 线束 出 现 短路 现象 ， 查 明 原 因 将 其 排除 。 
5. 多 路 控制 器 (MICU ) 或 车 身 控 制 单 元 (BCM ) 出 现 异 常 故 障 。 


a 


【故障 现象 】 

一 辆 2007 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ,车 主 反映 该 车 出 现 所 有 电动 车 窗 玻 璃 意外 升 起 或 降落 的 现象 。 
【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 使 用 HDS 故障 诊断 仪 进行 检查 ， 显 示 多 路 控制 器 〈MICU) 故障 ， 于 是 使 用 良好 








的 MICU 进行 蔡 换 检查 ， 故 障 依旧 。 








(2) 经 过 多 次 测试 ， 发 现 电 动车 窗 玻璃 意外 工作 时 ， 右 前 门 车 窗 开 关 指 示 灯 不 集 地 闪烁 ， 





急 步 判断 是 由 于 该 车 窗 开 关内 部 线路 短路 ， 守 分 其 他 车 窗 玻璃 出 现 寞 常 工作 情况 。 于 是 决定 拆 
邮 进 行 检查 。 














(3) 如 图 3-62 所 示 ， 拆 番 右 前 门 饰 板 。 (4) 如 图 3-63 所 示 ， 披 下 右前 门生 窗 开 关 
插头 。 





3-62 拆 趣 右前 门 饰 板 3-63 拨 下 车 窗 开 关 插 头 


(5) 如 图 3-64 所 示 ， 从 右前 门 饰 板 上 拆 下 (6) 如 图 3-65 所 示 ， 拆 开车 窗 开 关 进 行 检 
-| 避 ， 查 ， 发 现 其 中 一 个 电阻 烧 蚀 ， 必 须 进 行 更 换 处 理 。 











图 3-64 车 窗 开 关 总 成 


(7) 如 图 3-66 所 示 ， 将 民 好 的 车 窗 开 关连 
接 上 并 经 过 多 次 的 试车 ， 故 障 现 象 消除 。 

(8) 将 车 窗 开 关 按 照 与 拆 凶 相反 的 顺序 安 
装 好 。 

(9) 安装 好 右前 门 饰 板 。 

(10) 用 遥控 器 进行 多 次 的 操作 ， 车 窗 玻 
璃 升降 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 





3-66 ”良好 的 车 窗 开关 


159. 部 分 电动 车 窗 玻璃 意外 工作 





学 习 提 未 : 
部 分 电动 车 窗 玻璃 意外 工作 的 主要 检修 方法 如 下 : 
1. 若 电动 车 窗 副 开关 故障 ， 应 更 换 新 件 。 
2. 若 车 窗 电 动机 内 部 短路 ， 应 更 换 新 件 。 
3. 车 窗 主 开关 和 车 窗 副 开关 之 间 的 线束 出 现 断 路 ， 查 明 原 因 将 其 排除 。 
4. 电动 车 窗 初始 化 程序 错误 ， 应 重新 进行 初始 化 。 





汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





【 故障 现象 】 

0 因 挟 小 1 民 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 根据 车 主 反 映 多 次 进行 试车 观察 ， 上 发 现 当 和 急 转 膏 时 左前 门 电 动 车 寄 狼 璃 目 动向 下 降 ， 
| J 

(2) 首先 连接 VAS5051 专用 故障 诊断 仪 对 车 辆 进行 检测 ， 设 备 显 示 故 障 侣 “电动 车 窗 玻 璃 
升降 局 电动 机 一 各 驶 人 人 侧 一 一 V147 电路 电 有 电 砷 故障 ， 电 动车 向 玻 璃 升降 达 电 动机 一 各 驶 
人 侧 一 V147 未 进行 基础 设 定 /匹配 或 执行 不 正确 ”， 但 技术 人 员 更 换 玻 璃 升降 器 电动 机 后 ， 故 
障 依旧 。 



























































(4) 经 过 得 找 线路 ， 技 术 人 员 发 现在 左前 车 门 与 车 身 连接 处 线束 有 破裂， 判断 在 急 转 弯 时 
线束 短路 导致 下 前 门 电动 车 窗 玻 璃 意外 工作 。 
(5) 重新 包扎 破损 的 线束 后 试车 ， 和 车 辆 恢复 正常 ， 故 障 彻 后 排除 。 














入、 刑 水 右 与 洗 深 系统 快 修 和 案例 


160. 刊 水 器 与 洗涤 系统 均 无 法 工作 





:学习 提示 : 

E 各 水 器 与 洗涤 系统 均 无 法 工作 的 主要 原因 如 下 : 
1 利水 器 控制 电路 熔 丝 或 继电器 损坏 。 
2. 各 水 器 开关 损坏 。 
3. 各 水 器 与 洗涤 系统 控制 线路 短路 或 断路 等 。 


SO 下 


【故障 现象 】 

一 辆 2011 年 钦 雅 绅 特 1.4L 轿车， 和 车 主 反映 刮 水 融 与 洗涤 系统 均 无 法 工作 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 检查 刊 水 套 控 制 线路 的 炊 丝 没有 炊 肠 ， 用 训 试 灯 检 查 电 源 正 向 。 

(2) 操作 刊 水 器 开关 ， 然 后 用 万 用 表 检 枉 刊 水 带 在 各 档 的 工作 情况 ， 均 未 断 开 ， 说 明 刊 水 
器 开关 故障 ， 必 须 进 行 更 换 处 理 。 











《3) 如 图 3-67 所 示 ， 拆 开 转 网 盘 上 下 护 蛙 。 (4) 如 图 3-68 所 示 ， 取 下 转 同 机 上 下 护 章 。 





图 3-67 拆 开 转向 盘 上 下 护 章 图 3-68 取 下 转向 盘 上 下 护 章 








(5) 如 图 3-69 所 示 ， 拆 下 乔 水 大 开头 。 (6) 如 图 3-70 所 示 ， 选 择 新 刊 水 右 开 头 ， 
然后 按照 相反 的 顺序 进行 安装 。 


六 SS Rt ss 











图 3-69 拆卸 刮 水 器 开关 图 3-70 ”新 副 水 器 开关 


(7) 更 换 后 操作 新 刮 水 器 开关 进行 检查 ， 一 切 正常 ， 故 障 排 除 。 


161. 刊 水 器 无 法 正音 工作 





学 习 提 示 : E 
各 水 器 无 法 正常 工作 的 主要 原因 如 下 : 
1. 刊 水 器 电动 机 烧 坏 。 
2. 各 水 器 开关 接触 不 良 。 
3. 刊 水 器 电动 机 传动 机 构 故 障 。 
4. 各 水 器 片 与 刊 水 器 壁 调整 不 当 等 。 


mmm 


【故障 现象 】 
一 辆 2007 年 款 帕 萨 特 领驭 1.8L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 21.3 万 km， 车 主 反 映 该 车 打开 刊 水 器 开 


关 时 ， 刊 水 絮 电 动机 工作 缓慢 ， 有 了 时 其 全 无 反应 。 


【故障 诊断 与 排除 】 
(1) 首先 进行 检 音 ， 奴 现 乔 水 右 电 动机 工作 缓慢 有 卡 沛 的 现象 。 
(2) 根据 故障 进行 分 析 ， 刊 水 占 电 动机 工作 缓慢 说 明 刊 水 器 控制 线路 正常 ， 故 障 出 现在 乔 


水 器 电动 机 内 部 。 
(3) 如 图 3-71 所 示 ， 拆 下 乔 水 器 臂 及 玻璃 《4) 如 图 3-72 所 示 ， 拆 下 乔 水 器 电动 机 总 
和 发 动机 舱 之 间 的 护 板 。 成。 








3-72 刊 水 器 电动 机 总 成 


3-71 拆 下 刊 水 器 臂 








(5) 如 图 3-73 所 示 ， 拆 下 旧 乔 水 器 电动 机 ， 
然后 安装 新 刊 水 器 电动 机 ， 同 时 在 传动 机 构 涂 
抹 润 滑 脂 。 

(6) 按照 与 拆卸 相反 的 顺序 安装 刮 水 器 电 


动机 总 成 。 
(7) 安装 玻璃 和 发 动机 舱 之 间 的 护 板 及 乔 
水 器 臂 即 可 守成 。 


(8) 操作 刮 水 右 开 关 进 行 检 查 ， 一 切 正 各 ， 
故障 排除 。 





3-73 安装 新 刮 水 器 电动 机 


162. 刊 水 器 不 能 变速 





EO 


学 习 提示 : 
刊 水 器 不 能 变速 的 主要 原因 如 下 : 
1. 各 水 器 电动 机 电 刷 接触 不 良 或 刊 水 器 电动 机 转轴 卡 滞 。 
2. 刮 水 器 开关 损坏 。 
3. 各 水 器 控制 线路 断路 等 。 


TI i 


【故障 现象 】 

一 辆 2010 年 丈 江淮 同 悦 1.3L 轿车 ， 和 车 主 反 映 该 车 无 论 怎么 操作 刊 水 器 开关 ， 刊 水 器 都 不 能 变速 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 打开 刊 水 器 开关 ， 刊 水 器 不 工作 但 顺水 正常 ， 说 明 炊 丝 正 营 。 

(2) 打开 发 动机 兰 ， 打 开 乔 水 器 开关 检查 发 现 乔 水 厚 电 动机 不 能 变速 或 者 不 工作 ， 但 都 发 
热 严 重 ， 说 明 乔 水 器 电动 机 存在 故 了 区， 于 是 决定 拆 下 进行 检修 。 


(3) 如 图 3-74 所 示 ， 拆 开 乔 水 左 电 动机 ， (4) 将 锈蚀 清洁 干 痊 ， 然 后 座 加 润滑 脂 ， 


发 现 转轴 与 套 简 生 锈 发 生 卡 灌 。 如 图 3-75 所 示 ，。 





图 3-74 检查 刊 水 器 电动 机 图 3-75 添加 润滑 脂 








(5) 如 图 3-76 所 示 ， 安 钱 好 刮 水 右 电 动机 (6) 如 图 3-77 所 示 ， 将 刮 水 余 电 动机 安 闭 
Sh 全 车 辆 上 。 





图 3-76 安装 乔 水 器 电动 机 外 壳 图 3-77 安装 刊 水 器 电动 机 


(7) 安 状 玻璃 和 发 动机 舱 之 间 的 护 板 及 刊 水 带 禹 即 可 完成 。 
(8) 操作 刊 水 器 开关 进行 检查 ， 一 切 正常 ， 故 障 排除 。 


163. 刊 水 器 电动 机 运转 不 停 





i 学 习 提示 : 
各 水 器 电动 机 运转 不 停 的 主要 原因 如 下 : 
1. 者 | 水 器 开关 短路 。 

2. 刊 水 器 电动 机 内 部 短路 。 

3. 利水 器 控制 系统 故障 等 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2006 年 款 上 海 大 众 POLO 1.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 刊 水 器 电动 机 运转 不 停 ， 只 有 关闭 
点 火 开 关 或 者 拔 下 刊 水 器 的 燃 丝 ， 乔 水 器 电动 机 才 会 停止 转动 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 用 VAS5052 碍 询 各 控制 单元 故障 存储 器 ， 没 有 发 现 故障 码 。 

(2) 根据 电路 图 ， 首 先 检 测 后 刊 水 器 电动 机 上 线路 与 刮 水 器 开关 和 电源 的 连接 导 通 情况 : 1 号 端子 
是 负极 的 连接 导线 ， 测 量 正常 ; 2 号 端子 是 从 刊 水 器 开关 TI4120 引出 ， 并 且 与 车 载 网 络 控制 单元 (T18a/15 
端子 ) 相连 ， 测 量 正 常 ; 3 号 端子 从 刊 水 器 开关 T4121 引出 ， 并 且 连 接 到 刊 水 器 喷 水 电动 机 的 2 号 端子 ， 
测量 正常 ; 4 号 端子 是 后 刊 水 器 电动 机 的 正极 供电 电源 , 由 受 X 触 点 凶 载 继电器 控制 的 SB1 号 熔 丝 供电 ， 
测量 也 正常 ; 测量 1 号 和 4 号 端子 的 正 、 负 极 供电 正常 ， 线 路 也 没有 相互 之 间 的 短路 及 断路 现象 。 

(3) 决定 拔 下 乔 水 器 开关 的 插头 ， 再 打开 点 火 开 关 ， 发 现 乔 水 器 电动 机 还 是 在 运转 ; 接 看 
又 拔 下 车 载 网 络 控制 单元 上 的 T18a 插头 ， 发 现 乔 水 器 电动 机 停止 运转 。 

(4) 通过 分 别 接 通 、 断 开 乔 水 器 开关 和 和 车载 网 络 控制 单元 的 插头 进行 检查 ， 确 定 车 载 网 络 
控制 单元 损坏 。 

(5) 更 换 车 载 网 络 控制 单元 后 ， 故 障 排 除 。 














164. 刊 水 器 不 能 自动 复位 





: 学 习 提示 : 

各 水 器 不 能 自动 复位 的 主要 原因 如 下 : 
1. 乔 水 器 安装 不 当 。 

2. 刊 水 器 电动 机 轴 损 坏 等 。 





车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ， 车 主 反映 该 车 突然 出 现 前 风 窗 玻璃 的 刮 水 器 不 能 复位 , 只 能 
| 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 经 检查 ， 乔 水 器 臂 上 的 腕 条 无 鞭 缩 变形 ， 其 与 风 窗 玻璃 的 接触 压力 正常 ; 乔 水 器 臂 上 
的 连接 部 位 无 松 脱 现象 ; 刊 水 器 线路 连接 没有 问题 ; 刊 水 器 电动 机 开关 接触 也 良好 。 

(2) 对 刮 水 器 电动 机 进行 检查 ， 拆 下 后 经 通电 试验 ， 电 动机 运转 正常 ， 无 卡 灌 现 象 。 

(3 时 列国 三 芭 有 帮 可 是 岗 部 二 和 行 恒 奋 测 电 吊 质 过 度 诬 需 呈 二 动人 训 和 下 出 个 证 吊 要 昔 个 
电动 机 也 无 搭 铁 现象 。 

(4) 闭 上 并 润滑 各 连接 杆 后 ， 再 试 时 故障 依旧 。 

(5) 最 后 得 看 雅阁 维 修 手 册 ， 发 现 该 车 刮 水 器 的 控制 与 多 路 控制 器 MICU 有 关 。 

(6) 更 换 多 路 控制 器 MICU 并 进行 匹配 后 ， 故 障 彻底 排除 。 

















165. 洗涤 器 不 能 工作 





。 学 习 提 示 ; 

洗涤 器 不 能 工作 的 主要 原因 如 下 : 
1. 电动 喷 水 泵 损坏 。 

2. 刊 水 器 开关 损坏 。 

3. 储 液 饶 无 清洗 液 。 

4. 洗 涤 器 管 路 泄漏 或 堵塞 。 

5. 喷嘴 堵塞 等 。 


IIIUTIIUIIOUTIIUTIIUTIUIIIUIIIIIIIIIIIIIOITOIITIIITIITITTIUITUIUUIIUIIOIIOIIOUTIIUIIUIIUIIIIIUIIUIIIIITIIIIITOIIOIIIIOIIIOITIIOIIOIIOIIOIIOOIIOIIOIIOIIOIUTIUIIUIIUIIUIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIOIIITIIUOIIOTIOIIIOIIIOOIIOIIOIOIIOIIOO 


【 故障 现象 】 

一 辆 2008 年 珀 雪铁龙 凯旋 2.0L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 18.3 万 km， 车 主 反 映 该 车 刊 水 器 突然 出 
现 不 能 顺水 的 现象 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 检查 储 液 饶 里 面 的 清洗 液 ， 液 面 正 各 。 

(2) 打开 乔 水 器 顺水 开头， 电动 嘎 水 到 没有 工作 ， 于 是 拆 下 电动 顺水 尔 插 头 进 行 测试 ， 供 
电 正 常 ， 说 明 该 喷 水 泵 故障 ， 必 须 更 换 。 








(3) 如 图 3-78 所 示 ， 拆 开 右 前 撒 盘 防护 板 (4) 如 图 3-79 所 示 ， 拆 开 右 前 轮 侧 护 板 ， 
的 一 半 ， 便 于 拆 番 喷 水 稍 。 然后 拉 开 即 可 看 到 喷 水 泵 的 位 置 。 


本 一 












一 


i 





图 3-78 拆 开 底盘 防护 板 图 3-79 喷 水 泵 的 位 置 











(5) 用 力 拔 出 顺水 稍 ， 然 后 选择 痢 的 喷 水 
俏 按照 与 拆 凶 相反 的 顺序 进行 安 逆 ， 如 图 3-80 
所 示 。 

(6) 问 储 液 散 添加 清洗 液 全 满 的 位 置 。 

(7) 操作 刮 水 噩 进行 喷 水 ， 喷 水 正解 ， 故 
了 排除 。 





< 下 0 二 





七 、 音 啊 与 导航 系统 快 修 案例 


166. 音 啊 系统 无 声音 





| 学 习 提示 
音响 系统 无 声音 的 主要 原因 如 下 : 
1. 音响 熔 丝 损坏 。 
2. 音响 的 导线 插 接 器 或 通信 故障 。 
3. 音响 主机 损坏 。 
4. 音响 控制 面板 故障 等 。 


imma 二 


【 故障 现象 】 

一 辆 2008 年 款 雅 阅 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 打开 音响 系统 无 声音 ， 没 有 任何 反应 。 

【 故 隐 诊断 与 排除 了 

(1) 将 点 火 开 关 转 至 LOCK (0) 位 置 。 

(2) 查看 发 动机 盖 下 熔 丝 / 继电器 盒 中 的 15 号 (10 A) 熔 丝 和 轰 驶 人 侧 仪表 板 下 熔 丝 / 继 
有 

(3) 将 导航 DVD 单元 拆 下 ， 检 和 碍 插 接 器 插头 完好 ， 没 有 松 脱 的 现象 。 

(4) 断 开 音响 系统 插 接 器 A〈24 针 )， 打 开 点 火 开 关 转 至 ON ( 工 ) 位 置 。 

(5) 使 用 万 用 表 分 别 检查 音响 系统 的 插 接 器 A (24 针 ) 14 号 、24 号 端子 和 车 身 搭 铁 电压 为 | 
12V， 说 明 音 啊 主 机 电源 正常 。 

(6) 检查 首 啊 系统 插 接 器 A (24 针 ) 12 号 端子 和 和 车 和 喘 搭 铁 正 常情 况 电 压 应 低 于 0.5V， 而 测 
时 而 二 辐 人 本 风 人 草 

(7) 检查 音 啊 系统 插 接 器 A (24 针 ) 12 号 端子 的 连接 线路 ， 发 现 12 号 端子 和 车 喘 搭 铁 为 
G401， 找 到 该 点 发 现 G401 搭 铁 点 松动 ， 将 其 紧 固 后 故障 排除 。 


167. 收音 机 有 杂音 


ES 上 








| 学 习 提示 : 

收音 机 有 杂音 的 主要 原因 如 下 : 

1. 蓄电池 故障 。 

2. 充电 系统 故障 。 

3. 音响 主机 故障 。 

4. 收音 机 天 线 质 头 连接 不 良 。 

5. 收音 机 天 线 馈 线 故障 。 
6. 广播 电台 无 线 电 电波 恶劣 条 件 的 电子 干扰 。 
7. 收音 机 天 线 安装 松动 等 。 


3 i 





汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





【故障 现象 】 

一 辆 2011 年 天 雪铁龙 C5 2.0L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 收音 机 有 杂音 ， 严 重 时 收音 机 收 不 到 合 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 使 用 故障 诊断 仪 进行 检查 ， 显 示 首 啊 系 统 故 障 。 

(2) 拆 下 原 车 音 啊 CD 机 ， 然 后 使 用 其 他 车 辆 民 好 的 CD 机 进行 奉 换 检查 ， 故 障 依旧 。 

(3) 询问 车 主 了 解 到 该 车 曾经 更 换 过 后 风 窗 玻璃 ， 技 术 人 员 初 步 判 断 更 换 后 风 窗 玻璃 的 时 
候 收 首 机 天 线 插头 没 择 好 。 





(4) 如 图 3-81 所 示 ， 拆 基 后 面 的 座 森 及 (5) 如 图 3-82 所 示 , 收 首 机 天 线 出 现 断 裂 。 
阳 窒 。 





图 3-81 拆 开 遮阳 帘 图 3-82 ”收音 机 天 线 损坏 








(6) 由 于 收音 机 天 线 与 后 风 窗 玻璃 连接 ， (7) 按照 相反 的 顺序 安装 好 后 面 的 座 椅 及 
于 是 使 用 电 烙 铁 进 行 焊接 ， 如 图 3-83 所 示 。 遮阳 帘 ， 然 后 清除 故障 码 ， 如 图 3-84 所 未 。 
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图 3-83 焊接 收音 机 天 线 





(8) 打开 收音 机 系统 ， 收 首 机 工作 正常 ， 故 隐 彻 撒 排 除 。 


Ls 


| 学 习 提示 


扬声器 音质 差 的 主要 原因 如 下 : 

1. 扬声器 故障 。 

2. 扬声器 安装 不 正确 。 

3. 音响 主机 故障 。 

4. 汽车 导航 装置 故障 ( 带 音响 系统 )。 
5. 车 门 饰 板 或 组 件 振动 等 。 


Hmm 








【 故障 现象 】 

一 辆 2009 年 球 东 风 日 产 骊 威 1.6L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 左前 扬声器 音质 差 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

《1) 首先 打开 音 啊 进 行 检查 ， 仔 细 上 听 发 现 左前 门 扬声器 有 杂音 ， 而 其 他 扬声器 则 正常 。 

(2) 杞 步 怀疑 该 扬声器 故障 ， 于 是 建议 车 主 拆 开 皇 前 门 饰 板 进一步 检 和 但。 

(3) 如 图 3-85 所 示 ， 拆 开 左 前 门 饰 板 ， 检 (4) 如 图 3-86 所 示 ， 安 装 新 原 车 扬 声 髓 。 
查 该 扬声器 外 表 没 有 破损， 应 该 是 其 本 映 故 障 ， 
应 更 换 。 




















3-85 拆 下 左前 门 饰 板 


(5) 将 左前 门 饰 板 按 照相 反 顺 序 安 装 好 。 
(6) 重新 局 动 首 啊 进 行 检 查 ， 扬 声 占 恢复 上 正常， 故障 排 除 。 


169.DVD 机 发 生 跳 音 


ED 


学 习 提 示 : 

E DVD 机 发 生 跳 音 的 主要 原因 如 下 : 

1.DVD 音响 主机 内 部 出 现 故 障 。 

2. DVD 碟 有 破裂 、 严 重 刘 曲 、 边 缘 粗 糙 、 刊 花 、DVD 过 脏 等 故障 。 
3. DVD 音响 主机 安装 不 正确 等 。 


ITIIIIIIIIIIIIIUIIIIIITIIIIITIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIUTIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIITIIUIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIUIIIIIIITIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIITIIUIIIIIUIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIUIIIIIIUIIUIIIIIOIIIIIO 


【 故障 现象 】 

一 辆 2008 年 款 君 威 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 DVD 机 放 入 碟 片 发 生 跳 音 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 站 先 将 一 张 质 量 稍 差 的 碟 片 放 到 DVD 音 啊 主机 ， 发 现 碎 卢 虽 然 能 够 转动 ， 但 傈 卢 转 很 
长 时 间 也 读 取 不 了 数据 。 

(2) 取出 供 片 ， 观 察 代 户 有 一 层 水 雾 一 样 的 东西 颖 善 在 镜面 上 上， 说 明 激 沧 头 过 胜 ， 应 拆 下 
DVD 音响 主机 进行 清洗 。 

(3) 如 图 3-87 所 示 , 从 车 上 拆 DVD 普 响 主机 。 (4) 如 图 3-88 所 示 , 拆 开 DVD 音 啊 主机 外 冠 。 
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9=87 | 原 下 [DVD 音 咖 宇宙 3-88 拆 开 DVD 音响 主机 外 壳 
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(5) 如 图 3-89 所 示 ， 用 棉签 轻 轻 将 激光 头 (6) 如 图 3-90 所 示 ， 安 装 好 DVD 音 啊 主 


探 拭 干净 。 机 外 元 ， 然 后 将 其 安装 全 车 内 。 





3-89 ”擦拭 激光 头 3-90 装 复 DVD 音响 主机 


(7) 打开 音 啊 进 行 检查 ， 奉 片 工作 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 


DVD 碟 片 不 退出 的 主要 原因 如 下 : 

1. 使 用 了 变形 的 碟 片 ， 比 如 不 符合 规格 ( 厚度 ) 碟 片 造成 卡 机 等 。 

2. 多 张 DVD 同时 插入 DVD 播放 器 ， 造 成 播放 器 卡 机 的 故障 。 

3.DVD 音响 主机 内 部 故障 ， 如 DVD 激光 头 损 坏 、 激 光头 过 脏 ， 造 成 卡 滞 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2013 年 款 雅 阁 2.4L 轿车 ， 车 主 有 反映 该 车 首 响 的 DVD 碟 片 不 退出 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

CE ON 
I 

(2) 按 下 弹出 (EJECT) 按钮 ， 矶 上 不 能 弹出 ， 说 明 DVD 音 啊 主机 内 部 卡 清 ， 应 进行 检修 。 











(3) 如 图 3-91 所 示 ， 拆 出 DVD 音 啊 主机 。 (4) 如 图 3-92 所 示 ， 将 DVD 首 啊 主机 内 
的 DVD 碟 片 取出 ， 然 后 用 棉签 轻 轻 将 激光 头 


擦拭 干净 。 
°°。 @€F 





3-91 DVD 音响 主机 3-92 取出 DVD 碟 片 





(5) 如 图 3-93 所 示 ， 将 修复 后 的 DVD 音 
啊 主 机 安装 到 和 车辆 上 。 

(6) 将 控制 面板 的 其 他 部 件 恢复 安装 。 

(7) 启动 首 啊 系统 进行 检查 ，DVD 碟 片 
工作 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 





3-93 安装 DVD 音响 主机 


171. 收音 机 天 绪 不 伸 长 


ESO 


i 学 习 提 示 : 

收音 机 天 线 不 伸 长 的 主要 原因 如 下 : 

1. 收音 机 电动 天 线 熔 丝 熔断 或 线路 短路 。 

2. 收音 机 电动 天 线 连 接线 插头 存在 松动 或 脱落 。 
3. 收音 机 电动 天 线 和 传动 装置 故障 等 。 


于 nan 元 


【故障 现象 】 

一 辆 2003 年 款 冷 羊 1.3L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 31 万 km， 车 主 反映 该 车 打开 收音 机 时 加 装 的 
收音 机 天 线 不 能 伸 长 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 打开 收音 机 , 这 时 从 左 后 收音 机 电动 天 线 安装 处 冒 出 青 烟 ， 说 明 该 收音 机 电动 天 线 
Lo 

(2) 拆 下 收音 机 电动 天 线 ,发现 由 电动 天 线 处 延伸 约 40cm 处 的 线束 全 部 烧结 ， 于 是 决定 更 
换 狐 件 。 




















(3) 如 图 3-94 所 示 ， 选 择 新 的 收 首 机 电动 (4) 如 图 3-95 所 示 ， 和 安装 好 狐 的 收 首 机 电 
DS 2 





图 3-94 新 收音 机 电动 天 线 图 3-95 ”安装 新 收音 机 电动 天 线 





汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 








(5) 如 图 3-96 所 示 ， 插 好 收音 机 天 线 及 电 (6) 如 图 3-97 所 示 ， 打 开 收 首 机 ， 电 动 天 
源 线 。 线 升 起 正 弟 。 





4 
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图 3-96 安装 收音 机 天 线 及 电源 线 图 3-97 ”测试 收音 机 电动 天 线 








GPS 图 标 不 显示 的 主要 原因 如 下 : 
1. 无线电 波 干 扰 。 

2. GPS 天 线 或 连接 导线 故障 。 

3. 导航 接收 器 故障 等 。 


【故障 现象 】 
一 辆 2009 年 丈 起 亚 狐 守 兰 托 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 15.6 万 km， 和 车主 反映 该 车 GPS 图 标 
不 显示 。 


【故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 使 用 故障 诊断 仪 进行 诊断 ， 没 有 显示 任何 导航 系统 故 隐 。 

(2) 检 碍 GPS 天 线 疫 有 打 结 、 破 损 、 靳 开 现 象 ， 但 偶尔 动 一 下 GPS 天 线 ， 图 标 显 示 正 党 但 
过 一 段 时 间 又 出 现 故障 ， 说 明 GPS 天 线 有 接触 不 民 或 损坏 的 现象 ， 必 须 进行 更 换 处 理 。 








(3) 如 图 3-98 所 示 ， 选 择 型 亏 一 致 的 新 (4) 如 图 3-99 所 示 ， 拆 出 仪表 合 上 兰 。 
GPS 天 线 。 





"wl 


oa 





“ 





3-98 新 GPS 天线 3-99 拆 趣 仪表 合 上 凌 








(5) 拆 开 空调 面板 及 导航 DVD 的 螺钉 ， (6) 拆 下 旧 GPS 天 线 ， 然 后 安 逆 上 新 GPS 





然后 取 下 导航 DVD， 如 图 3-100 所 示 。 天 0 
< mA A PS 天 





3=100 拆卸 导航 DVD 3-101 拆 装 GPS 天 线 


(7) 安装 好 其 他 拆 务 的 部 件 ， 包 括 导航 DVD、 空 调 面 板 、 仪 表 台 上 羡 等 部 件 。 
(8) 局 动 寻 航 系统 ，GPS 图 标 显示 正常 ， 导 航 工 作 恨 好 ， 故 障 彻底 排除 。 








173. 导航 不 能 控制 音频 系统 





EO 上 


| 学 习 提示 : 

5 导航 不 能 控制 音频 系统 的 主要 原因 如 下 : 
1.CAN 通信 系统 故障 。 

5 2. 相关 音频 系统 插头 连接 不 良 或 端子 松动 。 
3. 导航 DVD 系统 故障 等 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2013 年 球 雪 佛 兰 狐 完 欧 1.2L 轿车 ,行驶 里 程 为 2.3 万 km， 和 车 主 反 映 该 车 导航 工作 时 
不 能 控制 声 首 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 首先 打开 扣 火 开关 ， 使 用 目 诊 断 模 式 进 行 诊断 ， 收 首 机 图 标 没有 显示 ， 说 明 导 航 DVD 
有 故障 。 

(2) 连接 故障 诊断 仪 进行 检查 ， 并 没有 发 现任 何故 障 ， 于 是 决定 使 用 恨 好 的 导航 DVD 进行 
丛 换 检 碍 。 


(3) 如 图 3-102 所 示 ， 拆 下 原 车 导航 DVD。 (4) 如 图 3-103 所 示 ， 选 择 新 导航 DVD 
SE 按照 相反 的 顺序 进行 安装 。 








3-102 拆 秃 导航 DVD 351039 WDVB 








(5) 如 图 3-104 所 示 ， 安 装 好 导航 DVD 
局 Wo 

(6) 安装 好 其 他 拆 凶 的 部 件 。 

CO 
彻底 排除 。 





3-104 测试 导航 DVD 


174. 导航 DVD 不 能 弹出 或 载 入 DVD 碟 片 





: 学 习 提示 : 
导航 DVD 不 能 弹出 或 载 入 DVD 碟 片 的 主要 原因 如 下 : 
1.DVD 碟 片 损坏 。 


2. 导航 DVD 主机 内 部 故障 ， 如 DVD 激光 头 损 坏 、 激 光头 过 脏 ， 造 成 卡 滞 。 
3. 连接 线路 断路 或 接触 不 良 等 。 


ET 下 


【 故障 现象 】 

一 辆 2007 年 款 思 铂 窒 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 导航 DVD 不 能 弹出 或 载 入 DVD 碟 片 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 检查 发 动机 盖 下 炊 丝 /继电器 盒 15 号 熔 丝 (10A) 和 鸭 驶 人 侧 仪表 板 下 熔 丝 / 继 电 

# 例 18 号 炊 丝 (7.5A)， 发 现 18 号 熔 丝 熔断 ， 但 更 换 后 工作 不 久 故 障 又 重新 出 现 。 

(2) 从 导航 DVD 中 弹出 DVD 矶 片 ， 然 后 放 入 新 DVD 人 碟 片 ， 导 航 DVD 故障 依旧 ， 初 步 判 
叶 连 接线 路 断路 或 接触 不 良 。 

(3) 检查 发 现 导航 DVD 主机 插头 A(8 针 )1 号 端子 、2 号 端子 与 4 号 端子 之 间 连 接 松动 ， 重 
新 紧 固 后 故障 排除 。 














175. 车 辆 的 运动 方向 与 车 辆 位 置 标注 运动 方 问 相反 
| 学 习 提示 ! 


车 辆 的 运动 方向 与 车 辆 位 置 标注 运动 方向 相反 一 般 是 由 于 汽车 导航 ECU 出 现 故 障 造 成 。 
1. 首先 应 检查 汽车 导航 ECU 连接 线路 以 及 信号 是 否 正 常 ， 若 不 正常 则 排除 GPS 天 线 故障 。 
2. 使 用 良好 的 汽车 导航 ECU 进行 替换 ， 如 果 故 障 恢 复 了 正常 ， 则 更 换 原 车 导航 ECU。 


EIT 


【故障 现象】 

一 辆 2013 年 款 威驰 1.6L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 2.75 万 km， 和 车主 反映 该 车 辆 的 运动 方向 与 车 辆 
位 置 标注 运动 方向 相反 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 打开 GPS 接收 电源 开关 ， 并 使 导航 系统 显示 出 地 图 ， 然 后 将 车 辆 行驶 到 良好 视野 
的 空旷 场地 上 ， 检 查 是 否 显示 “GPS” 标 记 。 经 检查 发 现 ， 该 车 的 导航 系统 只 能 显示 地 图 ， 不 能 
显示 “GPS” 标 记 ， 说 明 接收 信和 号 故障 。 


























(2) 打开 点 火 开 关 到 ON 位 置 (ACC 位 置 也 可 )， 然 后 在 多 功能 显示 屏 上 按 住 “INFO” 开 
天 , 操纵 示 宽 灯 开 关 , 通过 重复 按 下 多 功能 显示 屏 上 的 键 “OFF-TAIL-OFF-TAIL-OFF-TAIL-OFF- 





TAIL-OFF” 激 活 系 统 进 入 了 故障 诊断 界面 。 经 观察 发 现 ， 系 统 中 存在 车 速 信号 不 良 故障 码 。 

(3) 将 故障 码 清 除 后 进行 路 试 ， 结 果 故 障 再 次 发 生 。 根 据 车 速 信号 不 良 故 障 人 码 的 提示 ， 查 
阅 了 相关 的 维修 手册 。 

(4) 按 照 维修 手册 上 的 要 求 ， 首 先 应 检查 车 辆 的 车 速 输入 信号 是 否 正常 ， 同 时 与 GPS 上 自 诊 
断 系 统 的 车 速 信号 对 比 ， 确 认 车 速 信号 正常 。 

(5) 经 仔细 检查 发 现 此 车 装 有 雷达 探测 器 ， 且 在 侧 窗 和 前 风 窗 玻璃 上 贴 有 防爆 膜 。 于 是 用 
专用 的 连接 线 将 GPS 卫星 接收 天 线 引 导 到 车 外 后 进行 路 试 ， 结 果 地 图 上 显示 正常 ， 故 障 排除 。 
































176. 车 辆 位 置 图 标 持续 偏离 道路 ， 与 实际 位 置 大 大 偏离 





i 学习 提 示 : 

车 辆 位 置 图 标 持续 偏离 道路 ， 与 实际 位 置 大 大 偏离 的 检修 方法 如 下 : 
1. 排除 附加 设备 ( 雷达 、 防 资 装置 等 ) 的 无 线 电 信号 干扰 。 

2. 排除 汽车 导航 ECU 以 及 GPS 天 线 线束 出 现 断 路 或 短路 的 故障 。 

3. 排除 车 辆 速度 传感器 信号 电路 故障 ， 必 要 时 更 换 导 航 ECU。 


ITIIIIIIIIIIITIITIUIIIIIITIIIIIIIITIIITIIIUIIUIIUIIIIIITIIIIIUIIIIIIIUIIUIIUIIIIIIIIUIIUIIUIIIIIUTIIITIIITIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIUIIUIIITIIIIIIUIIITIIUIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIIUIIIIIUIUIIUIIIIIIITII 条 


【 故障 现象 】 

一 辆 2013 年 款 威 驰 1.6L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 1.91 万 km， 车 主 反映 该 车 辆 位 置 图 标 持 续 偏 离 
道路 ， 与 实际 位 置 大 大 偏离 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 根据 该 车 的 故障 现象 ， 首 先 对 导航 系统 进行 自 诊 断 。 启 动 诊断 系统 ， 并 读 出 车 辆 位 置信 
号 检查 模式 的 REV 信号 ， 输 入 信号 正常 点火 开关 QON， 变 速 杆 尺 位 的 时 候 为 10 一 14 V 电 压 )。 

(2) 拆 下 导航 ECU 的 插 接 器 后 ， 利 用 万 用 表 测 量 REV 与 GND1 之 间 的 电压 为 10 ~ 14V， 
证 亲 

(3) 根据 车 辆 维修 手册 的 要 求 ， 更 换 了 导航 系统 ECU， 故 障 排除 。 

















八 、 灯 光 系 统 快 修 案例 
177. 前 照 灯 灯光 不 亮 





学习 提示 : 

前 照 灯 灯光 不 亮 的 主要 原因 如 下 : 

1. 前 照 灯 灯 泡 损 坏 。 

2. 前 照 灯 熔 丝 熔断 。 

3. 灯光 开关 损坏 。 

4. 前 照 灯 继 电器 损坏 。 

5. 前 照 灯 控制 线路 短路 或 断路 故障 等 。 


ITIIITIIIIIIIIIIITIIIIIIUIIUIIITIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIITIIITIIIUTIIITIIIIUIIIUIIIIIIUIIUIUIIUIITIIITIIUIIIIIITIIIIIUIITIIIIIIIUTIIIIIIITIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIUIIUIITIIIIIIIIIITIIIIIIIIIUIIIIIIUIIIUIIITIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIUIIIUIIIIUIIUIIITII T 


【故障 现象 】 
一 辆 2009 年 多 高 尔 夫 1.6L 轿车 ， 车 主 反 映 打 开 前 照 灯 开关 ， 近 光 灯 闪烁 一 下 马上 烛 灭 ， 然 
后 叉 胸 起 。 








【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 根据 维修 经 验 ， 初 步 判 断 为 前 照 灯 线 路 接触 不 慨 ， 衣 先 检 查 前 照 灯 灯 座 的 连接 情况 ， 
并 没有 出 现 接 触 不 民 的 情况 。 

(2) 碍 看 转 问 盘 左 侧 下 面 的 连接 插 接 器 ， 当 触 健 到 灯光 开关 连接 线束 时 ， 近 光 灯 闪烁 ， 询 
明灯 郊 开 关连 接 插 接 硕 有 接触 不 恨 或 灯光 开关 损坏 的 可 能 ， 必 须 拆 下 进一步 检查 。 











人 (CA T0000 eT 
然后 用 力 按 下 往 右 转动 即 可 将 灯光 开关 拆 出 。 丛 揪 接 器 正常 ， 于 是 决定 更 换 灯 光 开 关 。 








图 3-105 拆 趣 灯光 开关 图 3-106 检查 灯光 开关 插 接 器 


0 (6) 如 图 3-108 所 示 ， 安 装 好 新 灯光 开关 
pA 后 重新 检查 ， 故 障 彻 底 排除 。 














图 3-107 安装 新 灯光 开关 图 3-108 安装 好 新 灯光 开关 


届 INEDENNEDNNNNNNN 
A 日 一 
学 习 提 未 : 


前 照 灯 光束 不 正确 主要 是 由 于 更 换 了 前 照 灯 或 车 身 修复 后 高 度 不 一 致 引 起 ， 可 用 螺钉 旋 具 转动 每 个 光束 调 
整 螺 和 钉 使 垂直 和 水 平 光束 在 规定 的 范围 内 。 


【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 球 雅 阅 2.4L 轿车 ， 该 车 经 过 饭 金 修复 后 前 照 灯光 束 不 一 致 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

C1 re 0 RN 
(2) 检查 车 身 修 复 情 况 ， 并 没有 出 现 异常 的 情况 ， 应 调整 覃 照 灯 光束 。 
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(3) 如 图 3-109 所 示 ， 将 和 车辆 停 置 于 屏 车 (4) 如 图 3-110 所 示 ， 调 整 左 右 两 个 新 照 
前 ， 并 与 屏幕 垂直 ， 使 前 照 灯 基准 中 心 距 屏幕 ， 灯 在 明 蜡 截止 线 的 “拐点 ”位 置 即 为 合格 。 
为 10m， 然 后 打开 六 照 灯 进 行 调 整 。 











ae 


hr 





图 3-109 调整 前 照 灯光 束 图 3-110 ”前 照 灯 光束 标准 


(5) 敬 驶 车 辆 进行 灯光 检查 ， 照 明正 第 ， 故 障 排除 。 


179. 前 照 灯 灯光 亮度 下 降 





学 习 提 示 : 
前 照 灯 灯 光亮 度 下 降 的 主要 原因 如 下 : 
1. 蓄电池 电量 不 足 。 
2. 发 电机 和 调节 器 的 故障 。 
3. 灯光 导线 接头 松动 或 接触 不 良 。 
4. 前 照 灯 内 有 圭 垢 。 
5. 灯泡 发 黑 或 灯泡 功率 过 低 等 。 
【故障 现象 】 





一 辆 2012 年 款 夏 利 1.0L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 4.1 万 km， 车 主 反 映 该 车 前 照 灯 灯 光亮 度 下 降 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 起 动 发 动机 检查 发 电机 电压 ， 电 压 均 在 13.5V 以 上 。 关 闭 点 火 开 关 ， 测 量 蓄 电池 
电压 为 12.5V， 说 明 充 电 系 统 正常 。 

(2) 此 车 的 灯光 线路 是 双 线 制 ， 远 、 近 光 灯 灯丝 的 共同 端 是 由 前 照 灯 开关 送 来 的 电源 ， 远 、 
近 光 灯 灯 线 输 出 后 到 变 区 开关 转换 搭 铁 ， 从 而 使 前 照 灯 变 光 构成 回路 发 亮 。 发 动机 起 动 后 再 打开 
前 照 灯 ， 经 检测 ， 两 灯丝 共同 端的 电压 为 12V， 而 再 测 输 出 端的 变 光 开关 搭 铁 的 电压 ， 仅 为 2V， 
得 到 的 实际 灯丝 两 端 电压 为 10V。 由 此 判断 表 照 灯 灯 丝 电 阻 过 大 ， 影 响 了 前 照 灯 的 正常 亮度 。 

(3) 检 奏 前 照 灯 灯泡 并 没有 出 现 发 黑 的 情况 ， 但 是 该 前 照 灯 灯泡 是 副 广 件 ， 于 是 更 换 为 原 
三 的 前 照 灯 灯 泡 ， 亮 度 恢复 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 


























180. 灯泡 频繁 烧 坏 





学 习 皖 不: 


灯泡 频繁 烧 坏 的 检修 方法 如 下 : 


2 oo 


1. 检查 发 电机 的 发 电量 是 否 正 常 ， 如 果 电 压 过 高 应 更 换 发 电机 调节 器 。 
2. 检查 熔 丝 是 否 按照 规定 的 电流 进行 安装 ， 如 果 熔 丝 电 流 过 小 , 应 更 换 合 适 的 熔 丝 。 
3. 前 照 灯 灯 座 接触 不 良 等 。 





汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 款 速腾 1.6L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 出 现 右 侧 近 光 灯 泡 频 繁 烧 坏 的 现象 。 
【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 检查 近 光 熔 丝 都 是 按照 规定 的 电流 进行 安装 ， 没 有 任何 故障 。 

(2) 起 动 发 动机 检查 发 电机 电压 ， 电 压 均 在 13.5~14.5V 之 间 变 化 ， 符 合 要 求 。 
(3) 由 于 都 是 右 侧 近 光 灯 频 繁 烧 坏 ， 初 步 判 断 由 右 侧 近 光 灯 座 接触 不 良 引 起 。 


(4) 如 图 3-111 所 示 ， 拆 下 右 侧 近 光 灯 发 现 (5) 如 图 3-112 所 示 ， 们 助 旧 灯 泡 用 螺钉 
灯 座 与 灯泡 之 间 比 较 松 旷 ， 说 明 故 障 已 经 找到 。  ” 旋 具 将 其 压 紧 来 修复 灯 座 。 





























图 3-111 拆 趣 近 光 灯泡 图 3-112 修复 灯 座 
(6) 如 图 3-113 所 示 ， 安 装 上 新 的 灯泡 并 (7 如 33114 所 未 打开 这 光州 进行 从 
确保 接触 牢固 。 人 





图 3-113 安装 新 的 灯泡 图 3-114 灯光 检查 


(8) 车 辆 经 过 一 个 多 月 的 行驶 ， 右 侧 近 光 灯 泡 频 索 烧 坏 的 情况 不 再 出 现 ， 故 隐 排 除 。 


181. 汽车 制 动 灯 工作 不 正常 





i 学 习 提 示 : 
: 汽车 制 动 灯 工 作 不 正常 的 主要 原因 如 下 : 
1. 制 动 灯 熔 丝 断 路 。 
2. 制 动 灯 开关 损坏 。 
3. 制 动 灯 灯 泡 烧 坏 。 
4. 制 动 灯 连 接线 路 断路 或 插 接 件 松 脱 等 。 


二 nn 元 


【故障 现象 】 
一 辆 2008 年 球 起 亚 霸 锐 3.8L 轿车， 竺 主 反 映 该 车 两 侧 的 制 动 灯 均 个 学 。 








【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 表 先 从 碍 制 动 灯 和 燃 丝 正常 ， 用 万 用 雪 测 试制 动 灯 开关 处 导线 电压 正 币 。 

(2) 拆 下 制 动 灯 开关 , 然后 用 两 导线 并 连接 在 一 起 , 制 动 订 正 秆 点 完 , 说 明 制 动 灯 线路 正 币 ， 
故障 为 制 动 灯 开关 损坏 。 











(3) 如 图 3-115 所 示 ， 拆 节制 动 开关 。 (4) 如 图 3-116 所 示 ， 选 择 新 市 动 开关 。 


0 





图 3-115 拆 印 制 动 开 关 图 3-116 新 制 动 开 关 
(5) 如 图 3-117 所 示 ， 安 装 新 制 动 灯 开关 。 Pf 
(6) 踩踏 制 动 踏板 ， 制 动 灯 正 闻 亮 起 ， 故 

障 排除 。 








图 3-117 安装 新 制 动 开关 


182. 汽车 倒车 灯 工 作 不 正常 





i 学 习 提示 : 
E 汽车 倒车 灯 工 作 不 正常 的 主要 原因 如 下 : 
1. 倒车 灯 熔 丝 断 路 。 
2. 倒车 灯 开 关 损 坏 。 
3. 倒车 灯 灯 泡 烧 坏 。 
4. 倒车 灯 连 接线 路 断路 或 插 接 件 松 脱 等 。 


于 nn 元 


【故障 现象 】 

一 辆 2013 年 款 新 宝来 16L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 2.1 万 km， 车 主 反 映 该 车 倒车 灯 不 亮 ,其 他 灯光 正常 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 使 用 大 众 诊断 仪 VAS505A 检查 ， 发 现 各 控制 单元 中 无 故障 人 码 存储 。 

Co 攻 二 证 吊 本 二 六 到 局 的 国 | 到 二 过 有 | 殿 让 届 

(3) 用 VAS505A 读 取 数 据 流 的 方法 检查 挂 入 倒 档 时 , 倒车 灯 开 关 的 信和 号 能 够 传递 到 车 身 欣 
制 单元 BCM， 而 此 时 倒车 灯 不 能 点 亮 。 初 步 判 断 故 障 在 车 身 控制 单元 BCM 或 倒车 灯 线 路 中 。 

(4) 根据 新 宝来 维修 手册 电路 图 ， 用 万 用 表 测 量 倒车 灯 插 头 的 T3812 插脚 与 搭 铁 之 间 的 电阻 
低 于 0.58， 说 明 搭 铁 正 常 。 

(5) 用 万 用 表 测 量 车 和 喘 控制 单元 BCM 插头 的 T73af12 插脚 与 倒车 灯 T3172 插脚 之 间 线 路 电 
阻 为 无 穷 大 ， 说 明 该 线路 断路 。 


















































汽车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 
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(6) 经 过 认真 地 检查 ， 发 现在 加 装 倒车 影像 时 将 倒车 灯 线 束 副 断 ， 在 连接 处 没有 接 好 导致 
倒车 娄 线 路 断 开 。 


(7) 重新 将 倒车 影像 与 倒车 灯 的 线路 连接 好 ， 并 用 电工 股 布 包扎 好 后 ， 故 障 彻 后 排除 。 











183. 汽车 转 问 灯光 闪烁 频率 不 一 致 


学 习 提 示 : 
汽车 转向 灯光 闪烁 频率 不 一 致 的 主要 检修 方法 如 下 : 


1. 检查 两 边 的 转向 灯 灯 泡 功 率 是 否 一 致 ， 如 果 不 一 致 将 其 更 换 。 因 为 当 其 中 一 只 转向 灯 功 率 较 小 或 转向 灯 
灯泡 烧 坏 时 ， 转 向 灯 开 关 接 通 后 ， 由 于 线路 中 的 总 电阻 增 大 、 电 流 小 而 使 内 光 器 中 的 镍 铬 受热 所 需 的 时 间 有 所 


增加 ,但 触 点 闭合 后 通过 线圈 中 的 电流 减少 而 使 电磁 力 减 小 ,于 是 闪光 速度 变 快 。 若 使 用 转向 灯 功 率 大 的 灯泡 ， 
则 闪光 速度 变 慢 。 


2. 检查 转向 灯 电 路 是 否 出 现 接触 不 腿 的 故障 。 因 为 当 左 、 右 转向 灯 的 闪光 频率 相同 而 闪光 快慢 不 一 致 时 ， 
应 排除 闪光 慢 一 侧线 路 中 接触 不 恨 的 故障 。 


【故障 现象 】 


一 辆 2002 年 球 大 切诺基 3.7L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 转向 灯光 闪烁 频率 不 一 致 。 
【 故障 诊断 与 排除 了】 


(1) 首先 检查 闪光 频率 较 高 一 侧 的 灯泡 ， 型 号 符合 规定 。 


(2) 检查 转 问 灯 电 路 拱 铁 线 接 触 恨 好 ， 捅 接 件 牢固 ， 没 有 发 现 问 题 。 于 是 对 闪光 继 电 堆 进 
行 检查 。 














(3) 如 图 3-118 所 示 ， 拆 下 转 癌 盘 下 护 板 。 (4) 如 图 3-119 所 示 ， 找 到 音色 的 继 电 筑 


台 定 内 论 融 继 电 闪 。 









图 3-118 拆 伯 转 向 盘 下 护 板 


(5 0 


图 3-119 ”闪光 器 继电器 位 置 


Co PA 
发 现 内 部 烧 刨 ， 必 须 进行 更 换 。 


> 


= 





图 3-120 拔 下 闪光 器 继电器 


图 3-121 闪光 器 继电器 内 部 








(7) 更 换 好 内 交融 继 电 需 后 ， 打 开 转 辣 灯 开关 进行 检查 ， 远 右 两 边 转 问 灯 交 内 烁 频率 正 秆 ， 





故障 排除 。 
(8) 最 后 将 转向 盘 下 护 板 按照 相反 的 顺序 安装 即 可 。 


184. 汽车 转 回 灯 工作 而 报警 灯 不 工作 





: 学习 提示 : 

汽车 转向 灯 工 作 而 报警 灯 不 工作 的 检修 方法 如 下 : 
检查 熔 丝 是 否 断路 ， 若 良好 时 ， 应 检查 报警 灯 开 关 是 和 否 正 常 ， 相 关 插 接 件 是 否 松 脱 ， 报 警 灯 开关 接线 柱 接 
; 触 是 否 良好 ， 并 视 具体 情况 予以 更 换 或 修理 。 


ITIITIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIUIIIUIIITIIIIIIITIIITIIUTIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIUIIIIIIIIIIUIIIIITIUIIUIIIUIIIIIIIIIIITIIUIIIIIUIIUIITIIIIIIIIIIIIIUIIITIUOIIUUIIUIIIIIUIIOIIIIIO 


【 故 隐 现象 】 

一 辆 2010 年 球 大 众 途 观 1.4L 轿车 ， 和 车主 反映 该 车 转向 灯 工 作 而 报警 灯 不 工作 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 检 奉 报警 灯 和 熔 丝 正解 ， 碍 看 线路 并 没有 出 现 脐 落 的 现象 。 

(2) 由 于 转 癌 灯 工 作 而 报警 灯 不 工作 ， 说 明报 警 灯 的 线路 正 营 ， 根 据 维修 经 验 判 断 报警 灯 
开关 损坏 。 














63) 如 图 3-122 所 示 ， 拆 除 中 央 面 板 两 个 (4) 如 图 3-123 所 示 ， 拆 下 装饰 杠 上 2 种 
na 螺钉 后 取出 装饰 杠 。 





图 3-122 拆除 出 风口 图 3-123 拆 下 装饰 框 


(5) 如 图 3-124 所 示 ， 从 装饰 框 上 拆 下 报 F 
警 灯 开 关 插 头 ， 然 后 将 报警 灯 开 关 从 装饰 框 上 
J 
(6) 将 新 的 报警 灯 开 关 按 照相 反 的 顺序 安 
装 好 。 
(7) 打开 报警 灯 开 关 后 ， 报 警 灯 闪烁 正常 ， i 
故障 排除 。 ry | 





EF 


图 3-124 ， 拆 郝 报警 灯 开 关 








”学习 提示 

当 点 火 开 关 转 到 ON 位 置 时 ，AFS ( 自 适 应 前 照 灯 控制 系统 ) OFF 指示 灯 变 亮 的 主要 原因 如 下 : 
1. AFS 系统 失效 。 

2. 组 合 仪表 故障 。 

3. 高 度 控制 传感器 电路 故障 。 

4. 前 照 灯 光束 水 平 控制 警告 电路 故障 。 

5. AFS ECU 控制 单元 故障 。 


an 


【故障 现象 】 
一 辆 2008 年 款 凯 美 瑞 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 当 点 火 开 关 转 到 ON 位 置 时 ，AFS OFF 指 
A 


【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 用 智能 测试 仪 检 测 ， 故 障 码 为 B2416 一 高 度 控 制 传感器 故障 ， 故 障 码 无 法 清除 。 

(2) 根据 故 隐 信息 提示 ， 使 用 恨 好 的 前 后 高 度 控 制 传 感 右 进行 奉 换 ， 但 故障 依旧 ， 说 明 高 
度 控 制 传感器 均 正常 。 

(3) 检查 AFS OFF 开关 信号 电路 并 没有 出 现 短 路 或 断路 的 故障 。 于 是 对 AFS OFF 开关 进行 
wo 

(4) 经 检查 人 确定 AFS ECU 与 传 感 融 之 则 的 线束 和 插 接 器 良好 ， 用 型 号 相同 的 AFS ECU 符 
换 后 故障 消除 。 询 问 车 主 了 解 到 该 车 曾 因 事 故 维 修 过 ， 故 障 原 因为 AFS ECU 本 身受 冲击 损坏 ， 
导致 传感器 信号 受 影响 ， 点 亮 指示 灯 。 

(5) 重新 更 换 新 的 AFS ECU， 故 障 彻底 排除 。 


EO 上 














i 竺 习 所 示 : 

E AFS 不 工作 的 主要 原因 如 下 : 
1.AFS OFF 开关 损坏 。 

2. 高 度 控制 传感器 电路 故障 。 
3.AFS ECU 故障 。 

4. AFS 控制 线路 故障 等 。 


引 i 


【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 天 迈腾 1.8TSI 轿车 ， 仪 表 多 功能 显示 器 提示 右前 照 灯 有 故障 ， 前 照 灯 照 明 工 作 
正常 ， 但 AFS 不 工作 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 

(1) 检查 前 照 灯 灯 光照 明 系 统 正 常 ， 无 灯泡 损坏 现象 ， 说 明 AFS 系统 故障 。 

(2) 用 VAS5052 检查 , AFS 系统 有 故障 , 故障 但 为 02628 一 右 侧 旋转 模块 位 置 传感器 有 故障 。 
故障 码 可 以 消除 ， 但 约 30min 后 重新 出 现 ， 为 偶发 故障 。 

(3) 检查 AFS 系统 线束 没有 出 现 短路 或 断路 ， 初 步 判 断 电 路 方面 没有 故障 ， 党 试 更 换 
J668 一 右 侧 前 照 灯 电源 模块 ， 故 障 依旧 ， 怀 疑 控 制 模 块 G475 内 部 某 处 接触 不 民 。 

(4) 拆 开 右前 照 灯 总 成 ， 重 新 焊接 G475 的 故障 点 。 

(5) 安装 好 前 照 何 ， 对 前 照 灯 做 基本 设 定 ，AFS 系统 正常 工作 ， 故 障 彻底 排除 。 

















187. 当 按 下 AFS OFF 开关 时 ，AFs 仍 工作 





学 习 提 示 : 
当 按 下 AFS OFF 开关 时 ，AFS 仍 工 作 的 主要 原因 如 下 ， 
1. AFS OFF 开关 损坏 。 
2.AFS ECU 控制 单元 故障 。 
3. AFS 控制 线路 故障 等 。 


【故障 现象 】 
一 辆 2008 年 鸡 遍 美博 240 轿 和 后 ， 和 车 主 反 上 映 该 车 当 按 下 AFS OFF 开关 时 ，AFS 仍 工 作 。 


【 故障 诊断 与 排除 】 
CT RFSOFF TT I AFSVW I I AFS OFP 


AFS 系统 电源 控制 系统 故障 等 。 
CO ES OBE 下 过 入 出 吉本 放 开 吓人 居 在 。 


(3) 查看 电路 图 ， 如 图 3-125 所 示 。 打 开 点 火 开 天 ， 使 用 万 用 表 分 别 检查 AFS ECU14 号 、 
15 号 端子 与 22 端子 之 间 的 电压 均 应 为 11.2V， 说 明 线路 没有 故障 。 




















3-125 AFS 电源 电路 








(4) 将 AFS ECU 插 接 器 断 开 ， 检 查 AFS ECU22 号 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 搭 铁 正常 ， 初 步 判 
汤 AFS ECU 内 部 短路 导致 AFS OFF 开关 无 法 控制 。 
(5) 更 换 新 AFS ECU， 然 后 进行 基础 设 定 后 ， 故 障 彻底 排除 。 


188. 目 动 调 平 不 可 为 整 车 姿态 调整 而 是 调整 前 照 灯 的 光 轴 





学 习 提 不 : - 
自动 调 平 不 可 为 整 车 姿态 调整 而 是 调整 前 照 灯光 轴 的 主要 原因 如 下 : 
1. AFS 传感器 故障 。 
2.AFS ECU 故障 。 
3. AFS 控制 线路 故障 。 
4. 前 照 灯 调 平 电动 机 故障 等 。 


【 故障 现象 】 
一 辆 2007 年 秋 CR-V 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 目 动 调 平 不 可 为 整 车 姿态 调整 而 是 调整 前 照 


灯 的 光 轴 。 








车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 使 用 HDS 检查 AFS 相关 控制 单元 没有 存在 故障 人 码 。 

(2) 启动 AFS 开关 ， 左 侧 前 照 灯光 轴 能 自动 调整 ， 右 侧 则 没有 变化 ， 说 明 右 侧 前 照 灯 调 平 
系统 故障 。 

(3) 检查 AFS ECU 与 右 侧 前 照 灯 调 平 电动 机 之 间 的 线束 正常， 直接 给 右 侧 前 照 灯 调 平 电 动 
机 通电 ,没有 变化 ， 需 更 换 新 件 。 

(4) 更 换 右 侧 前 照 灯 总 成 ， 故 障 彻底 排除 。 





九 、 序 电 与 起 动 系统 快 修 案例 
189. 苗 电 池 电 量 不 足 


学 习 提 不 : 
蓄电池 电量 不 足 的 主要 原因 如 下 : 
1. 其 电池 储 电能 力 下 降 。 
2. 著 电 池 连 接 桩 头 异 常 。 
3. 著 电 池 电 解 液 液 面 过 低 。 
4. 著 电 池内 部 极 板 活性 物质 脱落 。 
5. 发 电机 充电 量 不 足 等 。 


TI i 


【故障 现象 】 

一 辆 2008 年 丈 雅 阅 2.4L 轿车 , 车 主 反 映 该 车 起 动机 转动 无 力 , 经 第 表现 为 蕾 电池 电量 不 足 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首 移 使 用 万 用 表 检 和 碍 冀 电 池 的 电压 ， 电 压 值 为 11.4V 以 上 ， 说 明 冀 电池 电量 不 足 ， 但 
通过 视 液 孔 判 断 荔 电池 良好 。 

(2) 起 动 发 动机 后 测量 发 电机 电压 在 14.5V 以 上 ， 说 明太 电机 也 正 第 。 

(3) 最 后 发 现 当 起 动 几 次 后 ， 葛 电池 人 负极 连接 接 尖 出 现 过 热 的 异常 情况 ， 说 明 蕾 电池 桩 头 
导电 能 力 变 关 。 

(4) 重新 更 换 独 的 正 负极 桩 头 后 ， 发 动机 正常 起 动 ， 蓄 电池 充电 也 正常 ， 故 隐 排 除 。 





190. 蓄电池 漏电 严重 





学 习 提示 : 
蓄电池 漏电 严重 的 检修 方法 如 下 : 
1. 检查 蓄电池 的 导线 有 无 搭 铁 之 处 ， 如 有 搭 铁 应 及 时 处 理 。 
2. 使 用 放电 计 检查 每 个 单 格 电压 ， 几 个 小 时 后 再 检查 ， 如 电压 有 显著 降低 ， 便 可 确定 为 严重 漏电 。 
3. 用 放电 计 检 查 时 ,开始 电压 达到 某 一 数值 , 瞬 即 迅速 下 降 , 严重 时 能 下 降 至 0, 说 明 极 板 之 间 内 部 有 短路 。 5 
4. 打开 鞋 电池 盖 ， 用 玻璃 管 或 电解 液 专用 密度 计 取 出 部 分 电解 液 ， 如 电解 液 混 浊 ， 说 明 电解 液 含有 杂质 导 
i 致 漏电 严重 。 
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【故障 现象 】 
一 辆 2008 年 款 雅阁 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 19.1 万 km， 车 主 反映 该 车 停放 一 夜 后 蕾 电池 电 
量 都 漏 完 。 








【故障 诊断 与 排除 了 】 


(1) 用 著 电 池 给 该 车 搭 电 ， 起 动 着 车 开 到 4S 店 进行 检测 。 停 车 关闭 发 动机 后 发 现 仪表 内 所 
有 指示 灯 闪 烁 ， 初 步 判 断 仪 表 放 电 ， 反 复 检 和 丛 后 更 换 仪表 。 第 二 天 和 车主 又 反映 该 车 没有 电 ， 说 
明 故 障 根源 不 是 仪表 。 

(2) 重新 检测 静态 放电 量 ， 达 到 800mA 标准 值 为 60 mA 以 内 ) 以 上 ,检查 室内 灯 、 门 灯 、 
化 妆 镜 灯 、 行 李 箱 照明 灯 都 正常 ， 逐 个 拔 抒 熔 丝 ， 也 都 没有 下 降 。 

(3) 断 开 发 电机 B+ 线 后 发 现 放 电量 降 至 正常 值 ， 而 且 换 回 蛛 来 仪表 也 不 再 闪烁 。 再 接 上 
B+ 线 ， 仪 表 继 续 内 烁 ， 断 开发 电机 后 端 插头 ， 仪 表 不 再 内 烁 ， 原 来 是 友 电 机 邦 电 指示 灯 线 路 故 
障 造成 仪表 闪烁 和 放电 。 

(4) 更 换 发 电机 后 一 切 恢复 正常 ， 故 障 彻 确 排除 。 





























191. 发 电机 发 电量 不 足 
学习 提示 ; 
发 电机 发 电量 不 足 的 主要 原因 如 下 : 


1 工 发 电机 内 部 转子 、 定 子 线圈 短路 或 断路 、 电 刷 弹 簧 压力 不 足 、 电 剧 接触 不 良 或 磨损 严重 、 接 线 柱 接 触 不 
i 良 或 松动 等 。 


2. 著 电 池内 部 故障 。 
3. 驱动 带 打 滑 等 。 


【 故障 现象 】 


至 和 病 2010 年 垢 长 去 发 未 雨 汪 5 恒生 司 有 有 驶 里 杜 为 107 力 km 第 让 肥 肌 访 芋 起 劲 国难。 
【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 检查 蓄电池 电压 ， 发 现 电 压 只 有 11.6V， 说 明 革 电池 电量 不 足 。 于 是 用 放电 计 进 行 
测试 ， 蕾 电池 良好 。 

(2) 起 动 发 动机 ， 然 后 使 用 万 用 表 测 量 ， 电 压 只 有 12.95SV 《标准 值 在 13.5V 以 上 )， 说 明 发 
电机 故障 ， 需 要 拆 下 进一步 检查 。 


























(3) 如 图 3-126 所 示 ， 拆 开发 电机 后 兰 ， (4) 如 图 3-127 所 示 ， 将 发 电机 电 枢 轴 上 
取出 电 刷 架 发 现 电 刷 严 重 磨损 ， 必 须 进 行 更 换 。 的 碳 粉 用 清洗 剂 清洁 干净 。 












RR 





3-126 故障 电 刷 架 5 


清洁 电 枢 轴 








(5) 如 图 3-128 所 示 ， 将 电压 调节 器 、 新 
电 刷 如 及 后 盖 安 猜 到 发 电机 上 。 

(6) 将 修复 后 的 发 电机 安装 到 车 辆 上 。 

(7) 起动 发 动机 ， 使 用 电压 表 测 量 发 电机 ， 
电压 达到 14.2V， 充 电 正 常 。 

(89 A 币 本 时 和 7 
障 排除 。 








图 3-128 安装 新 电 刷 染 


192. 充电 系统 不 充电 


尝 习 捉 示 |; 
充电 系统 不 充电 的 检修 方法 如 下 : 
1. 检查 发 电机 驱动 带 松 紧 度 ， 并 清洗 发 电机 表面 油污 。 
2. 检查 充电 系统 导线 是 否 松动 ， 熔 丝 和 是 否 烧 断 。 ， 
3. 起 动 发 动机 ， 用 一 把 长 螺钉 旋 具 靠近 发 电机 后 轴承 盖 ， 检 测 转 子 电 磁力 ， 如 果 有 明显 电磁 吸力 ， 说 明 发 5 
电机 发 电 正 常 ， 故 障 在 充电 回路 ; 如 果 没 有 磁力 或 吸力 微弱 ， 说 明 发 电机 内 部 有 故障 。 
i 4. 若 充电 回路 有 故障 ， 可 用 测试 灯 的 一 端 搭 铁 ， 另 一 端 接触 发 电机 “B” 接 线 柱 ， 若 测试 灯亮 ， 表 明 蕾 电池 到 
3 发 电机 电 枢 接线 柱 之 间 连 接 正 常 ， 发 电机 内 部 故障 ; 若 测试 灯 不 亮 ， 表 明 革 电池 到 发 电机 “B” 接 线 柱 之 间断 路 。 


【故障 现象 】 
一 辆 2008 年 款 雅阁 2.4L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 21.9 万 km， 车 主 反映 该 车 充电 指示 灯 点 亮 ， 经 
检查 发 电机 不 充电 。 


【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 首先 起 动 发 动机 ， 用 一 把 长 螺钉 旋 具 靠近 发 电机 后 轴承 盖 ， 磁 力 吸 力 微弱 ， 说 明 发 电 
机 内 部 有 故障 。 

(2) 将 发 动机 转速 升 至 2500 rmin， 接 通 前 照 灯 开关 并 使 用 万 用 表 测 量 交 流 发 电机 端 电压 ， 
电压 在 12.5 一 14.5V 之 间 变 化 〈 标 准 值 应 为 13.9 一 1$.1V)， 说 明 发 电机 发 电量 稍微 偏 低 。 

(3) 拆 下 发 电机 ， 对 发 电机 进行 分 解 ， 发 电机 内 部 出 现 较 多 的 黑色 粉末 状 异 物 ， 说 明 电 刷 
严重 磨损 。 

(4) 更 换 发 电机 电 刷 后 将 其 安装 至 车 辆 上 , 重新 测试 电压 值 恢复 正常 , 充电 指示 灯 不 再 点 亮 ， 
故障 排除 。 











193. 充电 系统 指示 灯 常 亮 





学 习 提 不: 
充电 系统 指示 灯 常 亮 的 主要 原因 如 下 : 
1. 发 电机 不 发 电 。 


2. 充电 线路 短路 。 
3. 组 合 仪表 线路 故障 。 
4. 组 合 仪 表 损 坏 等 。 
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【故障 现象 】 
一 辆 2007 年 款 思 铁 窒 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 充电 系统 指示 灯 常 亮 。 











【故障 诊断 与 排除 】 
(1) 首先 打开 点 火 开 关 全 ON(D 位 置 ， 充 电 系 统 指示 灯 点 党， 起 动 发 动机 ， 使 及 动机 转速 





保持 在 2500 r/min 并 运转 lmin， 充 电 系 统 指 示 灯 仍然 点 亮 ， 说 明 充 电 系统 或 组 合 仪表 存在 故障 。 
(2) 使 用 故障 诊断 仪 对 组 合 仪表 的 功能 进行 测试 ， 组 合 仪表 正 负 。 
(3) 将 点 火 开关 旋 至 锁定 (LOCK)(0) 位 置 ， 断 开发 电机 插头 〈4 针 )。 然 后 打开 点 火 开 关 至 
ON(GQD 位 置 ， 充 电 系 统 指 示 灯 仍然 点 之 ,说 明 充 电 指 示 灯 电路 有 故障 。 


(4) 查看 维修 手册 电路 ， 然 后 断 开 ECM/PCM 插头 B(44 针 )。 检 查 发 现 ECM/PCM 插头 
B42 端子 与 车 身 搭 铁 之 间 存 在 短路 的 故障 。 

(5) 经 过 认真 地 检查 ， 发 现 发 动机 舱 内 的 发 电机 线束 被 磨 破 导致 指示 灯 线 路 短路 。 重 新 用 
电工 胶布 包扎 后 故 隐 排 除 。 


194. 发 电机 异 员 


ES 上 





学 习 提 示 ; 

发 电机 异 响 的 主要 原因 如 下 : 

1. 发 电机 安装 不 当 ， 紧 固 螺 栓 过 松 。 

2. 发 电机 带 轮 变形 。 

3. 发 电机 轴承 缺少 润滑 油 或 磨损 松动 等 。 


EITIUTIITTTTIUTIITTITTIITITTITTIUTITITIOIIITIITTIOIITITIOIITIITTIOIITIITITIITIITITIITIITITITIITITITIITITIUIITITIIUIITTIITIITIUTITIOTITITTIOTIITTITIITIITITIIIITIITTIITIIIIITITIIIIITIOTIUIITIITIUIITITIUIITTTIIUITTIITIIUTIUTITTIIUTIITTITTIUTITTIITIUTIITIIITTOIITIITTIUIITIITITIIUTIITIIITIITIITIITIOIOIT 条 


【 故障 现象 】 
“W002 00 
【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 起 动 发 动机 ， 检 查 发 电机 的 端 电压 在 13.8V 左右 ， 说 明 发 电量 正常 。 

(2) 用 听诊 器 判断 ， 发 电机 轴承 异 啊 ， 必 须 进 行 更 换 处 理 。 


Coo nl To J (4) 如 图 3-130 所 示 ， 分 解 发 电机 。 




















a 





图 3-130 分 解 发 电机 
(5) 如 图 3-131 所 示 ， 拆 下 前 病 盖 轴承 并 (6) 如 图 3-132 所 示 ， 安 装 好 前 六 六 ， 然 
换 上 新 的 轴承 。 后 安装 上 后 端 盖 轴 承 。 其 他 部 件 按照 与 拆卸 相 


有 反 的 顺序 进行 安装 。 





图 3-131 更 换 前 端 盖 轴承 





车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 








(7) 将 修复 后 的 发 电机 安 猴 全 年 辆 上 。 
(8) 起 动 发 动机 ， 发 电机 异 啊 消 除 ， 故 隐 排 除 。 


195. 起 动机 无 法 停止 


EO 


i 学 习 提 示 : 

起 动机 无 法 停止 的 主要 原因 如 下 : 
1. 起 动机 的 单 向 离合 器 卡 死 。 
2. 起 动机 安装 不 当 。 
3. 起 动机 齿轮 回 位 弹 自 拉力 过 弱 或 折断 。 
4. 起 动机 继电器 触 点 或 电磁 开关 触 点 烧结 。 
5. 点 火 开 关 或 起 动机 控制 线路 故障 等 。 
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【 故障 现象 】 

一 辆 2013 年 款 猪 鹏 飞腾 2.0L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 2.9 万 km， 车 主 反 映 该 车 起 动 后 起 动机 无 
| 是 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 对 点 火 开 天 每 个 档 位 进行 测试 ， 均 符合 要 求 ， 排 除 点 火 开 关 故 障 的 可 能 。 


(2) 由 于 起 动机 无 法 停止 ， 根 据 维 修 经 验 ， 拆 生发 动机 对 电厂 开关 进行 保养 并 测试 ， 符 合 要 求 。 

(3) 起 动 发 动机 进行 检查 ， 故 障 依旧 ， 于 是 初步 判断 是 起 动机 控制 线路 出 现 故 障 。 

(4) 拆 下 目 劫 变速 占 换 档 开 天 ， 友 现 各 个 并 子 通 断 均 正常 ， 但 是 发 现 目 动 变速 占 换 档 开 天 
都 拔 挥 ， 仪 表 板 上 档 位 指示 为 正 第 把 腕 ， 说 明 线 束 存在 故障 。 

(5) 将 仪表 板 内 的 相关 线路 进行 全 面 地 排 合 ， 发 现 汽 车 夺 板 比较 湖 湿 ， 其 中 有 线束 插头 内 
部 出 现 锈蚀 。 询 问 车 主 了 解 到 ， 该 车 曾经 被 水 渡 后 维修 过 ， 说 明 故 隐 就 存在 这 个 6 根 线 的 插 接 
伏 内 。 

(6) 将 锈蚀 的 插 接 喜 用 清洗 剂 清 涪 干净， 并 涂抹 上 凡士林 后 ， 起 动机 工作 正 币 ， 并 且 进 行 
长 时 间 的 试车 ， 一 切 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 


196. 起 动机 无 法 起 动 
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学习 提 示 : 
起 动机 无 法 起 动 的 检修 方法 如 下 : 
1. 检查 著 电 池 是 否 正 常 ， 如 果 电 量 不 足 应 进行 补充 充电 ; 如 果苗 电池 故障 ， 应 更 换 新 件 。 
2. 检查 起 动 电磁 开关 是 否 正常 ， 如 果 电 磁 开 关 损 坏 应 更 换 新 件 。 
3. 分 解 起 动机 进行 检查 ， 当 内 部 出 现 故 障 ， 根 据 损 坏 情 况 进 行 修复 ; 如 果 严 重 损坏 ， 应 更 换 新 件 。 
4. 检查 起 动 系统 的 相关 线路 等 。 


mm 


【故障 现象 】 
一 辆 2008 年 款 标致 307 2.0L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 18.2 万 km， 和 车 主 反 映 该 车 起 动机 偶尔 能 起 
动 但 比较 困难 。 


【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 衣 先 检查 冀 电 池 电 压 ， 正 利 。 

(2) 起动 发 动机 时 ， 感 觉 起 动机 运转 困难 ， 怀 锋 起 动机 保养 不 当 。 拆 下 起 动机 进行 测试 ， 
发 现 起 动机 能 运转 但 比较 困难 ， 应 进行 保养 。 
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第 三 部 分 ”车身 电器 快 修 典 型 案例 


(3) 如 图 3-133 所 示 ， 拆 下 起 动机 总 成 。 (4) 如 图 3-134 所 示 ， 分 解 起 动机 部 件 。 


和 
- 和 





图 3-133 起 动机 总 成 图 3-134 分 解 起 动机 


(5) 如 图 3-135 所 示 ， 将 起 动机 部 件 用 压 (6) 如 图 3-136 所 示 ， 给 减速 齿轮 添加 润 
A OR 请 脂 。 





图 3-135 清洁 起 动机 部 件 图 3-136 添加 润滑 脂 
(7 00 
砂纸 打磨 干 泽 后 装 回 定子 内 。 


一 


NS A =- 





(8) 如 图 3-138 所 示 , 安装 上 新 的 电 刷 总 成 。 





和 图 3-138 安装 新 的 电 刷 总 成 
图 3-137 清洁 转子 

(9) 如 图 3-139 所 示 , 安装 起 动机 其 他 部 件 。 

(10) 安装 完成 后 对 其 进行 空 载 实 验 ， 完 
全 正 第 ， 然 后 将 其 安装 至 车 辆 上 。 

(11〉 起 动车 辆 进行 检查 ， 一 切 运 转正 营 ， 
故障 排除 。 





3-139 ”安装 好 起 动机 
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| 学 习 提示 


起 动机 异 响 的 主要 原因 如 下 : 
1. 起 动机 轴承 响 。 

2. 电磁 开关 损坏 。 

3. 单 向 离合 器 故障 等 。 


TTT Tn 


156 


【故障 现象 】 

一 辆 2007 年 球 花 冠 1.8L 轿车 ， 行 驶 里 程 为 21.9 万 km， 车 主 反 映 该 车 起 动机 异 啊 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 表 先 起 动 友 动机 进行 检查 ， 当 起 动 瞬间 起 动机 内 部 出 现 “ 味 叶 ” 的 啊 声 ， 而 发 动机 正 
第 起 动 后 ， 异 啊 消 除 。 

(2) 初步 判断 起 动机 齿轮 损坏 ， 于 是 建议 拆 下 起 动机 进一步 检查 。 








(3) 如 图 3-140 所 示 ， 从 车 上 拆 下 起 动机 。 (4) 如 图 3-141 所 示 ， 分 解 起 动机 ， 拆 下 
起 动机 齿轮 。 





图 3-140 ”起 动机 图 3-141 分 解 起 动机 





(5) 如 图 3-142 所 示 ， 起 动机 齿轮 出 现 严 (6) 由 于 齿轮 不 能 拆 开 ， 于 是 需 更 换 超速 
重 磨损 ， 并 且 发 现 齿 轮 有 和 裂痕， 必须 更 换 。 离合 乾 总 成 ， 如 图 3-143 所 示 。 


“了 
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图 3-142 ”损坏 的 齿轮 总 成 图 3-143 新 齿轮 总 成 





(7) 如 图 3-144 所 示 ， 添 加 润滑 脂 并 安装 (8) 按照 相反 的 顺序 安装 好 起 动机 ， 如 图 








好 超速 离合 右 总 成 ， 同 时 并 对 里 面 轴 承 添 加 润 ”3-145 所 示 。 
请 剂 进行 你 养 。 


分 








图 3-144 安装 超速 离合 器 总 成 图 3-145 装 复 起 动机 


(9) 将 起 动机 安装 至 和 车辆， 然后 将 点 火 开关 旋 至 起 动 位 置 ， 发 动机 起 动 正 常 ， 故 障 排 除 。 


198. 起 动机 驱动 齿轮 与 飞轮 齿轮 撞击 响 





i 学 习 提示 : 
i 起 动机 驱动 齿轮 与 飞轮 齿轮 捷 击 响 的 主要 原因 如 下 : 
1. 起 动机 固定 螺栓 有 松动 。 
2. 路 合 的 齿轮 出 现 裂纹 或 严重 磨损 。 
3. 应 该 喇 合 的 齿轮 不 能 吐 合 。 
4. 起 动机 电磁 开关 主 电 路 接 通 过 早 。 
5. 发 动机 飞轮 出 现 缺 上 元 或 严重 磨损 等 。 
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【 故障 现象 】 

一 辆 2006 年 坎 桑 塔 纳 2000 1.8L 轿车 ， 当 点 火 开关 转 全 起 动 档 位 时 ， 起 动机 驱动 齿轮 与 飞 
轮 齿 轮 有 “号 呈 ” 撞 击 啊 。 

【 故障 诊断 与 排除 了 】 

(1) 首先 使 用 万 用 表 检 得 北 电池 的 技术 状况 ， 表 现 展 好 。 于 是 但 看 北 电 池 两 个 连接 柱头 及 
发 动机 缸 体 与 车 架 搭 铁 无 松动 或 锈蚀 的 现象 。 

(2) 起 动 发 动机 瞬间 用 万 用 表 检 碍 蓄电池 的 电压 下 降 到 6.8V〈 正 党 9.6V 以 上 )， 初 步 确定 
起 动机 内 部 故障 。 

(3) 分 解 起 动机 进行 检查 , 齿轮 正常 , 电磁 开关 也 正常 ,但 是 转子 线圈 与 换 问 器 触 点 挤 压 不 紧 ， 
导 伊 转子 线圈 与 换 回 占 接 触 不 良 。 

(4) 用 电 烙 铁 将 接触 点 焊接 牢固 , 然后 清除 多 余 焊 锡 后 , 装 复 进行 空 载 实验 ,起 动机 工作 正常 。 

(5) 将 修复 后 的 起 动机 安装 至 车 辆 上 ， 起 动 发 动机 一 切 正 常 ， 故 障 彻底 排除 。 


199. 起 动机 无 力 
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i 学 习 提示 : 

起 动机 无 力 的 检修 方法 如 下 : 
1. 检查 蓄电池 、 起 动机 和 搭 铁 线 之 间 连 接 是 否 良 好 牢固 。 
2. 检查 起 动机 电 刷 是 否 磨损 过 多 或 者 与 换 向 器 接触 不 良 。 
3. 检查 换 向 器 表面 是 否 烧 蚀 、 脏 污 。 
4. 检查 起 动机 轴承 是 否 过 紧 ， 转 动 阻力 是 否 过 大 等 。 
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车 典型 故障 快 修 200 例 ( 全 彩 版 ) 





【故障 现象 】 

一 辆 2012 年 蒜 雅 阅 2.4L 轿车 ， 车 主 反 映 该 车 起 动机 有 时 能 起 动 发 动机 ， 但 起 动机 无 力 。 

【 故障 诊断 与 排除 】 

(1) 使 用 万 用 表 的 直流 电压 档 ， 检 测 蓄电池 的 电压 降 ， 第 一 次 把 万 用 表 的 两 表笔 接 在 蕾 电 
池 的 正 、 负 柱 上 ， 起 动 起 动机 ， 电 压 值 由 原来 的 12V 降 到 10V 左右 。 

(2) 第 二 次 把 万 用 表 的 正 表 笔 接 在 起 动机 的 电源 线 接线 柱 上 ， 负 表笔 接 在 起 动机 外 壳 上 ， 起 
动 起 动机 ， 电 压 值 由 原来 的 12V 降 到 6V 左右 。 

(3) 第 三 次 把 万 用 表 的 正 表 笔 接 在 蓄电池 的 正极 柱头 〈+) 上 ， 负 表笔 接 在 起 动机 外 壳 上 ， 
起 动 起 动机 ， 电 压 值 由 原来 的 12V 降 到 6V 左右 。 

(4) 第 三 次 和 第 二 次 检测 结果 一 样 ， 说 明 存 在 搭 线 不 恨 ， 应 从 搭 铁 线 路 方面 去 但 找 ; 如 果 
第 三 次 检测 结果 和 第 一 次 一 样 ， 说 明 起 动机 至 蓄电池 之 间 的 电源 线 有 故障 。 但 本 故障 搭 铁 线路 
电压 降 过 大 ， 导 致 起 动机 无 力 起 动 发 动机 。 

(5) 更 换 搭 铁 线 ， 按 规定 安装 好 后 ， 进 行 试 和 车， 故障 彻底 排除 。 


200. 起 动机 空转 
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:学习 捉 示 : 

起 动机 空转 的 主要 原因 如 下 : 

1. 单 向 离合 器 打滑 。 

2. 起 动机 电磁 开关 提前 接 通 。 

3. 起 动机 了 驱动 齿轮 与 发 动机 飞轮 齿 转 磨损 严重 或 打 坏 。 

4. 起 动机 拨 又 损坏 、 错 位 或 拉杆 挂钩 脱落 。 
$. 起 动机 电 枢 轴 与 电 枢 铁心 脱节 ， 导 和 致 当 起 动机 工作 时 在 磁场 力 的 作用 下 只 是 电 枢 铁心 转动 而 轴 不 转 ， 无 
i 转 短 传递 给 发 动机 ， 导 致 起 动机 空转 。 
: 6. 发 动机 飞轮 齿 转 与 飞轮 松 旷 等 。 
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【故障 现象 】 

一 辆 2010 年 款 一 汽 奥迪 1.8L 轿车 ， 和 车主 反 映 该 车 起 动 发 动机 时 ， 虽 然 有 带动 发 动机 转动 的 
迹象 ， 但 是 转 几 闪 便 听 到 “ 收 啦 、 咬 啦 ” 的 啊 声 ， 随 后 改动 机 停止 转动 ， 只 有 起 动机 衬 转 。 

【故障 诊断 与 排除 】 

(1) 由 于 起 动机 空转 一 般 都 是 起 动机 内 部 故障 ， 于 是 决定 分 解 起 动机 进行 检查 ， 但 未 发 现 
驱动 齿轮 、 飞 轮 亏 环 有 磨损 或 断 和 次 现象 。 

(2) 进一步 从 奏 发 现 丝 动 齿轮 钢 余 与 轴 颈 的 配合 间 隐 超出 使 用 限度 ， 致 使 起 动机 运转 阻力 
增 大 ， 单 辣 离 合 乾 位 置 俩 移 ， 使 两 夫 轮 轴 络 合 而 胸 开 ， 出 现 起 动机 罕 园 。 

(3) 更 换 旨 动 齿轮 ， 鬼 规定 逆 复 后 试车 ， 故 隐 彻 确 排 除 。 
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